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Liste des annexes (tome 2)

Figure 3.8B Carte bathymétrique de la riviere Richelieu dans la zone d’étude. Les élévations sont en
élévations géodésiques et hydrographiques (Source : Environnement Canada, 2018).
Figure QC2-2 Modifications entre 2014 et 2018.

Figure 3.9 Bathymétrie des canaux 1a 5 de la partie centrale de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix.

Figures QC2-2 B a G. Lignes de sondages bathymétriques des canaux.

Tableau QC2-3 Caractéristiques et justification des zones dragués dans les canaux de SPIN.
Figures QC2-6A a QC2-6D Plan de cadastre des secteurs d’entretien par dragage de la municipalité de
Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix

Tableau 3.2 Granulométrie des échantillons de sédiments

Tableau 3.3 a 3.6. Résultats des analyses chimiques.

Tableau QC2-15 Occurrence des especes fauniques répertoriées sur les cartes du Centre des données
sur le patrimoine naturel du Québec (CNPNQ, 2020

Figures QC2-15 Cartes fauniques du CNPNQ (MFFP, 2020)

Figure QC2-21A Qualité des zones de dragage des canaux 1a 5.

Figure QC2-21B Qualité des zones de dragage des canaux 6 a 8.

Figure QC2-21C Qualité des zones de dragage des canaux 10 et 11.

Figure QC2-21D Qualité des zones de dragage des canaux 12 et 13.

Figure QC2-21E Qualité des zones de dragage des canaux 14,15 et 17.

Figure QC2-24A Localisation schématique des équipements au site de transbordement.
Figures QC2-24B Photographies d’un site de transbordement.

Figure QC2-24C Localisation des sites de transbordement 1 a 4.

Figure QC2-24D Localisation des sites de transbordement 5 et 6.

Figure QC2-24E Localisation du site de transbordement 7.

Piéce QC2-24F Protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix et les
propriétaires des terrains ou se situent les sites de transbordement

Etude hydraulique du ruisseau Landry, Dessau-Soprin, 2001

Certificats d’analyses des échantillons de 2017 (PIN-1 a PIN-48) révision 2
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Figure 3.8B Carte bathymétrique de la riviere Richelieu dans la
zone d’étude. Les élévations sont en élévations
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géodésiques et hydrographiques (Source
Environnement Canada, 2018).
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Figure 3.9 Bathymétrie des canaux 1a5 de la partie centrale de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix
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Figure QC2-2 E. Lignes de sondages bathymétriques. Canaux 12 et 13.
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Figure QC2-2 F. Lignes de sondages bathymétriques. Canaux 14 a 17.
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Tableau QC2-3 Caractéristigues et justification des zones dragués dans les canaux de SPIN.

Résidentiel (R) Volume A Volume AB Volume BC
Canal Commercial (C) Partie Dragage Surface m2  Qualité m3 m3 m3 Justification
1 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1369 AB 1039 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
2 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 709 AB 195 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
3 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1074 AB 338 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina et des installations du parc Fort Lennox
4 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 939 AB 406 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
5 R Intérieure Oui 17977 AB 952 Profondeur < 0,5m , nombreuses résidences
Embouchure Oui 1223 AB 14234 Profondeur < 0,5m , nombreuses résidences
6 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1623 BC 1342 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
6a C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
6b R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 546 AB 149 Profondeur < 1,0m
6C R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1559 AB 1037 Profondeur < 0,5m , nombreuses résidences
6d R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Non Exclus du programme. 3 quais privés seulement . Les profondeurs de I'embouchure et de I'accés au canal de sortie sont toujours <1,0m:
6e R Intérieure Non Exclus du programme. 1 quai privé seulement . Les profondeurs de I'embouchure et de I'accés au canal de sortie sont toujours <0,5m
Embouchure Non Exclus du programme.1 quai privé seulement . Les profondeurs de |'embouchure et de I'accés au canal de sortie sont toujours <0,5m
6f R Intérieure Non Exclus du programme. 1 quai privé seulement . Les profondeurs de I'embouchure et de I'accés au canal de sortie sont toujours <0,5m
Embouchure Non Exclus du programme. 1 quai privé seulement . Les profondeurs de I'embouchure et de I'accés au canal de sortie sont toujours <0,5m
7 C Embouchure Oui 1439 AB 1297 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
Extension canal Oui 4471 A 3299 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
8 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 2329 AB 2494 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
9 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Non Exclus du programme
10 R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1051 A 1054 Profondeur < 1,0m, nombreuses résidences
11 R Intérieure Non Profondeur suffisante (0,5-1,0m) dans le premier tiers, accumulation du ruisseau Gamache
Embouchure Oui 1484 AB 1548 Profondeur < 1,0m, présence d'au moins 7 résidences avec un quai
12 R Intérieure Non Profondeur suffisante (0,5-1,0m) dans le premier tiers
Embouchure Oui 1386 A 2105 Profondeur < 1,0m, présence présence d'au moins 4 résidences
13 C Intérieure et Oui 1073 A 1226 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
embouchure Oui Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
14 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1745 A 1590 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
15 C Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1387 A 2183 Profondeur < 1,0m, présence d'une marina
16 R Intérieure Non Profondeur < 1,0m, présence de 2 résidences seulement
Embouchure Non Exclus du programme. Profondeur < 1,0m, présence de 2 résidences seulement
17 R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Oui 1131 A 854 Profondeur < 1,0m, présence d'une future marina
18 R Intérieure Non Profondeur suffisante (1,0-1,5m)
Embouchure Non Exclus du programme. Profondeur < 1,0m, présence d'une seule résidence
Total 73341 37341 12311 23688 1342
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Figure QC2-6A
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Figure QC2-6B
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Figure QC2-6D
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Tableau 3.2 Granulométrie des échantillons de sédiments

% sable trés fin
MTM est MTM Nord etsilttrés
Canal Station WGS84 WGS84 Description % 2sable fin grossier % Ssilt grossier
1 24 322988 4998859 Boue sableuse 14% 53% 33%
1 25 322995 4998881 Boue sableuse 21% 30% 49%
1 26 322978 4998872 Boue sableuse 8% 51% 41%
2 21 322980 4998731 Boue sableuse 9% 59% 32%
2 22 322992 4998741 Boue sableuse 6% 52% 43%
2 23 322994 4998764 Boue sableuse 8% 50% 41%
3 53 322969 4998597 Boue sableuse 10% 41% 49%
3 54 322981 4998637 Boue sableuse 9% 39% 51%
4 19 322955 4998484 Boue sableuse 10% 56% 33%
4 20 322955 4998522 Boue sableuse 7% 46% 46%
5 16 322859 4998373 Boue sableuse 15% 51% 34%
5 17 322878 4998389 Boue sableuse 8% 52% 40%
5 18 322921 4998375 Sable 91% 6% 4%
int5 51 322307 4998412 Boue sableuse 13% 47% 40%
Sable boueux
légérement

int 5 52 322057 4998415 graveleux 34% 40% 26%
6 7 322166 4998053 Boue sableuse 14% 43% 44%
6 8 322149 4998091 Boue sableuse 28% 33% 39%
6 9 322164 4998019 Boue sableuse 18% 37% 45%
6b 10 322082 4998110 Boue sableuse 23% 36% 40%
6b 11 322097 4998106 Boue sableuse 16% 42% 42%
6C 12 322204 4998129 Boue sableuse 27% 32% 42%
6C 13 322222 4998115 Boue sableuse 15% 38% 47%
6C 14 322202 4998112 Boue sableuse 15% 45% 40%
6d 49 322340 4998209 Boue sableuse 8% 28% 64%
6e 15 322551 4998244 Boue sableuse 15% 56% 29%
6f 50 322682 4998250 Boue sableuse 9% 44% 47%
7 4 322149 4997982 Boue sableuse 14% 37% 48%
7 5 322135 4997971 Boue sableuse 14% 39% 47%
ext7 6 322326 4997895 Sable boueux 33% 43% 24%
8 1 322079 4997869 Boue sableuse 25% 40% 36%
8 2 322091 4997875 Boue sableuse 15% 46% 39%
8 3 322082 4997884 Boue sableuse 13% 48% 39%
9 55 321170 4996223 Boue sableuse 22% 41% 37%
9 56 321181 4996223 Boue sableuse 24% 40% 35%
9 57 321155 4996230 Boue sableuse 21% 38% 41%
9 58 321157 4996224 Boue sableuse 22% 44% 34%
9 59 321164 4996218 Boue sableuse 23% 45% 32%
9 60 321142 4996232 Boue sableuse 23% 43% 34%
10 27 320962 4996066 Boue sableuse 10% 55% 35%
10 28 320990 4996058 Sable boueux 70% 20% 10%
10 29 321010 4996074 Boue sableuse 10% 65% 25%
11 30 320880 4995961 Boue sableuse 9% 61% 31%
11 31 320913 4995960 Boue sableuse 7% 2% 21%
11 32 320907 4995947 Sable boueux 10% 68% 21%
12 33 319858 4995038 Boue sableuse 17% 46% 36%
12 34 319903 4995037 Boue sableuse 17% 40% 43%
12 35 319897 4995025 Boue sableuse 12% 64% 24%
13 36 319726 4994863 Sable boueux 19% 56% 26%
13 37 319709 4994875 Boue sableuse 12% 51% 37%
14 41 323690 5001341 Boue sableuse 11% 57% 32%
14 42 323672 5001367 Sable boueux 42% 49% 9%
15 38 323639 5001250 Boue sableuse 9% 52% 39%
15 39 323662 5001240 Boue sableuse 12% 55% 34%
15 40 323674 5001253 Boue sableuse 7% 49% 44%
16 61 323628 5000971 Sable boueux 26% 57% 17%
16 62 323591 5000971 Boue sableuse 11% 46% 42%
16 63 323564 5000982 Boue sableuse 4% 23% 73%
17 43 323656 5001453 Boue sableuse 9% 52% 38%
17 44 323677 5001437 Sable boueux 43% 44% 12%
17 45 323674 5001464 Boue sableuse 9% 57% 34%
18 46 323202 5003907 Boue sableuse 8% 43% 49%
18 47 323218 5003920 Boue sableuse 9% 50% 41%
18 48 323227 5003895 Boue sableuse 16% 50% 34%
Moyenne 18% 46% 36%
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Tableau 3.3 Résultats des analyses chimiques

paramétre e '-”:E“S Criteres de sol (MELCC,2019) ) ) )

. A c 24 25 26 21 22 23 53 53 reprise 54 19 20 16 17 17 reprise 18 51 51 reprise 52
Date d'échantillonnage 02-mai-17 § 02-mai-17 { 02-mai-17 | 02-mai-17 { 02-mai-17 | 02-mai-17 { 02-mai-17 { 23-avr-18 i 02-mai-17 § 02-mai-17 { 02-mai-17 ; 02-mai-17 i 02-mai-17 { 23-avr-18 i 02-mai-17 § 02-mai-17 | 23-avr-18 }{ 02-mai-17
No laboratoire PIN-24 PIN-25 PIN-26 PIN-21 PIN-22 PIN-23 PIN-53 SPIN-53 PIN-54 PIN-19 PIN-20 PIN-16 PIN-17 SPIN-17 PIN-18 PIN-51 SPIN-51 PIN-52
Profondeur (m) 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15
No du canal 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5] 5 & 5 intérieur 5§ intérieur 5 § intérieur 5
Carbone organique total (par titrage) % 0.05 8.7 2.9 7.9 75 8.7 8.9 8.1 8.4 7.2 8.7 6.9 6.9 0.3 3.6 2.1
Matiére organique par oxydation chimique % <0,01
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ma/kg <100 300 3500 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Métaux
Argent mgkg ” 0.5 2 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mgkg ” 0.7 6 50 17 1.4 2.3 2.0 2.1 2.1 2.6 2.6 2.2 2.6 23 2.6 0.9 2.0 2.1
Baryum mg/kg ¥ 2 340 2000 57 157 93 61 72 75 101 90 59 91 97 115 <20 120 82
Cadmium mg/kg ¥ 030 i3 20 0.34 0.49 0.55 0.42 0.52 0.53 0.63 0.63 0.46 0.55 0.49 0.58 <0.30 0.39 0.31
Chrome mg/kg ¥ 100 800 17 34 27 19 22 23 29 29 18 27 20 28 5 22 17
Cobalt mgkg T 2 25 300 5 5 8 6 7 7 9 9 6 8 7 9 3 8 7
Cuivre mgkg T 1 50 500 19 39 29 22 26 27 32 33 20 31 21 25 3 19 14
Etain mag/kg T s 5 300 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mg/kg s 1000 2200 209 142 >240 219 >240 >240 >240 >240 >240 >240 >240 >240 85 >240 >240
Mercure mg/kg ¥ 002 0.2 10 0.07 0.06 0.09 0.07 0.11 0.10 0.07 0.07 0.07 0.10 0.09 0.07 0.05 0.03 0.04
Molybdéne mg/kg F o2 2 40 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mgkg ” 2 50 500 13 19 20 15 17 18 23 23 14 22 17 22 5 17 14
Plomb mgkg ” 5 50 1000 11 9 14 11 13 14 17 16 10 14 11 13 <5 11 10
Sélénium mag/kg ¥ os 1 10 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 12 1.1 0.8 0.9 0.8 0.8 <0.5 0.7 0.6
Zinc mg/kg s 140 1500 54 36 69 53 62 65 80 78 51 77 60 77 19 65 54
Sommation des BPC congénéres (41
composés) mg/kg 0.012 0.2 10 <0.010 <0.010 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.016 <0.010 <0.012 <0.012 <0.016 <0.010 <0.010 <0.010
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Acénaphténe mg/kg 0.003 0.1 100 <0.006 <0.003 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.012 <0.006 <0.009 0.014 <0.009 <0.009 0.003 0.083 0.009 0.006
Acénaphtyléne mg/kg 0.003 0.1 100 <0.006 <0.003 0.011 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.012 0.012 <0.009 <0.006 0.014 <0.009 <0.003 0.003 <0.003 <0.003
Anthraceéne mg/kg 0.01 0.1 100 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.06 <0.01 <0.01
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.07 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 <0.03 0.07 0.06 0.04 <0.01 0.41 0.05 0.03
Benzo (a) pyréne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.07 0.04 0.04 0.04 0.08 0.05 0.04 0.05 0.05 0.1 0.08 0.06 0.01 0.66 0.08 0.05
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.01 <0.02 <0.01 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.06 0.05 <0.01 0.44 0.05 0.04
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.01 0.1 10 0.02 <0.01 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.09 0.08 0.07 0.01 0.58 0.07 0.04
Benzo (j) fluoranthéne 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.04 <0.03 <0.03 <0.03 0.05 0.03 <0.04 0.03 <0.03 0.04 0.05 0.04 <0.01 0.28 0.04 0.02
Benzo (k) fluoranthéne 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.05 <0.03 <0.03 <0.03 0.05 0.03 <0.04 0.03 <0.03 0.05 0.04 0.03 <0.01 0.29 0.04 0.03
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 0.01 0.1 10 0.02 <0.01 0.17 0.05 0.05 0.05 0.18 0.12 0.06 0.11 0.05 0.18 0.17 0.14 0.01 1.15 0.15 0.09
Benzo (c) phénanthéne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.05 <0.01 <0.01
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 <0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 <0.01 0.48 0.06 0.04
Chryséne mg/kg 0.01 0.1 10 0.02 <0.01 0.08 0.06 0.06 0.05 0.08 0.06 0.05 0.06 0.05 0.09 0.09 0.06 0.01 0.45 0.06 0.04
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.003 0.1 10 <0.006 <0.003 0.016 0.012 0.014 0.01 0.016 0.017 <0.012 0.012 0.01 0.019 0.015 0.016 <0.003 0.133 0.019 0.009
Dibenzo (a,i) pyréne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.34 0.02 0.02
Dibenzo (a,h) pyrene mag/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.05 <0.01 <0.01
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.03 <0.01 <0.01
7,12-Diméthylbenzo (a) anthracéne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Fluoranthéne mg/kg 0.01 0.1 100 0.04 <0.01 0.15 0.13 0.1 0.1 0.18 0.13 0.13 0.13 0.1 0.14 0.19 0.12 0.03 0.67 0.09 0.08
Fluoréne mg/kg 0.01 0.1 100 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.04 0.01 <0.01
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mglkg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 0.04 0.03 0.03 <0.03 0.05 0.04 <0.04 0.04 0.03 0.06 0.05 0.04 <0.01 0.43 0.05 0.03
3-Méthylcholanthréne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Naphtaléne mg/kg 0.01 0.1 50 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 0.03 0.01 <0.01
Phénanthréne mg/kg 0.01 0.1 50 <0.02 <0.01 0.04 0.06 0.03 0.03 0.05 0.04 <0.04 0.04 0.03 0.09 0.05 0.06 0.03 0.27 0.04 0.03
Pyréne mg/kg 0.01 0.1 100 0.03 0.02 0.11 0.11 0.08 0.08 0.12 0.08 0.1 0.11 0.07 0.12 0.16 0.08 0.02 0.48 0.07 0.05
1-Méthylnaphtaléne mg/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2-Méthylnaphtaléne mag/kg 0.01 0.1 10 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 0.05 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg 0.01 0.1 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 0.03 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
2,3,5-TriméthyInaphtaléne mg/kg 0.01 0.1 <0.02 <0.01 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.03 <0.02 <0.03 <0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
HAP totaux (somme bas & haut poids) mg/kg 0.01 0.11 0.02 0.86 0.6 0.51 0.48 0.94 0.60 0.47 0.68 0.52 1.07 0.99 0.63 0.11 6.26 0.66 0.52

Note : les valeurs en jaune indique un dépassement du critére A; les valeurs en rouge dépasse e critére B.
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Tableau 3.4

Résultats des analyses chimiques (suite)

paramétre nité L";‘E”e Critéres de sol (MELCC,2019) ) ) )
L A c 7 reprise 8 9 9 reprise 10 11 12 13 14 49 15 15 reprise 50 50 reprise 4 5 6 1 1 reprise 2 2 reprise 3 3reprise

Date d'échantillonnage 02-mai-17 : 23-avr-18 ; 02-mai-17 : 02-mai-17 ; 23-avr-18 : 02-mai-17 i 02-mai-17 | 02-mai-17 | 02-mai-17 | 02-mai-17 } 02-mai-17 | 02-mai-17 | 23-avr-18 | 02-mai-17 | 23-avr-18 § 02-mai-17 { 02-mai-17 § 02-mai-17 { 02-mai-17 : 23-avr-18 { 02-mai-17 : 23-avr-18 { 02-mai-17 : 23-avr-18

No laboratoire I PIN-7 SPIN-7 :  PIN-8 PIN-9 SPIN-9 PIN-10 PIN-11 PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-49 PIN-15 SPIN-15 PIN-50 SPIN-50 PIN-4 PIN-5 PIN-6 PIN-1 SPIN-1 PIN-2 SPIN-2 PIN-3 SPIN-3

Profondeur (m) 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15 0-0.15

No du canal 6b 6b 6c 6¢ 6¢ 6d 6e 6e 6f 6f 7 7 extension 7 8 8 8 8 8 8

Carbone organique total (par titrage) % 0.05 9.3 119 8.5 8.4 119 17.0 6.9 4.8 13.0 13.3 15 17.9 20.8 29.0

Matiére organique par oxydation chimique % <001

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mgkg <100 300 144 185 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

Métaux

Argent mglkg 05 2 <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 <05 <0.5 <05 <05 <05 <05 <05

Arsenic malkg 07 6 3.3 3.2 3.4 2.6 2.8 3.7 14 15 3.0 2.7 14 23 3.0 2.6

Baryum malkg 20 340 181 161 130 106 101 83 65 50 116 106 59 85 109 103

Cadmium mgkg  0.30 15 0.72 0.67 0.62 0.57 0.55 0.59 <0.30 <0.30 0.67 0.63 <0.30 0.53 0.71 0.70

Chrome malkg 1 100 a7 39 34 32 27 24 19 14 32 28 19 22 24 23

Cobalt mglkg 2 25 12 10 12 10 9 9 6 6 10 9 7 7 8 6

Cuivre mglkg 1 50 79 63 32 27 29 38 17 16 33 32 13 28 33 38

Etain malkg 5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Manganése malkg 5 1000 >240 >240 >240 >240 >240 >240 233 226 >240 >240 >240 >240 >240 >240

Mercure mghkg  0.02 0.2 0.04 0.04 0.03 0.07 0.08 0.09 0.06 0.04 0.09 0.09 0.03 0.13 0.16 017

Molybdeéne malkg 2 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Nickel malkg 2 50 32 28 29 27 24 24 13 13 27 23 17 18 21 20

Plomb malkg 5 50 18 17 10 8 9 10 8 6 28 52 8 13 15 16

Selénium malkg 05 1 12 11 11 1.0 1.0 16 0.6 0.8 12 13 <05 14 18 19

Zinc mg/kg 5 140 136 112 73 63 65 58 40 39 74 73 44 64 75 66

‘Sommation des BPC congéneres (41

composés) mghkg | 0.012 0.2 0.097 0.139 <0.012 <0.012 <0.012 0.074 <0.012 <0.010 <0.016 <0.016 <0.010 <0.016 <0.016 <0.016

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphténe mghkg  0.003 01 <0.009 <0.012 <0.009 <0.009 <0.009 <0.012 <0.006 <0.003 0.022 <0.009 <0.012 <0.012 <0.003 0.016 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012

Acénaphtylene mglkg  0.003 01 <0.009 <0.012 <0.009 <0.009 <0.009 <0.012 0.029 0.013 0.007 0.010 <0.012 <0.012 <0.003 0.02 <0.012 0.015 <0.012 0.049 0.018

Anthracene mgkg | 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 0.04 0.01 0.04 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 0.08 <0.04 <0.04 <0.04 0.08 <0.04

Benzo (a) anthracéne mgkg  0.01 01 0.04 <0.04 0.04 <0.03 <0.03 0.05 0.19 0.05 0.24 0.06 <0.04 0.07 <0.01 0.32 0.08 015 <0.04 0.15 0.12

Benzo (a) pyréne mgkg  0.01 01 0.05 <0.04 0.05 <0.03 <0.03 0.05 0.24 0.07 0.31 0.08 <0.04 0.07 <0.01 0.28 0.08 012 0.04 0.12 0.19

Benzo (e) pyréne mgkg  0.01 0.05 <0.04 0.05 <0.03 <0.03 <0.04 0.16 0.05 0.25 0.07 <0.04 0.06 <0.01 0.18 0.07 0.09 0.05 0.09 0.13

Benzo (b) fluoranthéne mgkg  0.01 01 0.06 <0.04 0.06 <0.03 <0.03 0.05 0.21 0.07 0.34 0.10 <0.04 0.07 <0.01 0.22 0.09 0.1 0.06 011 0.18

Benzo () fluoranthéne 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 0.12 0.04 0.16 0.05 <0.04 0.04 <0.01 0.15 0.05 0.06 <0.04 0.06 0.10

Benzo (k) fluoranthéne 0.01 01 <0.03 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.04 0.12 0.04 0.2 0.05 <0.04 <0.04 <0.01 0.14 0.05 0.07 <0.04 0.06 0.10

Benzo (b,}.k) fluoranthéne 0.01 01 0.06 <0.04 0.09 <0.03 <0.03 0.05 0.45 0.15 0.7 0.20 <0.04 0.11 <0.01 0.51 019 0.23 0.06 0.23 0.38

Benzo (c) phénanthéne mghkg  0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 0.02 <0.01 0.05 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Benzo (g,,i) péryléne mgkg  0.01 01 0.04 <0.04 0.04 <0.03 <0.03 <0.04 0.12 0.05 0.21 0.08 <0.04 0.04 <0.01 0.12 0.07 0.07 0.05 0.08 0.15

Chryséne mg/kg 0.01 0.1 0.06 <0.04 0.07 <0.03 0.03 0.06 0.19 0.05 0.38 0.09 <0.04 0.07 <0.01 0.32 0.11 0.15 0.05 017 0.17

Dibenzo (a,h) anthracéne mglkg  0.003 01 0.011 <0.012 0.012 <0.009 <0.009 <0.012 0.047 0.020 0.062 0.024 <0.012 0.016 <0.003 0.046 0.028 0.025 0.024 0.028 0.052

Dibenzo (a.i) pyréne mgkg | 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 0.04 0.01 0.08 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Dibenzo (a,h) pyréne mgkg  0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Dibenzo (a.l) pyréne mghkg | 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

7,12-Diméthylbenzo (a) anthracene mgkg  0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.05 <0.04

Fluoranthéne mgkg | 0.01 01 0.1 <0.04 0.1 <0.03 0.06 0.14 0.31 0.09 1.03 0.21 0.06 0.13 0.01 0.66 0.26 03 012 03 0.29

Fiuoréne mghkg | 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Indéno (1,2,3-cd) pyréne mgkg  0.01 01 0.04 <0.04 0.04 <0.03 <0.03 <0.04 013 0.04 0.19 0.06 <0.04 0.05 <0.01 0.13 0.05 0.08 <0.04 0.08 011

3-Méthylcholanthréne mgkg | 0.01 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Naphtaléne mgkg 0.1 01 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

Phénanthrene mgkg  0.01 01 0.05 0.04 0.05 0.04 <0.03 0.04 0.05 0.08 0.02 0.49 0.06 0.04 <0.04 0.01 0.26 0.09 012 <0.04 0.07 0.07

Pyréne mgkg  0.01 01 100 0.14 <0.02 0.03 0.33 0.23 0.1 <0.04 0.09 <0.03 0.05 0.09 0.27 0.07 0.65 0.14 0.05 0.12 0.01 0.53 0417 0.26 0.07 0.25 0.21

1-Méthylnaphtaléne mgkg 0.0 01 10 <0.04 <0.02 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

2-Méthylnaphtaléne mghkg  0.01 01 10 <0.04 <0.02 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 0.04 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

1,3-DiméthyInaphtaléne mgkg  0.01 01 <0.04 0.02 <0.03 0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

2,3,5-Triméthylnaphtaléne mghkg | 0.01 01 <0.04 <0.02 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.04 <0.02 <0.01 <0.02 <0.03 <0.04 <0.04 <0.01 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04

HAP totaux (somme bas & haut poids) mgkg _ 0.01 0.95 <0.02 0.06 3.44 153 0.59 0.05 0.62 <0.03 0.18 0.49 2.32 0.59 4.73 0.96 0.15 0.74 0.03 3.57 1.08 1.61 0.41 175 1.66

Note : les valeurs en jaune indique un dépassement du critére A; les valeurs en rouge dépasse e critére B.
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Marc Pelletier | Expert en Environnement aquatique

Tableau QC2-15 Occurrence des espéces fauniques répertoriées sur les cartes du Centre des données sur le patrimoine naturel du Québec (CNPNQ,

2020)
Canal dragué Espéces désignées | Espéces désignées EMVS (Espéce, Habitat de rat Aires de Habitat de Habitat de reproduction du poisson (espéce)
EMVS no, musqué concentration reproduction du
d'oiseaux aquatiques poisson (no)
ACOA
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
1 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0094-1989 645,646 Grand brochet et brochet d'Amérique
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
2 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0094-1989
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
3 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0094-1989
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
4 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0094-1989
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
5 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0094-1989
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
6,6b,6¢ 19713, 20075, 3015 3 épines
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
7 19713, 20075, 3015 a épines
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
8 19713, 20075, 3015 a épines
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
10 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0095-1989
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
11 19713, 20075, 3015 a épines 11-16-0095-1989 459 Grand brochet
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
12 19713, 20075, 3015 a épines 02-16-0202-1988
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle
13 19713, 20075, 3015 a épines 02-16-0202-1988
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle Achigan a grande bouche, perchaude, marigane
14 19708, 20075, 3015 a épines 11-16-0095-1989 240 noire, barbotte brune, poisson-castor, grand brochet.
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle Achigan a grande bouche, perchaude, marigane
15 19708, 20075, 3015 a épines 11-16-0095-1989 240 noire, barbotte brune, poisson-castor, grand brochet.
Petit Blongios, Méné d'herbe, Tortue molle Achigan a grande bouche, perchaude, marigane
17 19708, 20075, 3015 a épines 11-16-0095-1989 240 noire, barbotte brune, poisson-castor, grand brochet.
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Marc Pelletier | Expert en Environnement aquatique

Figures QC2-15 Cartes fauniques du CNPNQ (MFFP , 2020)
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DOSSIER 10321  Projet de dragage (programme décennal) pour I'entretien des canaux a Saint-Paul-de-L'lle-aux-Noix
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Figure QC2-21B Qualité des zones de dragage des canaux 6 a 8.
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Figure QC2-21D Qualité des zones de dragage des canaux 12 et 13.
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Figure QC2-21E Qualité des zones de dragage des canaux 14,15 et 17.
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Figure QC2-24A Localisation schématique des équipements au site de transbordement.
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Figures QC2-24B Photographies d’un site de transbordement.
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Figure QC2-24D Localisation des sites de transbordement 5 et 6.
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Figure QC2-24E Localisation du site de transbordement 7.
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Piece QC2-24F Protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Paul-de-I"lle-aux-Noix et les propriétaires des
terrains ou se situent les sites de transbordement

PROTOCOLE D’ENTENTE
Sites de transbordement

La municipalité de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix entreprendra des travaux de dragage de ses canaux a partir
de I'automne 2020, sous réserve de I'obtention d’un décret permettant ces travaux par le Ministére de
I’Environnement et Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC).

Ces travaux de dragage consisteront a enlever des sédiments aux embouchures de plusieurs canaux avec la
riviere Richelieu et a I'intérieur de certains canaux. Ces matériaux devront étre mis en dép6t dans un lieu
autorisé préalablement par le MELCC. La méthode de dragage nécessitera dans un premier temps le retrait
des sédiments des fonds des canaux et leur dépot sur une barge équipée pour les recevoir. Dans un 2¢
temps, la barge sera dirigée vers un site de transbordement ou les camions pourront recevoir les sédiments
afin de les acheminer au lieu autorisé.

Au moment de notre étude, nous avons identifié 7 endroits susceptibles de servir de site de
transbordement. A la présente est annexé un schéma des installations de transbordement.

Les propriétaires de ces sites ont été rencontrés et ont accepté que leur terrain soit utilisé a cette fin. Etant
entendu que 'aménagement de ces sites et les travaux de transbordement eux-mémes soient effectués a
partir du début d’octobre ou a une date du mois d’octobre indiqué par le propriétaire afin de ne pas nuire a
ses opérations et jusqu’a ce que les glaces mettent fin aux travaux de I’année en cours. La liste des
propriétaires et leur accord signifié par leur signature est a la page 2 de ce document d’entente.

Cette entente est valide pour I’'année 2020, soit I’lannée en cours. Elle sera renouvelée par un accord signé,
et non de fagon automatique, a chaque année nécessaire a la bonne marche des travaux.

Pages jointes :
e Liste des propriétaires et signatures;
e Schéma d’un site de transbordement;
e Photos 1 — Exemple de transbordement;
e Photos 2 — Exemple de transbordement;
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Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Site 5

Site 6

Site 7

ENTENTE AVEC LES PROPRIETAIRES

Obtenu par courriel

Convenu verbalement

Obtenu par courriel

Obtenu par courriel

Obtenu par courriel

Obtenu par courriel

Obtenu par courriel

Le registraire a supprimé ces informations en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur I'accés aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
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Etude hydraulique du ruisseau Landry, Dessau-Soprin, 2001
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1 INTRODUCTION

Le Ministére des tranéports dﬁ Québec, direction de 1’Ouest-de-la-Montérégie, souhaite
reconstruire le pont de la route 223 (PO-07341) situé dans la municipalité de Saint-
Paul-de-1’Tle-aux-Noix et qui fait partie de la MRC du Haut Richelieu. Le pont PO-
07341 permet 4 la route 223 (rue Principale) de franchir le ruisseau Landry qui est un
cours d’eau drainant un bassin versant de 2309 ha. Un mandat a donc été accordé a la -
firme Dessau-Soprin inc. afin de réaliser une étude hydfaulique de ce cours d’eau dans

le secteur immédiat.du pont.

La présente étude couvre 1’analyse hydrologique du bassin versant tributaire au ruisseau
Landry a la hauteur du pont et une analyse hydraulique du cours d’eau afin de connaitre
son comportement sous diverses covnditions de crue. Les débits retenus correspondent a
des périodes de récurrence de 2, 5, 10, 25, 50 et 100 ans lorsque soumis a une pluie
synthétique SCS de type I d’une durée de 24 heures et 4 une pluie réelle exceptionnelle

(8 et 9 novembre 1996) mesurée a Saint-Hubert.

Le ruisseau Landry est un affluent de la rivieére Richelieu et le pont PO-07341 est situé a
moins d’un kilometre de celui-ci. De par la grande proximité du Richelieu, les
conditions existantes & I’aval viendront grandement influencer les niveaux d’eau au
pont. Plusieurs scénarios de simulation sont donc étudiés et ce, afin de wvalider .
I’influence de la riviére Richelieu et de formuler des recommandations quant- aux

caractéristiques physiques du pont qui remplacera le pont existant.

Pont PO-07341 - Municipalité de Saint-Paul-de-I'le-aux-Noix
Etude hydraulique / Ruisseau Landry ' © juin 2001
- N/Réf. 0100217-101 Dessau-Soprin ' Page 1



2

TERRITOIRE ET SECTEUR A L’ETUDE

Le trongon de la route secondaire visé par la présente étude 'est montré 3 la figure 2.1.
Le pont est situé 3 St-Paul-de-"{le-aux-Noix prés de Napierville. Cette méme figure
donne une vue en plan du bassin versant du ruisseau et localise le pont PO-07341. On
observe qu’il s’agit d’un réseau dendritique possédant plusieurs marais en téte de sous-
bassins. La figure 2.2 permet quant a elle de localiser toutes les sections en travers qui -
ont été retenues pour réaliser I’étude hydraulique. Dans le cadre du présent mandat, ces
sections transversales ont été produites 2 partir des dessins informatisés de type Autocad
produits par le Ministére des Transports du Québec et aussi des relevés ponctuels V

réalisés par Dessau-Soprin en avril 2001. L’annexe A regroupe le tracé de ces sections.

Le bassin versant du cours d’eau & I’étude couvre une superficie de 2 309 ha ou
23.09 km®. Les pentes générales du terrain naturel sont d’au plus 0.5% pour les sous-
bassins importants. Le territoire a une vocation majoritairemenf a caractére
agricole. Toutefois on observe des secteurs boisés dans le sous-bassin 300 situé pres de

Saint-Cyprien-de-Napierville.

Pont PO-07341 - Municipalité de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix : -
Etude hydraulique / Ruisseau Landry juin 2001
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3

3.1

HYDROLOGIE

GENERALITES

La premiére étape de 1’analyse consistait a évaluer les débits dans le ruisseau Landry
pour le secteur a I’étude. Cette évaluation des débits a été réalisée avec le logiciel
SWMHYMO (Storm Water Management Hydrologic Model), qui est spécifiquement
adapté pour I’analyse des bassins versants dont 1’occupation du soi est & prédominance
rurale. Ce logiciel offre, parmi ses différentes méthodes de calcul, celle s’appuyant sur
le modele de Nash, avec des procédures définies par le SCS (Soil Conservation Service
américain). Un des paramétres de base pour cette méthode est I’indice de ruissellement
CN (pour Curve Number). Le tableau qui est reproduit a I’annexe B donne les valeurs
de cet indice pour différents types et occupations du sol. Les bassins a 1’étude se situent
dans la catégorie B ou C selon la nomenclature du SCS et les indices CN prennent donc
des valeurs se situant entre 73 pour un secteur boisé (catégorie C) et 80 pour une
parcelle cultivée (catégorie C) et 98 pour un secteur résidentiel. Le tableau 3.1 présente
les caractéristiques physiques et descriptives des sous-bassins étudiés. Ce tableau est

scindé en quatre parties :

1. Données de base pour chaque sous-bassin versant;

2. Données pour le calcul du temps de concentration associé au ruissellement (hors

canal);
3. Données pour le calcul du temps de concentration associé au transit dans le canal;
4. Données requises en intrant au modéle SWMHYMO.

La description des variables apparait sous le tableau 3.1.

Pont PO-07341 - Municipalité de Saint-Paul-de-I'lle-aux-Noix
Etude hydraulique / Ruisseau Landry , . juin 2001
N/Réf. 0100217-101 _ Dessau-Soprin Page 5



CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT - PONT DU RUISSEAU LANDRY (PO-07341)

Tableau 3.1 Caractéristiques des sous-bassins versants

& B3 2 @ 2 a S ) ® 2 ) @ @ @ @ T @ @® ® @
sous- AIRE Lecow | Secour | ON Jl Lrrans | Syrans | Brrans | Hrrans |HVirans| Nrrans | bav | Seav | Bav | MiVimy | HiVapy |Heana | Hror | Miarv | Nucrv
BASSIN
# (ha) (m) (%) {m) (%) (m) (m) (m/m) (m) (%) (m) (mim) | (m/m) | (m) (m)
100 595.00f 680 | 0.44 80 || 4800 | 0.01 2.00 3.00 2 0.030 -— -— -— — — — — -— - -
200 256.00f 880 | 0.06 80 | 1008 | 055 2.00 3.00 2 0.030 (1408 { 0.55 | 2.00 2 100 | 3.00 | 3.00 [ 0.045 | 0.030 | 0.045
300 | 280.00f 600 [ 008 | 76 || 3600 | 0.01 [ 200 | 3.00 2 0030 | — | — — — — — | = — | = —
400 404.00] 640 | 0.16 79 )} 3760 | 0.09 2.00 3.00 2 0.030 13760. | 0.09 | 2.00 2 100 | 3.00 | 3.00 | 0.045 | 0.030 | 0.045
500 | 189000 560 | 0.8 | 80 | 1440 | 0.24 | 2.00 | 3.00 2 0030 | — [ — — — — — | = — — —
600 241000 640 [ 0.31 82 || 3360 | 0.39 2.00 3.00 2 0.030 {3360 | 0.39 | 2.00 2 100 | 3.00 | 3.00 | 0.045 | 0.030 | 0.045
700 | 238.00f 360 { 0.97 | 80 [ 3200 [ 031 | 2.00 | 3.00 2 0030 | — | — — — — - | = — — —
800 | 106.00] 1120 | 0.09 82 560 | 0.09 2.00 3.00 2 0.030 560 | 0.09 | 2.00 2 100 | 3.00 | 3.00 | 0.045 | 0.030 | 0.045
L gcow : Longueur d'écoulement transversale au cours d'eau
S gcow : Pente d'écoulement transversale au cours d'eau
CN : Curve number; méthode SCS (voir info: User Manual SWMHYMO, july 1989, page 1-11) DIMENSIONS DES SECTIONS EN RIVIERE
L trans : Longueur de parcours jusqu'au cours d'eau '
S 1rans : Pente du parcours jusqu'au cours d'eau
B trans @ Largeur du fond du canal de transport
H trans ¢ Hauteur des berges maximale dans le canal de transport
HIV rans - Pente des rives du canal de transport (dist. Horizontale / dist. Verticale)
ntrans - Coefficient de Manning du canal de transport (valeur de 0.030 par défaut)
L pw : Longueur d'écoulement du cours d'eau
S v @ Pente d'écoulement du cours d'eau
B v ¢ Largeur du fond du cours d'eau )
Hy/V; my : Pente des rives du cours d'eau (dist. Horizontale / dist. Verticale)
H,/V, ryy = Pente des rives des plaines inondables du cours d'eau (dist. Horizontale / dist. Verticale) B
H canaL @ Hauteur du canal principal de la riviére a partir du fond de la section :
H o1 : Hauteur totale du canal principal et des plaines inondables de la riviére & partir du fond de la section
nsryv : Coefficient de Manning de [a plaine inondable gauche du cours d'eau (valeur de 0.045 par défaut)
Nperv: Coefficient de Manning du cours d'eau (valeur de 0.03 par défaut)
nrary: Coefficient de Manning de la plaine inondable droite du cours d'eau (valeur de 0.045 par défaut)
(1) Données sur les sous-bassins versants )
(2) Données pour le calcul du temps de concentration (partie &coulement hors canal)
(3) Données pour le calcul du temps de concentration (partie &coulement en canal)
(4) Données pour le modéle SWMHYMO (partie ROUTE CHANNEL)
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) 3-2

TEMPS DE CONCENTRATION

Pour le modéle, le temps de concentration est obtenu avec la méthode SCS décrite au

manuel de drainage canadien (ARTC, 1982) en considérant I’écoulement en surface et

I’écoulement canalisé (en assumant un canal de type trap€zoidal dont les

caractéristiques géométriques dépendent des dimensions du sous-bassin et de la pente

moyenne du bassin versant). La vitesse de 1’écoulement canalisé est calculée avec

1’équation de Manning. Donc :

T, =T,

c

avec

T,

ru.

ou

issellement

+T

canal

08 0.7
issellement — 137[L (0039SCN +l) :| (heureS)

7358°°

100
Soy =254 — -1
or =254 0 -1)

canal __ Lcanal Acanal _

L
Tcanal = % 0 R’?/BSI/Z

canal

n : Coefficient de Manning;

CN : Indice de ruissellement ou Curve Number (SCS);
R, : Rayon hydraulique;

S : Pente du canal;

canal

S : Pente du bassin dans la zone sans canal.
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3.3

Comme le temps de concentration dépend de la vitesse d’écoulement dans le canal, que

la vitesse d’écoulement dépend du débit obtenu et que le débit maximum dépend du

~ temps de concentration, ceci implique une procédure itérative de calcul pour établir le

temps de concentration a utiliser. Un débit unitaire de départ est donc imposé a priori,
celui-ci permet d’établir un premier débit maximum de pointe avec lequel un temps de
concentration est calculé. Ce temps de concentration est utilis¢é dans SWMHYMO pour
évaluer un débit maximum de pointe au site de la traversée. Ce nouveau débit, qui est
différent de celui utilisé au départ, est alors utilisé pour recalculer le temps de

concentration. Cette procédure converge rapidement vers la solution recherchée.

Le temps de montée (7, ou time fo peak) utilisé dans le logiciel SWMHYMO s’obtient

* par une simple relation une fois le temps de concentration évalué (7, = 0,67 x T,).

PLUIES DE PROJET

Les pluies de projet retenues pour établir les conditions hydrauliques propres 4 certaines
périodes de retour sont celles de type SCS, type II. Il s’agit d’une pluie caractérisée par
une distribution particuliére de la courbe de masse. Pour une période de retour donnée,
I’intensité moyenne des. précipitations est déterminée sur 24 heures selon les courbes
IDF produites pour la station de Saint-Hubert. Cette intensité moyenne est alors
modulée de fagon & obtenir le méme volume tdtal mais selon la distribution particuliére
SCS type 1. Ce sont ces intensités qui sont utilisées en intrant au modéle
SWMHYMO. La pluie du 8-9 novembre 1996, enregistrée 4 1’aéroport de Saint-
Hubert, a également €té simulée puisqu’elle représente un événement extrémement rare
qui a généré de nombreux dommages dans la région montréalaise, notamment en
Montérégie. Cette pluie exceptionnelle, d’une durée de 28 heures, a généré des volumes
de pluie dépassant la période de retour de 100 ans pour plusieurs stations

météorologiques.

Les hyétogrammes utilisés et les hydrogrammes obtenus au site du pont peuvent étre

consultés a I’annexe C.
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3.4 CALCUL DES DEBITS

Aux termes ‘de ce qui précéde, les débits sont évalués en utilisant le modéle

SWMHYMO avec une pluie synthétique SCS de type II (durée de 24 heures) et le

tableau 3.2 présente les débits obtenus au site du pont PO-07341. Ces débits sont

utilisés subséquemment dans le modele HEC-RAS pour établir les conditions

hydrauliques au site du pont.

Tableau 3.2. Débits au pont PO-07341 /ruisseau Landry

5 11,3

10 15,0

25 19,4

50 24,8

100 29,5
Pluie 8-9 novembre 1996 - 31,9
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4 HYDRAULIQUE

4.1 GENERALITES

Le ruisseau Landry est un cours d’eau rectiligne qui s’écoule selon une pente faible de
I’ordre de 0,2% dans le secteur a I’étude. Le ruisseau se compose d’un chenal
-principal d’une profondeur d’environ 1,5 métres et dont la largeur du lit mineur est

d’environ 10 métres.

Le ruisseau Landry se déverse directement dans la riviere Richelieu qui est située a
seulement 944 meétres du pont étudié. En période de crue, le niveau d’eau au pont
Landry est généralement détermihé par le niveau du Richelieu, & moins qu’il y ait
déphasage entre les crues des deux cours d’eau.. En effet, les débits provenant du
bassin versant du Richelieu a la hauteur du pont sont beaucoup plus importants que
~ ceux provenant du bassin versant du ruisseau Landry, ce qui a pour effet de diminuer
grandement la capacité d’évacuation du ruisseau Landry et de rehausser les niveaux

d’eau au site du pont..

Une visite d’un représentant de Dessau-Soprin, réalisée le 18 avril 2001, a permis de
constater que les vitesses d’eau au pont Landry étaient trés faibles. L’eau est en effet
ralentie par I’importance des niveaux d’eau dans le Richelien. Lors de cette visite, on
a également remarqué que l’ouverture du pont semble trop petite par rapport a la
section d’écoulement (voir photographies de 1’annexe G). D’autre part, les
informations obtenues aupres des résidents révelent que le pont est sujet aux embécles
de glaces et qu’au printemps 2001 en particulier, ceux-ci ont eu a déloger les glaces

afin de prévenir les inondations sur les terrains avoisinants.

Le logiciel utilisé pour les simulations hydrauliques est HEC-RAS (River Analysis

System), version 2.2.
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4.2

4.3

RELEVES TOPOGRAPHIQUES

Des relevés, réalisés par le MTQ, permettent de connaitre avec précision la position et
certaines des caractéristiques du pont qui enjambe actuellement le cours d’eau. Ces
relevés comprennent également des données importantes sur le lit et les berges du
ruisseau. D’autres relevés ont été complétés aux abords du pont par Dessau-Soprin en
avril 2001 afin de fournir une précision adéquate pour les simulations hydrauliques.
Ces données, combinées aux relevés du MTQ, ont permis d’établir une série de

sections en travers de la riviére, sur une distance de 65 métres.

Selon I’enquéte effectuée par le MTQ, le niveau des eaux hautes extrémes sans
obstructions est environ au soffite du pont. Cette information provient des résidents du
secteur. Lors des relevés, la vitesse moyenne du cours d’eau a été estimée a 0,67 m/s

et le niveau d’eau était a I’élévation 29,95 meétres.

La figure 2.2 présentait le plan du secteur a I’étude ainsi que la localisation des

sections en travers utilisées pour fins de modélisation hydraulique.

SIMULATIONS HYDRAULIQUES

La particularité du pont Landry réside dans le fait qu’il est situé tout prés du Richelieu
et I'influence de celui-ci sur les niveaux d’eau au pont est indéniable. Par contre,
I'utilisation des niveaux du Richelieu comme contréle a 1’aval risque de provoquer un
surdimensionnement du pont projeté. En effet, la crue centennale du Richelieu
provoquera une inondation a un niveau régional et le dimensionnement du pont Landry
a I’aide de cette crue ne viendra aucunement minimiser les débordements au pont et

aux plaines a I’amont.
Deux cas de simulation seront donc analysés :

1 cas : Etant donné que le temps de réponse du bassin versant du Richelieu est

- beaucoup plus long que celui du ruisseau au pont Landry, la pointe du ruisseau Landry
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peut survenir avant la pointe du Richelieu. On pose alors une profondeur normale a
’aval du pont afin de simuler I’effet des débits extrémes du bassin versant du ruisseau
Landry sans I’influence du niveau d’eéau du Richelieu, ce dernier étant alors plus bas
que celui du ruisseau Landry. Cette simulation sera utile afin d’évaluer la largeur au

miroir du ruisseau au niveau des hautes eaux annuelles.

2° cas : Les débits de pointe du Richelieu et du ruisseau Landry surviennent au méme
" moment & I’exutoire du bassin Landry. Bien qu’elle ne soit pas impossible, cette
situation risque tout de méme de ne survenir que trés rarement i cause des temps de
réponse différents des bassins versants. Par contre, elle permet de simuler I’effet du

niveau d’eau du Richelieu au pont Landry.

Le tableau 4.1 présente la nomenclature retenue pour réaliser les calculs hydrauliques.
Les conditions actuelles avec et sans ouvrage se distinguent par la lettre U par rapport

a la lettre V qui est retenue pour 1’étude de la variante envisagée.

Tableau 4.1. Nomenclature des variantes.

4 5 2 i B i 2 <
Uy UNER Sections naturelles seulement.
Uly UINER Sections avec pont actuel
Vi Longueur du pont égale 2 9
Y VINER g P &
metres

*yn : Profondeur normale
** NER : Niveau d’eau du Richelieu

Le tableau 4.2 présente les niveaux de la riviére Richelieu obtenus d’Environnement
Canada.
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Tableau 4.2. Niveaux de la riviére Richelieu

2 30,060 (1) —[
5 _ 30,230 (2)
10 30,570 (2)
25 30,750 (2)
50 30,810 (2)
100 30,825 (1)
Plu.ie 8-9 novembre 1996 29,118 (1)

(1) :Niveau obtenu d’Environnement Canada
(2) :Niveau obtenu par interpolation

A noter que la pluie du 8-9 novembre 1996 semble n’avoir eu que peu d’effet sur le
Richelieu. La récurrence de cette pluie a été estimée a plus de 100 ans mais le niveau
du Richelieu correspond a une récurrence de moins de 2 ans. Ceci peut s’expliquer en
partie 4 cause de la source du bassin versant du Richelieu qui se situe aux Etats Unis et
sur lequel, la pluie du 8-9 novembre 1996 a été moins intense. Lors de simulations

avec les niveaux du Richelieu, cette pluie n’a donc pas été considérée.

4.4 PROFILS HYDRAULIQUES SANS OUVRAGE

Les premiers cas simulés sont ceux sans ouvrage (U), ou le pont actuel n’est pas
considéré dans le modeéle. Le premier cas (Uy) simule avec une profondeur normale

imposée a I’aval et le deuxieme cas (UNER), avec les niveaux d’eau du Richelieu.

Les figures 4.1 et 4.2 montrent les profils longitudinaux des lignes d’eau obtenus pour
des périodes de retour de 2, 5, 10, 25, 50 et 100 ans et pour ’événement exceptionnel

de novembre 1996. L’annexe D fournit par ailleurs les résultats détaillés.

Les tableaux 4.3 et 4.4 présentent les niveaux d’eau aux sections transversales situées
immédiatement en amont et en aval du pont routier pour les différentes périodes de

retour étudiées ainsi que pour 1’événement exceptionnel de novembre 1996.
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Tableau 4.3.

Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections immédiatement

en amont et en aval du pont pour la simulation Uy (sections naturelles

sans pont avec profondeur n

Amont du pont

04051 28,73 29,15
Aval du pont
0+024.7 28,71 | 28,96 | 29,11 | 29,24 | 29,39 29,53 29,58
Tableau 4.4. Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections immédiatement
en amont et en aval du pont pour la simulation UNER (sections

naturelles sans pont avec niveaux du Richelieu imposés a ’aval).

Amont du pont

0+051 30,06 | 3023 | 3058 | 3076 | 3082 | 30,84
Aval du pont . -
0+024.7 30,06 1 3023 | 30,57 30,74 30,80 | 30,81

En comparant les tableaux 4.2 et 4.4, on remarque que les débits extrémes provenant du bassin

versant du ruisseau Landry, n’ont pratiquement aucune influence sur les niveaux d’eau au pont

lorsque les niveaux du Richelieu sont imposés a I’aval dans la simulation UNER.
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Pont Landry 100217-101 Sections naturelles avec yn - Uy
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. Legend
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Figure 4.1 Profils de la ligne d’eau, conditions actuelles sans ouvrage avec profondeur normale imposée & I’aval.
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Pont Landry 100217-101 Sections naturelles avec N Richelieu a I'aval - UNER
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Figure 4.2 Profils de la ligne d’eau, conditions actuelles sans ouvrage avec niveau du Richelieu imposé a I’aval.
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5.1

5.2

5.3

CONCEPTION PRELIMINAIRE DU NOUVEAU PONT

Selon les informations disponibles; les travaux proposés consistent 4 la reconstruction
du pont existant. La présente section traitera donc de 1’établissement des dimensions

de I’ouverture qui sont requises pour répondre aux critéres de conception du M.T.Q.

DEBIT DE CONCEPTION

Tel qu’indiqué a I’article 2.3.1.2 de la norme sur la conception des ouvrages d’art du
M.T.Q (1), la période de retour de la crue normale de conception d’un pont est
déterminée par la classification fonctionnelle de la route qui les requiert. Comme il
s’agit d’une route secondaire (réseau local), la conception de I’ouvrage qui

remplacera le pont existant doit donc étre faite pour une récurrence de 25 ans.

NIVEAU DU SOFFITE

L’article 2.4.2 de la norme mentionne que pour un cours d’eau non navigable exempt
de marée, de glace et de débris, le soffite du pont doit étre 1 métre au-dessus du
niveau des eaux de conception ou 300 mm au-dessus des eaux hautes centennales.
De plus, pour un cours d’eau avec glace, le soffite du pont doit étre au moins

1 métre au-dessus du niveau d’eau extréme prévu des glaces.

DISTANCE MINIMALE ENTRE LES CULEES - OUVERTURE LIBRE

L’article 2.4.2 prévoit que l'ouverture libre, mesurée perpendiculairement a
I’écoulement du cours d’eau, doit généralement se rapprocher de la largeur au miroir |
du trongon immédiat représentatif du cours d’eau a franchir au niveau des eaux hautes

annuelles,
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5.4 PROFILS HYDRAULIQUES AVEC OUVRAGE EXISTANT

Une simulation avec l’ouvrage existant permet de visualiser les impacts sur
1’écoulement de la structure existante de méme qu’a quantifier les gains obtenus par la

mise en place d’une éventuelle structure hydrauliquement plus performante.

La courbe de remous a été calculée en considérant 1’effet du pont existant (variantes
Uly et UINER). Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent les niveaux d’eau aux sections
transversales situées immédiatement en amont et en aval du pont actuel pour les
différentes périodes de retour étudiées ainsi que pour I’événement exceptionnel de
novembre 1996. La présence du pont actuel a donc pour effet de rehausser la ligne
d’eau a I’amont par rapport aux conditions sans ouvrage, soit de 27 centimétres (cote
29,57 meétres) pour la simulation avec la profondeur normale imposée (Uly) et 8
centimétres (cote 30,83 metres) pour la simulation avec le niveau du Richelieu imposé

(UINER), et ce pour I’événement de récurrence 1 : 25 ans.

Une comparaison a été réalisée entre leé niveaux d’eau a I’aval du pont obtenus par le
modeéle et le niveau moyen du Richelieu en dehors des périodes de crue afin dé valider
I’hypothése de poser une profondeur normale a 1’aval. Ceci illustre en fait le cas ol les
pointes de crue du ruisseau Landry et du Richelieu sont décalées ou le cas d’une pluie
abondante uniquement sur le bassin versant du ruisseau Landry et non pas sur celui du
Richelieu Une moyenne mensuelle des mois de juin, juillet, aot et septembre 2000,
qui représente une année moyenne, a été effectuée. Ce niveau est de 29,03 meétres. Si
on compare avec les niveaux d’eau obtenus pour la section la plus en aval soit 0+000,
la profondeur normale est plus élevée que le niveau moyen dans la majorité des

périodes de retour (voir tableau 5.1).

Les figures 5.1 et 5.2 montrent les profils longitudinaux des lignes d’eau obtenus pour
des période's de retour de 2, 5, 10, 25, 50 et 100 ahs et pour 1’événement exceptionnel
de novembre 1996. On peut y constater le rehaussement créé par la présence du pont,

en particulier lorsque le Richelieu ne contréle pas. Sur la figure 5.1, on peut
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remarquer la présence d’un ressaut hydraulique en aval du pont, ce ressaut établissant

clairement la nature contraignante du pont actuel vis-a-vis I’écoulement en période de

crue du ruisseau Landry. Par contre, lors de la.crue du Richelieu (figure 5.2), les

écoulements supérieurs au niveau du soffite créent une perte de charge au pont & cause

de I’effet orifice. On remarque donc un rehaussement du niveau d’eau a 1’amont du

pont. L’annexe E fournit par ailleurs les résultats détaillés.

Tableau 5.1

Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections immédiatement en
amont et en aval du pont pour la simulation Uly (Pont existant avec
profondeur normale imposée a I’aval). ‘

“{Amont du pont] 28,77 29,33 | 29,57 30,03 30,14
0+051

Avaldupont { 28,71 | 28,96 | 29,11 | 29,24 | 29,39 29,53 29,58
0+024.7

Niveauaval | 28,71 | 28,96 | 29,12 | 29,27 | 29,43 29,58 29,63
0+000

Tableau 5.2 Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections immédiatement en
amont et en aval du pont-pour la simulation UINER (Pont existant

Amont du pontf 30,07 30,26 | 30,62 30,83 30,94 31,02
0+051 .
Aval du pont 30,06 30,23 30,57 30,74 30,80 30,81
0+024.7
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Pont Landry 100217-101 Pont actuel avec yn - U1y
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Figure 5.1 Profils de la ligne d’eau, pont existant avec profondeur normale imposée a 1’aval (variante Uly)
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Pont Landry 100217-101 Pont actuel avec N Richelleu & l'aval - UINER
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Figure 5.2 Profils de la ligne d’eau, pont existant avec niveau du Richelieu imposé & I’aval (variante UINER)
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5.5 PROFILS HYDRAULIQUES AVEC OUVRAGE PROJETE

L’analyse des conditions actuelles (chapitre 4) permet d’évaluer la largeur minimale de
I’ouverture du pont. Le tableau suivant présente les résultats obtenus avec les

différentes simulations.

Tableau 5.3 : Résultats de I’ouverture libre du pont

Largeur de I’ouverture libre 4,67 métres ’ 28 métres

Afin de concevoir [’ouverture du pont, la simulation avec la profondeur normale a
I’aval a'été choisie car construire n pont avec une ouverture de 28 métres avec comme
crittre la crue annuelle du Richelien ne viendrait amoindrir aucunement les
débordements & I’amont du pont.- En effet, lorsque le Richelieu est= en crue, la région
entiere est affectée. Les accumulations d’eau en amont et en aval du pont agissent en
vases communicants et une section plus grande au pont n’y changerait rien.
L’ouverture a donc été établie a4 9 métres, qui est la largeur au miroir moyenne des
sections hydrauliques situées a ’amont du pont. Cette longueur est supérieure a la
longueur du pont actuel qui est de 4,67 métres. Le cas simulé avec ouvrage est décrit

au tableau 5.4.

Tableau 5.4. Caractéristiques de I’ouverture du pont projeté.

Largeur Niveau du Particularités
totale » soffite
(m) , (m) -

Respecte la largeur du lit mineur du cours d’eau lors d’une

90 30,52 simulation avec profondeur normale a ’aval

Les figures 5.3 et 5.4 montrent les profils longitudinaux de la ligne d’eau obtenus pour
des récurrences de 2, 5, 10, 25, 50 et 100 ans. L’annexe F fournit par ailleurs les

résultats détaillés a chacune des sections.
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Les tableaux 5.5 et 5.6 présentent les niveaux d’eau aux sections transversales pour les

différentes périodes de retour.

Tableau 5.5 Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections immédiatement en
amont et en aval du pont pour la simulation V1y (Pont proposé avec
profondeur normale imposée a I’aval).

Amont du pont] 28,73 | 29,00 | 29,18 29,3 4 29,51 29,68 29,74 -
0+051 ‘ ' '
Aval du pont { 28,72 | 28,97 29,13 29,28 | 29,44 29,58 29,64
0+024.7

Tableau S. 6 Niveaux d’eau dans le cours d’eau actuel aux sections 1mmed1atement en
amont et en aval du pont-pour la simulation VINER (Pont proposé
avec niveaux du Richelieu imposés a Paval).

Amont du pont| 30,06 30,24 30,58 30,77 30,84 30,87
0+051

Avaldupont | 30,06 30,23 30,57 30,75 30,81 30,82
0+024.7

Les résultats des niveaux obtenus pour !’établissement du nouveau soffite sont

présentés au tableau suivant.

Tableau 5.7 : Résultats des niveaux d’eau au pont

Récurrence 25 ans + 1 métre 3052 | 3 . 31,91

Récurrence 100 ans + 0,3 métre 30,52 29,93 31,27

On femarque qu’avec les simulations avec profondeur a I’aval, la hauteur du soffite
existant est suffisante. Cependant, étant donné que ’endroit est sujet au passage de

glaces durant les crues printaniéres, un dégagement supplémentaire de 0,5 meétre
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faciliterait un meilleur passage de celles-ci. Le soffite pourrait alors étre rehaussé de

0,28 métre.

Tableau 5.8. Valeur recommandée pour 1’élévation du soffite du pont.

~ Critéres MTQ -

1725 ans+ 1,0 m| - 17100 ans +0,3 m
30,30 29,93 0,50 30,8 130,52
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Pont Landry 100217-101 Pont proposé avec yn - V1y
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Figure 5.3 Profils de la ligne d’eau, conditions avec le pont proposé et profondeur normale imposée & I’aval (V1y).
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Pont Landry 100217-101 Pont proposé avec H Richelieu NER - VINER
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Figure 5.4: Profils de la ligne d’eau, conditions avec le pont proposé et niveau du Richelieu imposé a I’aval (VINER).
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5.6 CRITERES DE CONCEPTION APPLIQUES AU SITE DE.
TRAVERSEE

Le tableau 5.9 et la figure 5.4 présentent un résumé des principaux résultats et critéres

de conception appliqués au site de traversée.

Tableau 5.9 Résultats et critéres de conception.

— Crire. ] Description

Débit 1/25 ans pour une route locale 19,4 m*/s

Niveau du soffite » 1/100 ans + 0,3 m 29,93m
» 1/25ans+1,0m 30,30 m
» Dégagement pour glace et débris 0.50 m
» Niveau minimal recommandé 30,80 m
» Niveau du soffite actuel 30,52 m

Ouverture entre les culées Ouverture minimale existante 4,67 m
Ouverture minimale recommandée 9,0 m
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Etant donné que le Richelieu peut .contrdler les niveaux d’eau au pont Landry en
période de crue, simuler ’écoulement hydraulique au pont avec les crues du Richelieu
aurait contribué a surdimensionner le pont proposé. Une simulation avec une.
profondeur normale imposée & 1’aval a donc été effectuée. Celle-ci simule en fait le
passage du débit de pointe du ruisseau Landry avant la pointe du Richelieu dii aux
temps de réponse différents des deux bassins versants. Advenant que les pointes se
produisent en méme temps, les niveaux d’eau du Richelieu contrdlent alors les niveaux
d’eau au pont Landry. Le pont n’est alors que le lien entre ’amont et 1’aval et les

niveaux d’inondation sont alors déterminés par le Richelieu.

Les simulations du comportement hydraulique du ruisseau Landry ont démontré que la -
présence du pont routier provoque une constriction importante en conditions de fortes

crue.

Les différents résultats et critéres de conception présentés a la section 5 nous

conduisent a la formulation des recommandations suivantes :

- Reconstruction du pont Landry selon la méme implantation spatiale que le pont
existant, soit sans pilier mais avec une portée d’une longueur effective égale a

9,0 métres;

- Reconstruction du tablier du pont tout en positionnant le soffite de ce dernier a une

élévation supérieure a 30,80 métres.
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Le CN est donc simplement une transformation non linéaire de
S qui est un paramétre de stockage; il est déterminé en considéranc essen-
tiellement les types de sol en présence dans le bassin et le couvert végéeal. Le
SCS a classé les sols en quatre catégories en ce qui concerne le potentiel
d'infileration: ‘

- Groupe A (faible potentiel de ruissellement): Sols présentant des taux
élevés dlinfileracion méme lorsque saturés et éranc principalement
constitués en profondeur de sable ou gravier bien drainés ou
excessivement bien drainds. Ces sols posstdent un haut taux de
transmission de I'eau infilecée.

- Groupe B: Sols avec des taux d'infileration moyen lorsque saturés,
composés essenticllement de sable ou gravier modéremment drainés 3
bien drainés sur des profondeurs modérées 3 importantes, avec des
textures modéremment fines 3 modéremment grossieres. Ces sols
posstdent un taux modéré de transmission de I'cau.

— Groupe C: Sols présentant des taux d'infileracion lents lorsque saturés,
composés principalement de sols avec une couche qui recarde le mou-
vement vertical de I'eau ou de sols avec une texture modéremment fine
i fine. Ces sols ont un taux de ctransmission de I'eau qu'on peut

qualifier de faible.

— Groupe D (potentiel élevé de ruissellement): Sols avec de trés faibles
taux d'infiltracion lorsque saturés, constitués principalement d'argile
en surface ou 3 une faible profondeur ou de sols avec une nappe
phréatique haute en permanence. Ces sols présentent un trds faible
taux de transmission de l'eau.

Le tableau 4.4 donne les valeurs de CN pour différentes surfaces
et les différents groupes de sols. On retrouvera A différentes références des
descriptions plus déuaillées pour des secteurs ruraux (McCuen, 1989;
Hoggan, 1989). Soulignons que les valeurs présentées au tableau 4.4 sont
valides pour des conditions antécédentes d’humidicé moyennes (CAH 1I).

Tableau 4.4. Indices de ruisscllement CN poﬁr différences occupations
du sol (conditions antécédentes I’ humidité du sol
moyennes (I1), Ia = 0,25) (adapté de Chow et al,, 1988)..

Groupe hydrologique du sol

Type d'unilisation du sol
A B C D

Terrain cultivé': sans traitement de conservation 72 81 88 91
Terrain culcivé: avec traicement de conservation 62 71 78 81
Piturage: mauvaise condition . 68 79 86 89
Pirurage: bonne condition 39 9 74 80
Champs ou prairie: bonne condition 30 58 71 78
Bois€ ou f6ect: mauvais couvert 45 66 77 83
Boisé ou f5¢et: bon couvert? 25 - 55 70 77

Espaces verts, pelouses, parcs, cimetiéres, etc.
bonne condition: 75 % ou plus en gazon 39 61 74 80
condition moyenne: 50 3 75 % en gazon 49 69 79 84
Secteurs commerciaux (85 % imperméable) 89 92 94 95
Secteurs industriels (72 % imperméable) 81 83 91 93
Résidentiel?:

Dimensions moy. des lots

% impermézblc‘

0,05 hectare ou moins G5 77 85 920 92
0,1 hectare 38 61 75 83 87
0.13 hecrare 30 57 72 81 86
0.2 hecrare 25 54 70 80 85
0.4 hecrare 20 " S1-. 68 79 84
Scationnements pavés, toits, entrées d'autos 98 98 98 98
Rues

pavées avec bourdures et égout pluvial 98 98 98 98

gravier 76 85 89 91

non aménagée 72 82 87 89

1. Pour une description plus déraillée des indices de ruisscllement pour des secteurs
ruraux, on pourra consulter certaines références américaines (McCuen, 1989; Hoggan,
1989). Le Manuel de conception des ponceaux du Ministire des Transports du
Québec fournit également des tableaux présentant des valeurs pour les conditions
québéeoises.

2. Un bon couvert est protégé par des broussailles,

3. Les indices sont évalués en assumant que le ruissellement sur la-maison et I'entrée d'au-

to est dirigé vers la rue, avec un minimum de I'eau provenant du toit qui est dirigée

vers le gazon ot de I'infiltracion peut se produire.
4. Les surfaces perméables (pelouses) sont considérées comme éeant des paturages avee de
bonnes conditions. "
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Pluie SCS 1/2 ans (24 heurés)
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 2 ans

Temps de pointe (hre) = 16.67

Débit de pointe (m3/s) = 6.22
Volume (mm) = 12.32
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Pluie SCS 1/5 ans (24 heures)
Aéroport de St-Hubert
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 5 ans
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Pluie SCS 1/10 ans (24 heures)
Aéroport de St-Hubert
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 10 ans

15.92

Débit de pointe (m3/s) =- 15.05

—~
2 ©
=&
=gl
e e~
S E
o £
d(
(]
[22}
o £
£ 3
o O
= >
|

(s7;w) 3geq

20
15 |- -
0

5

0

40

30

20

10

Temps (heure)



Pluie SCS 1/25 ans (24 heures)
Aéroport de St-Hubert
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 25 ans

Aire (ha) = 2309

Débit de pointe (m3/s) = 19.44

IIIII i B
| _
| |

—_—t - = = = = N
[ _

e L

31.67

Volume (mm)

—  — — e 4 —  — e = —_ — -

25

15
10 -
5___

(s/,w) 392a

40

30

20

' Temps (heure)



Pluie SCS 1/50 ans (24 heures)

Aéroport de St-Hubert
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 50 ans

Temps de pointe (hre) = 15.58

2309
Débit de pointe (m3/s) = 24.84
Volume (mm) = 39.02
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Pluie SCS 1/100 ans (24 heures)
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry pour la pluie SCS 100 ans

|Débit de pointe (m3/s) = 29.53
Temps de pointe (hre) = 15.42
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Pluie du 8-9 novembre 1996 (29,heures)
Aéroport de St-Hubert
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Hydrogramme du bassin versant du pont Landry
pour la pluie 8-9 novembre 1996
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- Pont Landry 100217-101 Sections naturelles avec yn - Uy
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HEC-RAS Piam River; Ruisseau Landry Reach: Pont

n3ss)y m) . Mm% i Bt 20 e

6.00 27.70! 2874 28.45 2882| 0004759 1.23 4.88 7.78] 0.50
11.00 2770 29.00, 2869 2912] 0005232 1.57 7.22 11.23] 0.55
15.00 2770 2915 28.84 29.31 0.005332 178 9.19 13.95] 0.57
19.00 2770, 2530, 28.98 29481 0.005208 1.92 11.37 16.45 0.57
24.00 27.70, 29.46 29.14 2966)  0.004%02 204 14.38 19.36 057
29.00 27.70, 29.64 29.28 2983 0004379 2,09 17.94 22.33 0.55
31.00 27.70] 29.70 29.33 29.90] 0004182 21 19.45 23.48 0.54

6.00 2753;x 2872 2878 0.003020 1.06 573 8.59 0.40
11.00 27.63] 2898 29.08]  0.003615 1.40 813 10.54 0.46
15.00 2763 2913, 2926 0003939 162 9.86 11.88 0.50
19.00 2763 2927} . 2943 0004116 1.79 11.60] 13.09 0.52
24.00] 2763 2943 T 2962| 0004202 1.97 13.81] 14.49 0.53
29.00] 2763, 29.58' ; 29797 0.004198 2.10 16.07' 15.79 0.54
31.00 2763 29.64, : 29861  0.004179 215 16.99 16.29 0.55

6 oo! 27.33 2873 : 2876/  0.001210 0.75 7.97 9.97 0.26
11.00, 2733 28.99 , 2904 0001638 1.04 1117 14,91 0.32
15.00, 2733 29.15 i 2922 0001849 121 13.85 18.24 0.34
19.00, 27.33 29.30 ; 29.39] 0001950 1.34 16.75 2127 0.36
2400 2733 29.47 | 29.57| 0001975 1.46 20.69 24.80 0.37
29,00 2733 2963 ! 2974, 0001937 1.54 2491 28.09 037
31.00, 27.33 29.69. ! 2980, 0001911 1.56 26.68 29.36 0.37

i f ! i

6.00 27.41 2871 | 2873  0.000772 067 9.09 979 021
11.00 2741, 28.96! ! 2901] 0001252 0.98 1164 10.67 0.28
1500 2741 29.11] 29.18] 0001562 1.18 13.30] 11.17 0.32
19.00] 2741 29.24] 29.34] 0001818 1.36 14.83 11.62 0.35
24.00| 2741 29.39! | 2951)  0.002088 1.55 16.62| 12.11 0.38
2900’ 27.41 2953 i 2968] 0002317 1.72 18.30| 12.56 0.41
31.00 27.41 2958 2974, 0.002399 178 18.95] 12.73 0.42

|
s ' )

6.00, 27127 2871 2873°  0.000408 0.47 12.64, 13.40 0.16
11.00. 2727 2897 ! 2900°  0.000628 068 16.22| 14.29 0.20
15.00 27.27 2913 , 2917 0.000762 0.82 18.53] 1471 0.23
19.00° 27.27 29.27 2932  0.000869 0.931 2065, 15.09] 024
2400 27.27 2943 2943 0.000979 1.06; 2310, 1552 0.26
2900, 27.27 2958 \ 2965 0001071 117 25.39, 15.90 0.28
31.00 2727 29.63 ! 2971, 0001103 1.21 26.27] 16.05 0.29

T
! : 1

6.00 26.61 2872 ‘ 2872  0.000083 026 22492,l 17.88) 007
11.00. 2661 2898 ! 2899  0.000152 0.40 27.71} 18.61 0.10
15.00] 2661 29.14 i 29167 0.000200 049 30.78] 18.95 0.12
19.00 26 61 2929 . 2931, 0000243 057} 3357, 19.26 0.13
24.00 2661 29.46 ! 2948, 0000291, 0.66] 36.77. 19.60 0.15
29.00 2661 2961 i 2963] 0000333 074 39.73] 19.92 016
31.00 2661 29,66 2969 0.000348] 077 4087 20.04 0.17
600 2645 2872 i 2872, 0000057 023 26.34, 19.25 0.06
11.00 26 45 2898 2899 0000108 035 3150 19.97 0.09
15.00 26 45 2915 2916 0.000146; 0.43] 3480 2033 0.10
19.00 2645 2929 2931 0.000180) 0.51} 37.80: 2065 0.12
24.00 2645 2946 . 29471 0000217 0.59] 4124 2101 0.13
29.00 26 45 2961 2963 0.000251 066, 4442 21.34 0.14
31.00 26 45 2966 2969,  0.000263 069 4565 2146 0.15

; 1 x

600 27.79 2871 2824, 28721  0.000301] 0.51 1174 20.75 022
11.00 27.79 28.96 2838 2898)  0.000900 064 17.29 2232 0.23
1500, 27.79 2912 2847 2915, 0000902 072 2097 22.90 0.24
19.00 2779 2927 2856 29301  0.000801 079 24.24] 2343 024
24.00 2779 2943 2865’ 2947, 0000900 087 2810, 2402 0.25
29.00 27.79 2958 2872 2962°  0.000901) 0.94 3171 2456 0.25
31.00 2778 2963 2875 2968  0.000900; 0.9 3310 2477 025




Pont Landry 100217-101 Sections naturelles avec N Richelieu a l'aval - UNER
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P 15.00 27.33) 30.58 30.58 0.000074 0.40 60.81 47.66 0.08
: 19.00 27.33, 30.76 30.77 0.000086 0.45 69.84 51.42 0.09
; 24.00 27.33; 30.82 i 30.83 0.000124 0.55 73.08 52.70 0.10
] 25.00 27.33) 30.84 30.86 0.000175 0.66 74.18 53.13 012
> 600, 27.41: 30.06 ! 30.06: 0.000040 0.27 2539 14.30 0.06
: § 11.00] 27 41 30.23 | 30.24 0.000104 0.45 27.84 14.85 0.09
Pog 15.00] 27.41] 30.57] | 30.58 0.000123 0.54 33.36 19.43 0.10
19.00] 27 41 30.74| [ 30.76 0.000158 063 37.20 2375 012
00 24.00 27.417 30.80] i 30.83 0.000235 0.78 38.51 25.05 0.14
: : 29.00 27 41! 30.81 ] 30.85 0.000338 0.94 38.76 25.29 017
P 6.00! 2727 30.06 ! 30.06 0.000020 0.19 33.33 17.47 0.04
Poq 11.00 27.27 3023 A 30.23 0.000053 0.32 36.29 17.62 0.07
P 2: 15.00 27.27 30.57] ; 30.58 0.000063 0.38 42.45 1853 0.07
P 19.00 27.27, 3075, 30.76 0.000081 0.45 46.01 2163 0.08
i 24.00 27.27] 30.81] 30.82 0.000121 0.56 47.27 22.83 0.10
P 22 29.00, 27.27. 3082] ! 30.84 0.000174 0.67 47.58 2324 0.12
; ! h |
Portz s.oog 2661, 36,06 | 30.06 0.000007 0.13 49.00 20.87 0.02
Pont 3 11.00. 26611 30.23 i 3023  0.000020 022 52.61 2123 0.04
P v 15.00! 2661 30,57, ] 30.58 0.000025 0.26 59.98 21.95 0.05
Bo 19.00! 2661, 30.75] I 30.76 0.000033 0.31 64.16 2487 0.05
Pot 24.00] 2661 30.81] : 30.82 0.000050 0.39 65.65 2597 0.07
Pon § 29.00, 26.61 3083 ; 30.84)  0.000072 0.47 66.07] 26.27 0.08
Pond 6.00, 26.45 30.06 3008’  0.000006 0.1 ﬁ 54.29% 22.32 0.02
Ponk: 11.00] 26.45 30.23" : 3023,  0.000016] 0.20! 58.15; 22.70 0.04,
Portis 2 15.00 26.45 30.57 y 3058°  0.000020] 024 66.03; 2344 0.04
Pont 120 19.00. 2645 3075, : 30.76]  0.000027 0.28 70.52) 26.90 0.05
Poni; 92.0; i 24.00 26.45 3081 30820  0.000040| 035 7214] 2820 0.06
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HEC-RAS Plan: UINER River; Ruisseau Landry Reach; Pont

)

& e el
6.00 27.70 30.07 28.45 30.07 0.000062 0.30 28.98 27.75 0.07
11.00 27.70 30.26 2869 30.27 0.000138 0.47 34.39 29.45 0.10
15.00 27.70 30.62 28.85 30.63 0.000126 0.50 4577 3274 0.10
19.00 2770 30.84 28.98 30.85 0.000140 0.56 52.90 3464 0.11
Pont [ 24.00 27.70! 30.94 29.15 30.96 0.000188 0.66 56.72 3561 0.13
7 ! 29.00 27.70] 31.02 29.28 31.04 0.000243 077 59.52 36.31 0.14
!

6.00 27.63; 30.07 30.07 0.000062 0.31 24.79 20.03 0.07
11.00 27.63 30.25 30.27 0.000148 0.50 28.69 21.78 0.1
15.00 27.63) 3062 30.63 0.000148 0.56 37.26 2532 CXE
19.00 2763, 3083 30.84 0.000172 0.63 42.80 27.36 0.12
; 58 24.00 2763 3093 30.96 0.000234 0.76 4573 28.39 014
20 29.00 2763 31.01 31.04 0.000307 0.88 47.87 29.11 0.16
; 6.00 27.33] 30.07 30.07 0.000031 0.23 39.25 37.16 0.05
P 11.00 27.33] 30.26 30.26 0.000072 0.36 46.63 41.06 0.08
Ronls 15.00 27.331 3062 30631  0.000068 0.39 63.01 48.60 0.08
19.00 2733, 30.83 30.84]  0.000076 0.43 7375 52.96 0.08
Pg 24.00 27.33, 30.94 3095/  0.000102 0.51 79.59 55.19 0.09
X 29.00 27.33 3102 31.03, 0.000132 059 83.91 56.63 0.11
P ) 6.00 27.08 30 06: 27.86 3o,o7i 0.000056 032 20.90 10.96 0.06
ol 335 11.00, 27.08 30.257 28.13 30267 0.000146 0.54 22.93 11.39 0.1
Pof Fet 15.00/ 27.08, 30.61 28.31 3063]  0.000172 0.64 27.18; 12.24 0.12
it : 19.00 27.08, 30.81 28.46 3084"  0.000227 0.77 30.32] 19.96 0.14
0 3 24.00 27.08 30.90 28.62 3095;  0.000325 0.94 32.43 2423 0.16
P 29.00 27.08 30.97 28.77 31.02]  0.000441 111 34.02 27.03 0.19

', Bridge

|
6.00, 27.40§ 30.05 30.06) 0000102 0.42 16.64 9.52 0.09
11.00 27.407 30.22 30.24]  0.000270 0.72 18.21 9.90 0.14
29.5; 15.00 27.40; 3055 30.59] 0.000329 0.86 21.91 13.90 0.16
Pot X 19.00 27.40, 30.72 3077 0.000424 1.01 24.65; 17.95 0.19
Pont 2 2400, 27.40, 30.77 30841 0.000640 126 25.46] 18.98 0.23
Bon 29.007 27.40 3076 3087  0.000939 152 25.38 18.88 0.28
ii. 5 : s.ooll 27 41 30.06 3006,  0.000040 0.27 2539 1430 0.06
Pontiig ekl od 11.00] 27.41 3023 30247 0.000104 0.45 27.84 14.85 0.09
Por 24, 15.00] 27 41 3057] ; 30.58  0.000123 0.54 33.36! 19.43 0.10
Pory 244 19.00] 27 41 3074 30.76 0.000158 0.63] 37.20) 2375, 0.12
o 24.00 27.41 30.80 3083,  0.000235 0.78] 3851, 2505, 0.14
Pont: 24; 29.00] 27.41 3081 i 3085 0.000338 0.94; 38.76 2529 i 0.17
% ' : i
Por. 6.00] 27.27 3006 30.06 0.000020 0.19] 3333, 1717 0.04
Pg 11.00 2727 30.23] i 30.23 0000053 032 36.29 17.62 0.07
] 2 1500 27.27, 30.57 | 30.58  0.000063 038 4245 1853 0.07
Poot 19.00 27.27 3075 | 30.76)  0.000081 0.45 46.01; 2163 0.08
24.00 27.27] 30.81] : 3082;  0.000121 0.56 47.27| 2283 0.10
PN 29.00| 2727 3082, y 30.84° 0000174 0.67 47.58) 23.24 012
! . ; ‘ |

P 6.00' 2661 30.06' 3006/ 0000007 0.13 4900 2087 0.02
Py 11.00] 26 61 30.23; 30.230 ~ 0.600020 022 5261 21.23] 0.04
Pooy 15.00] 26.61 3057 ; 3058 0.000025 026 59.98' 21.95 0.05
; 19.00] 26.61 3075 3076 0.000033 031 64.16, 2487 0.05
Pond 24001 26 61 3081 30.82 0.000050 0.39 6565 2597! 0.07
Pon 29.00 26 61 3083 : 30.84 0.000072 0.47 66.07 26.27! 0.08
Pont 6.00 26 45 3006 . 30.06 0.000006 0.11 5479, 2232} 002
Po 11.00° 26 45 3023 3023 0.000016 020 58.15 22.70 0.04
Pofk: 15.00] 26 45 3057 ] 30.58 0.000020 024 66.03’ 2344 0.04
Pon 19.00' 26.45 3075 ) 30.76.  0.000027 0.28 70.52, 26.90 0.05
P! 2 24.00 26.45 30.81 ; 30.82 0.000040 0.35 7214 28.20 0.06
Pon 29.007 26.45 3083 30 84 0.000058 0.42 7261 28.56 0.07
; 3 6.00 27.79. 3006 28.24; 3006 0.000014 0.14 43,95! 26.32 0.03
Pont 11.00 27.79 30.23 28.38! 3023 0.000035 024 48.49 26.94 0.05
Por 15.00] 27.79 3057 2847, 3058 0.000039 0.28 57.90] 28.19 0.06
Pon WG 19.00; 27.79 3075 28.56. 30.76 0.000049 033 6324 32.31 0.06
Po 24.00| 27.79 30.81 28 65 3082 0.000072 0.40 65.17] 34.44 0.08
29.00; 27.79 3082 2872 3084 0000103 0.48 65.70, 35.00 0.10
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Pont Landry 100217-101 Pont proposeé avec yn - V1y

[ 7 Legend .
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Elevation (m)

Pont Landry 100217-101 Pont proposé avec yn - V1y
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Pont Landry 100217-10t Pont proposé avec H Richelieu NER - VINER

Section 67.2m (amont trongon)
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Pont du Ruisseau Landry
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Section 17.4m
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06 3ic 04 st .06 ]

TVTT T TTT1T ~ Legend
1t Fl it Ll = ] ot (-
) il L O | [ S o ———————
4V Lk Ll A LA d Bl bl (¥ WS 1/100 ans
(N N AN R AN AR AN .|

31 |l‘l\lll [ ] Ll T
L. TN N S AN WS 1/50 ans
TR T I T T AT —————
ITEIRCI T O[T T AT T WS 1/25 ans
It i sltifrrl t LR S >
L S I I O A O I I A ] [

30|+ [RERE TR TR /L.LLJ__I_I.I_I WS 1/10 ans
TR vacfrcianfhirnan e il s
L Llu Ii” e WS 1/5 ans
i %_I_I___I_uilllllll . _
: T =58
Vi Tl T i et
ol il T o ST R R WS 1/2 ans

29 [ kit ﬂr’:ﬁkl?"f?ﬂ'! =it W
IR R 4 l—l’ Lk 20 ). =1 30 Ground
VU TP v fian ®
N R A AR AR Bank Sta
ENTLE [||1[4!||v|:_| L.

28 v bt e e
=1 Eppartabbe el e e
A bl Bt w R U] el ¥ i
A e R S - 4|1 [
RN S R S

7 d EXITARTERY RERE FRERR TR

-10 0 10 20 30 40

Station (m)

Pont Landry 100217-101 Pont proposé avec H Richelieu NER - VINER

32

Section 12,0 m

ke 06){(—— 04—>|< 06

IAALEARARS BRI TTTTJTTITYTITTY Legend
DmmT Tlrl‘lnrl'll'l TITITITn
TimpmmnnpngmIimnpnnf —— e —————
CNEEN O S O O R WS 1/100 ans
31 NPT nnnopnnmnpng o
I (RN DR A -
i il WS 1/50 ans
(NN e
uogoirbiod | WS 1/25 ans
30 [ENREAERVA NS
[SRNE NN 1Lk
RSN RN |L|t WS 1/10 ans
i@ L 4
2aEgpay JANFURY WS 1/5 ans
29 FETTE YY) £F FEE
Hi4 @ |+ H
[+ H WS 172 ans
it | =%
[RREAS ARAE JRTRY Ground
28 e ®
it /Znn shuka Bank Sta
a7 endE A ghals
FATimmiping
ITIMTihinr
27 OUE S LA
A TImiimd
TN
anfimfin
26 sEi M

520 25 30 35

Station (m)

Elevation (m)

Elevation (m)

Pont Landry 100217-101 Pont proposé avec H Richelieu NER - VINER
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Section 0 (aval trongon)

31'0 |.l TTTT "TTl L] TTT T Legend
bxinidioihoo :/t’l'z-:
B I A Y U . 6% I 0 g U L OPY 8 T S | 210 —_—
30.5~~I4l—l- S +b—4+—|+|—{»|—4+|— WS 1/100 ans
RE; -
] WS 1/50 ans
] PR L
30.0 -+ | WS 1/25 ans
:'lTC"EICIDIDIc{:UI': Risinion o
A I O s R N
Too]gidipsnodiod| WS110ans
295 e Yo S T T L s
SRl T TMT T T WS 1/5 ans
Lin] B g e ) R
R e e e e RN
290 b e L Tn WS 112 ans
Htritr@ e[t H b |
L ) s AR A s N Ground
DIoJoO i [ardg
28.5 g |1R| L C e ey ey Ban:sta
<—|4|—|->—|+B§+»—|+-4 [P R
T rere®r =+ 1T T TN
IR S bl ] S R
280 i I OO O R T e SO
Fawfoic .L\VAU.J,HU_
ERAsR s RRs RE (E3 CRUEE AR
ALl nhd sk Enh s
PSS EAARARNNRE RERAS NANNE Suka!
-10 0 10 20 30 40

Station (m)




HEC-RAS Plan: V1y River: Ruisseau Landry Reach: P
A 2 T ML AL
6.00 27.70 28.71 28.45 ]
11.00 27.70 28.96 28.70 29.10 0.006092 1.65 6.82 10.60 058
15.00 27.70 2911 2884 2929 0.006160 1.86 8.65 13.27 0.61
19.00 2770 29.26 28.98 29.45 0.005951 2.01 1073 15.76 0.61
g 24.00 27.70 29.43 29.15 2964 0.005523 213 1363 18.68 0.60
g 29.00 2770 29.59 2928 29.81 0.004945 218 16.98 2157 0.58,
3| 31.00 2770 29.66 29.33 29.88 0.004656 2.19 18.53 2279 0.57]
: | | ! ;
a 6.00 27.63: 28.69 28.75 0.003477 111 545! 8.42} 043,
! 11.00¢ 2763, 28.94 29.04 0.004221 1.47 7.70] 10.18] 0.50]
i 15.00] 2763 29.08 2923 0.004541 169 9.36, 11.50 0.53,
19.00, 27.63; 29.23 29.40 0.004679 1.87 11.04 12.72] 0.55]
24.00, 2763 29.39 2959 0.004711 204 13.20 1412] 0.56
29.00] 2763 29.54 29.77 0.004649 247 15.42 15.43" 0.57
31.00 27.63, 29.60 29.83 0.004605 222 16.34 15.93 0.57
6.00! 27.301! 2873 28.73 0.000075 0.25 2743 2562 0.07
11.00! 27.30° 2900 29.01 0.000129 0.38 34.94 2953 0.10
1500 27.30° 29.18 2919 0.000163 0.45 4031 32.29 0.11
19.00) 27.30° 29.34 29.35 0.000189 0.52 45.59 34.78 0.12
24.00 2730 2951 2953 0.000215 0.59 52.07 3762 013
29.00] 27.30° 2968 2970 0.000234 0.64 58.49 4024 0.14
31.00| 27.30 2974 29.76 0.000241 067 61.06 41.24 0.14
600! 27.08 2873 27.43 2873 0.000099 0.32 20.79 16.19 0.08
11.00: 27.08 29.00] 27.60 29.01 0.000187 0.49 2531 17.30 0.12
15.001 27.08 2917 2771 29.19 0.000251 0.61 28.32 18.00 0.14
19.00 2708 29.32; 27.81 29.34 0.000308 0.71 31.13 18.63 0.16
24.00' 27.08° 29.50 27.93 29.53 0.000371 0.82 34.43 19.34 017
29.00 2708 29565 28.04 2969 0.000424 0.91 37.56 20.00 0.19
31.00 27.08 2972 28108 29.76 0.000444 095 3879 20.25 0.19
| : | i
Bridge| | 7
s.oo? 27.40° 2872 2873 0.000253 0.40 14.84, 13.94 0.12
11.00 27.400 28.98 29.00 0.000417 0.59 18.64 15.30 017
15.00, 27.40; 29.14 i 29.17 0.000525 0.72 21.19 16.22 0.19
19.00] 27.40 29.29] ! 29.32] 0000613 0.83 2360 17.04 0.21
24.00 27 .40 29.45] 29.49] 0000704 095 26.46 17.97 0.23
29.00, 27.40 2960 2965]  0.000779 1.05; 29.19] 18.82 024
31.00 27 40 29.65! 2971 0.000B05 1.09 30.26] 19.14 0.25,
: : : i
6.00 27 41 2872 2873, 00002711 043 14.10; 1337! 0.13,
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1500 2741 29.13 2917, 0.000583 078 2004 15.15 020,
19.00 27 41 29287 2932]  0.000688| 0.89! 2225 15.80" 022
24.00 2741 2944 2949 0000799, 1.02] 24.85 16.53] 024
29.00 27 41 29.58 2965 0.000892] 114 27.31] 17.20| 0.26
31.00 27 41 2964 2971;  0.000925 1.18 28.27; 17.45] 026
{ ‘ ! Il
6.00 2727 2872 28.731L 0.000248 0.39! 1527, 14 691 0.12
11.00 27.27: 28981 2899 — 0.000403 0.57] 19.19] 15.49 0.16
1500 27.27 2914, 29167 0.000504 069! 2172] 15.89] 0.19)
19.00 27.27. 29281 29317 0000587 0.80 24.03; 16.26 0.20]
24.00. 2727 29.44. 29.49]  0.000674 0.91 26.70| 16.67 022,
29.00 27 27 2959 2964 0.000748] 1.02 29.18] 17.04] 0.24
3100 27.27 2965, 2970,  0.000774] 1.05, 30.14, 17.19, 0.241
i ! i 1 [
600 26 61 2872 28.72 0.000083] 0.26 2292 17.88 007]
11.00 26 61 28.98 2899 0000152 0.40; 277 1861 0.10'
1500 2661 2914 2916 0.000200] 0.43; 3078 18.95 012,
19.00 26 61 29.29 29.31 0000243 057, 3357 19.26 0.13'
24.00, 26 61 29.46 2948 0.000291] 066! 36.77} 19.60, 0.15;
29.00, 26 61 2961. 2963 0.000333 074 3973, 19.92 0.16,
31.00 2661 2966 2869,  0.000348, 077 4087 20.04 0.17;
' 1 i |
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1100, 2645 26.98 2899,  0.000108 0.35; 31.50] 19.97] 0.09;
15.00, 26.45 29.15. 29.16;  0.000146 043 34.801 20.33) 0.10
1900 26 45 2929 2931 0000180 0.51 37.80 2065] 0.12
24.00 26 45 29.46 29477 0000217 0.59 41.24 21.01] 0.13
2900 26 45 2961, 2963]  0.000251] 0.66 44.42] 21.34) 014!
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31.00 27.79 29.63| 2875 2968  0.000900 0.9 33.10] 2477 025
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HEC-RAS Plan. VINER River: Ruisseau Landry Reach: Pont

(i)
P 6.00 21.70 30.06 28.45 30.06]  0.000064 0.30 28.75 27.68 0.07
11.00 27.70 3023 28.69 3024] 0000145 0.48 3370 2924 011
g 15.00 27.70 30,58 28.85 3059 0000136 0.51 4437 32.35 011
19.00 2770 30.77 26.98 30.78]  0.000158 0.58 50.54 3402 011
B 24.00 27.70 30,83 2914 3085/  0.000225 0.70 5285 3462 0.14
Ponti: 29.00 2770 30.86 29.28 30.85]  0.000314 0.84 5379 3487 016
ég, i1 6.00! 2763 30.06 3006]  0.000063 031 2463 19.%6 0.07
Ponifali Bl 58: 11.00] 2763 3023 3024] 0000154 051 2817 2155 0.11
Pont¥aiin|58 1500 2763, 30.57 3059] 0000159 0.57 36.18 2490 011
Pontih; 1584 7 19.00 2763, 3076 3078]  0.000191 066 092 2669 013
S 1584 2400 2763 3082 3085  0.000276 0.80 4263 27.30 0.15
Poi 584 29.00 2763 3084 3088  0.0003%0 0.9 4323 27.52 0.18
o 6.00 27.302 30.06 30.06]  0.000005 0.11 7501 4629 0.02
Poq 11.00 27.30] 3024 3024] 0000014 018 83.37 49.07 0.04
Boc 1500 27.30, 3058 3058  0.000016 0.21 101.30 54.56 0.04
Poy ; 19.00, 27.30] 3077 30.77]  0.000021 025 1173 57.51 0.04
P 512 24.00] 27.30, 3084 3084|  0.000030 031 11570 58.60 0.05
P I 29.00| 27.30; 3087 3087| 0000043 0.37 117.36 59.05 0.06
: i 1
6.00] 27.08? 30.06 27.43 30,06 0000010 0.16 46.03 2167 0.03
11.00] 27.08/ 3023 27.60 3024]  0.000028 0.27 49.85 2238 0.05
15.00] 27.08 30.58 277 30558] 0000035 033 57.82 2380 0.06
19.00] 2708, 3076 2781 3077]  0.000047 039 6262 2991 0.07
24.00] 27.08 3083 27.93 3084]  0.000070 0.48 6468 3297 0.08
P 25.00 27.08' 30.85 2804 3087 0000100 0.58 65.52 3413 0.10
& I :
Po i Bridge ! j i
& i '
20f 28.5; 6.00 27.40, 30.06 3006] 0000016 0.17 38.47 2144 0.04
Pon 29 11.00, 27.40, 30.23 3023] 0000041 0.29 4222 22.41 0.06
Pos 29, 15.00] 27.40, 30.57 3058 0000049 034 50.20 2435 0.06
o7 8 19.00; 27.40 30.75 3076]  0.000062 0.41 5467 2537 0.07
29,5 2400, 2740 30.81 3082] 0000093 0.50 5.16 2570 0.09
Poo 1129, 29.00 27.40° 30.83 3084] 0000133 0.60 5656 2579 011
Port o] 24; 6.00; 2741 30.06 30.06] 0000018 019 36.00 19.37 0.04
Pot §20 824,77 11.001 27 41 30.23 3023]  0.000047 0.32] 39.36 20.15 0.06
24T 15.00 27 41 3057 i 3058]  0.000057 0.38] 46.69 2401 007
; 2t 19,00, 27 41 3075 : 3076  0.000073 0.44, 5129 27.26 0.08
Pont |70 B (24 7o 2400 27.41 3081 i 3082]  0.000109 0.55, 5288 2630 0.10
Pont =24 70000 29.00 27 41 30.82] 3084 0.000156 066/ 53.28] 28.56 012
e | R : . i : v
600 2727 3006 3006/  0.000015 017, 37.45, 1823, 0.03
11.00° 27.27 30.23] ‘ 3023'  0.000040 0.28] 4060 1867] 006
15,00 27.27 3057, 3058°  0.000048] 034 47.11] 1953 0.06
19.00 2727 30.75 , 36767 0.000062] 0.40: 50.85 2252 0.07
24.00 27.27. 3081 i 3082]  0.000093 050, 52.18! 871! 0.0
2300 27.27 30.82' i 30.84, 0.000134 0.60° 52.53' 24.13] 0.11
600 2661 30.06] J 3006, 0000007 0.13] 45.00 2087, 002
11.00 26 61 36.23; i 3023, 0.000020 022, 5261 2123 0.04
1500 2661 30.57] : 3058 0000025 0.26! 59.98] 2195 005
19.00 26.61 30.75, : 30.76:  0.000033 0.31] 64.16" 24.87 0.05
24.00 2661 3081 ] 3082, 0.000050 039 65865, 2597 0.07
29.00 26 61 30,83 3084 0.000072] 0.47, 66.07. 2627 0.08
. ] | y
600 26.45 3006, 3006 0.000006' 011, 5429 7237, 0,02,
Ponl €5t 1100 26.45 3023 3023 0.000016! 020 58.15. 2276, 0.04]
Pont St il 1500 26.45 3057 3058 0000020, 024, 66.03 2344 0.04;
Pont iinin 15.00 26.45 3075 3076 0.000027, 028, 7052 2650, 0.05
POl i i120: 2400 2645 3081 3082  0.000040, 035, 7214, 28.20] 006
Pont 25K 12.0 29,00 2645 3083 3084 0000058, 042 7261, 28.56! 0.07
i 6.00 27.79, 30.06 2824, 3006, 0000014 0.14] 4395 2632 0.03
11.00 2779 30.23 2838, 3023  0.000035 0.24; 48.49, 2694 0.05
15.00 27.79 3057 2847, 3058 0.000039 028 5790, 2819 0.06
19,00 2779 3075 28.56 3076, 0000049 033 6324 3231 0.06
24.00 27179 3081 2865, 3682 0.000072] 0.40 8517, 34.44' 008
29.00 2779 3082 2872 3084 0.000103] 048 6570 3500 0.10|
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Photo no 1: Pont Land (i 8 avril 200 1). Vue amont.

Photo no 2: Pont Landry (18 avril 01. Vue aval,




Photo no 4: Pont Lry (1 avril 2001). Vue du pot vers [’aval. Richelieu a 944 metres
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350, rue Franquet

Québec, Québec

@ @ @ﬁ L b . CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511

aboratoires FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
959 RUE PRINCIPALE
SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX, QC J0J 1GO
450-291-3166

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
N° DE PROJET: Canaux
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
ANALYSE DES SOLS VERIFIE PAR: Frédéric Drouin, chimiste
DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
VERSION*: 2
NOMBRE DE PAGES: 65

Si vous désirez de I'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511.

*NOTES
VERSION 2: Ajout d'éléments métaux.

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

aG@a@T Laboratoires (V2) Page 1 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Analyses inorganiques (sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6 PIN-7 PIN-8
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 8367888 8367889 8367890
Carbone organique total % 0.05 17.9 20.8 29 13.0 133 1.54 124 9.20
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-9 PIN-10 PIN-11 PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Parametre Unités CI/N LDR 8367891 8367892 8367893 8367894 8367895 8367897 8367898 8367899
Carbone organique total % 0.05 8.70 9.25 11.9 8.46 8.37 11.9 6.88 6.9
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-17 PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23 PIN-24
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367900 8367901 8367902 8367903 8367904 8367905 8367906 8367907
Carbone organique total % 0.05 6.88 0.29 7.23 8.66 7.48 8.74 8.90 8.72
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-25 PIN-26 PIN-27 PIN-28 PIN-29 PIN-30 PIN-31 PIN-32
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367908 8367909 8367910 8367911 8367913 8367914 8367915 8367916
Carbone organique total % 0.05 2.93 7.91 5.52 1.90 2.45 4.29 2.07 1.39
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PIN-33 PIN-34 PIN-35 PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39 PIN-40
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367918 8367920 8367921 8367922 8367924 8367927 8367929 8367933
Carbone organique total % 0.05 5.94 1.32 2.36 2.25 4.66 8.30 4.66 5.83

Certifié par:

s

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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350, rue Franquet

Certificat d’analyse Québec, Ouébec

i | CANADA G1P 4P3

@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

o . FAX (418)653-2335

N° DE PROJET: Canaux http://www.agatlabs.com
NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Analyses inorganiques (sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-41 PIN-42 PIN-43 PIN-44 PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367934 8367935 8367936 8367937 8367938 8367939 8367940 8367941
Carbone organique total % 0.05 3.80 1.07 4.38 1.06 4.34 6.66 4.41 3.28
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-49 PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53 PIN-54
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367942 8367943 8367944 8367945 8367946 8367947
Carbone organique total % 0.05 17.0 4.83 3.55 2.08 8.12 8.36

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes
8367831-8367947 Analyse réalisée au laboratoire AGAT de Montréal.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 3 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6 PIN-7 PIN-8
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 2017-05-03
Parametre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 8367888 8367889 8367890
Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 2.3 3.0 2.6 3.0 2.7 1.4 2.8 3.2
Baryum mg/kg 20 85 109 103 116 106 59 115 126
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.53 0.71 0.70 0.67 0.63 <0.30 0.64 0.69
Chrome mg/kg 30 1 22 24 23 32 28 19 30 36
Cobalt mg/kg 2 7 8 6 10 9 7 9 12
Cuivre mg/kg 11 1 28 33 38 33 32 13 39 36
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 <5
Manganése mg/kg 5 >240 >240 >240 >240 >240 >240 >240 >240
Mercure mg/kg 0.02 0.13 0.16 0.17 0.09 0.09 0.03 0.09 0.05
Molybdéne mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 18 21 20 27 23 17 24 31
Plomb mg/kg 18 5 13 15 16 28 52 8 13 11
Sélénium mg/kg 0.5 14 1.8 1.9 1.2 13 <0.5 1.2 1.0
Zinc mg/kg 70 5 64 75 66 74 73 44 82 74

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 4 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-9 PIN-10 PIN-11 PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Parametre Unités C/N LDR 8367891 8367892 8367893 8367894 8367895 8367897 8367898 8367899
Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 2.4 3.3 3.2 3.4 2.6 2.8 14 2.3
Baryum mg/kg 20 105 181 161 130 106 101 65 97
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.53 0.72 0.67 0.62 0.57 0.55 <0.30 0.49
Chrome mg/kg 30 1 29 47 39 34 32 27 19 20
Cobalt mg/kg 2 10 12 10 12 10 9 6 7
Cuivre mg/kg 11 1 27 79 63 32 27 29 17 21
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mag/kg 5 >240 >240 >240 >240 >240 >240 233 >240
Mercure mg/kg 0.02 0.06 0.04 0.04 0.03 0.07 0.08 0.06 0.09
Molybdéne mag/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 25 32 28 29 27 24 13 17
Plomb mg/kg 18 5 12 18 17 10 8 9 8 11
Sélénium mg/kg 0.5 0.9 1.2 11 11 1.0 1.0 0.6 0.8
Zinc mg/kg 70 5 70 136 112 73 63 65 40 60

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 5 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



L o 350, F t

Certificat d’analyse Guébec, Québee

CANADA G1P 4P3

@ @ @ i | Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511
N° DE PROJET: Canaux PAX (418)653 2335

R http://www.agatlabs.com
NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-17 PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23 PIN-24
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367900 8367901 8367902 8367903 8367904 8367905 8367906 8367907

Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 2.6 0.9 2.2 2.6 2.0 21 2.1 1.7
Baryum ma/kg 20 115 <20 59 91 61 72 75 57
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.58 <0.30 0.46 0.55 0.42 0.52 0.53 0.34
Chrome mg/kg 30 1 28 5 18 27 19 22 23 17
Cobalt mg/kg 2 9 3 6 8 6 7 7 5
Cuivre mg/kg 11 1 25 3 20 31 22 26 27 19
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganese mg/kg 5 >240 85 >240 >240 219 >240 >240 209
Mercure mg/kg 0.02 0.07 0.05 0.07 0.10 0.07 0.11 0.10 0.07
Molybdéne mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 22 5 14 22 15 17 18 13
Plomb mg/kg 18 5 13 <5 10 14 11 13 14 11
Sélénium mag/kg 0.5 0.8 <0.5 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Zinc mg/kg 70 B 77 19 51 77 53 62 65 54

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 6 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-25 PIN-26 PIN-27 PIN-28 PIN-29 PIN-30 PIN-31 PIN-32
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367908 8367909 8367910 8367911 8367913 8367914 8367915 8367916
Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 14 2.3 1.6 1.0 11 1.3 0.8 0.7
Baryum mg/kg 20 157 93 74 29 35 60 30 24
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.49 0.55 0.35 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
Chrome mg/kg 30 1 34 27 18 9 10 15 9 7
Cobalt mg/kg 2 5 8 6 4 4 5 4 3
Cuivre mg/kg 11 1 39 29 17 8 8 13 8 5
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mag/kg 5 142 >240 >240 153 >240 >240 154 126
Mercure mg/kg 0.02 0.06 0.09 0.07 <0.02 0.04 0.05 0.03 0.03
Molybdéne mag/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 19 20 15 9 8 10 7 6
Plomb mg/kg 18 5 9 14 11 5 6 9 6 <5
Sélénium mg/kg 0.5 0.9 0.8 0.6 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5
Zinc mg/kg 70 5 36 69 57 34 32 41 31 26

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 7 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-33 PIN-34 PIN-35 PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39 PIN-40
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367918 8367920 8367921 8367922 8367924 8367927 8367929 8367933
Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 1.9 14 11 11 1.6 1.4 13 1.3
Baryum mg/kg 20 148 84 40 39 83 106 45 64
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.50 <0.30 <0.30 <0.30 0.40 0.36 <0.30 0.32
Chrome mg/kg 30 1 29 20 11 11 24 26 14 18
Cobalt mg/kg 2 8 6 4 4 9 6 4 6
Cuivre mg/kg 11 1 30 10 10 9 24 22 14 17
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mg/kg 5 >240 >240 184 123 >240 221 181 >240
Mercure mg/kg 0.02 0.06 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.04 0.05
Molybdéne mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 18 12 8 9 19 17 10 13
Plomb mg/kg 18 5 14 6 6 6 11 13 7 10
Sélénium mg/kg 0.5 0.6 0.5 <0.5 <0.5 0.9 1.0 0.7 0.8
Zinc mg/kg 70 B 86 44 34 35 67 48 31 45

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 8 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-41 PIN-42 PIN-43 PIN-44 PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367934 8367935 8367936 8367937 8367938 8367939 8367940 8367941
Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 11 <0.7 13 0.9 1.2 23 2.0 1.6
Baryum mg/kg 20 44 <20 52 <20 53 112 109 94
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.31 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0.56 0.47 0.44
Chrome mg/kg 30 1 15 7 16 6 15 39 40 36
Cobalt mg/kg 2 5 3 5 2 5 11 11 10
Cuivre mg/kg 11 1 14 5 14 4 14 29 25 21
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mag/kg 5 174 67 167 61 >240 >240 >240 >240
Mercure mg/kg 0.02 0.04 <0.02 0.03 <0.02 0.04 0.05 0.04 0.03
Molybdéne mag/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 11 5 12 5 12 24 25 22
Plomb mg/kg 18 5 9 17 8 <5 9 15 13 11
Sélénium mg/kg 0.5 0.7 0.5 0.7 0.5 0.7 1.0 0.8 0.7
Zinc mg/kg 70 5 40 18 37 15 40 74 69 58

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 9 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



350, rue Franquet

Certificat d’analyse Québec, Ouébec

i | CANADA G1P 4P3

@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

o . FAX (418)653-2335

N° DE PROJET: Canaux http://www.agatlabs.com
NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-49 PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53 PIN-54
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367942 8367943 8367944 8367945 8367946 8367947

Argent mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Arsenic mg/kg 4.3 0.7 3.7 15 2.0 21 2.6 2.6
Baryum mg/kg 20 83 50 120 82 101 90
Cadmium mg/kg 0.32 0.30 0.59 <0.30 0.39 0.31 0.63 0.63
Chrome mg/kg 30 1 24 14 22 17 29 29
Cobalt mg/kg 2 9 6 8 7 9 9
Cuivre mg/kg 11 1 38 16 19 14 32 33
Etain mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Manganése mg/kg 5 >240 226 >240 >240 >240 >240
Mercure mg/kg 0.02 0.09 0.04 0.03 0.04 0.07 0.07
Molybdéne mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nickel mg/kg ND 2 24 13 17 14 23 23
Plomb mg/kg 18 5 10 6 11 10 17 16
Sélénium mg/kg 0.5 1.6 0.8 0.7 0.6 1.2 1.1
Zinc mg/kg 70 5 58 39 65 54 80 78

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes: se référe Sédiments marins CER
Les valeurs des criteres sont uniquement fournies comme référence générale. Les critéres fournis peuvent étre ou ne pas étre pertinents pour I'utilisation prévue. Se référer directement a la norme applicable
pour l'interprétation réglementaire.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 10 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ ﬁ Laboratoires

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02
Paramétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 LDR 8367888

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #187 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #156 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02

Paramétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 LDR 8367888
CIl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
fig:“é;“::'ﬁg:ﬁﬁ)ggc congéneres mglkg 0012 0016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016 0.010 <0.010
% Humidité % 0.2 81.8 86.1 87.3 82.3 80.3 0.2 57.6

Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 96 101 106 94 99 1 96
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 103 108 113 103 109 1 102
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 98 105 109 102 107 1 99

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 12 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-7 PIN-8 PIN-9 PIN-10 PIN-11
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367889 LDR 8367890 8367891 8367892 LDR 8367893
CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.016 0.059 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.016 0.024 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.016 0.039 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.016 0.100 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #101 mag/kg 0.016 0.168 0.012 0.015 <0.012 0.013 0.016 0.019
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.016 0.051 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.016 0.076 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #110 mag/kg 0.016 0.140 0.012 0.013 <0.012 0.013 0.016 0.018
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.016 0.019 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.016 0.082 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.016 0.118 0.012 0.012 <0.012 <0.012 0.016 0.016
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.016 0.101 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.016 0.050 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.016 0.046 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.016 0.180 0.012 0.019 <0.012 0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #187 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #128 mg/kg 0.016 0.040 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.016 0.019 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.016 0.026 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-7 PIN-8 PIN-9 PIN-10 PIN-11
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03

Paramétre Unités C/N LDR 8367889 LDR 8367890 8367891 8367892 LDR 8367893
CI-7 IUPAC #191 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.016 0.019 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.016 <0.016 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Sommation des BPC congéncres ma/kg 0012 0016 1.78 0.012 0.109 <0.012 0.097 0.016 0.139
% Humidité % 0.2 81.0 0.2 75.0 77.1 78.8 0.2 81.1

Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 96 1 95 85 88 1 90
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 106 1 101 90 100 1 99
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 103 1 100 88 98 1 95

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16 PIN-17
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367894 8367895 8367897 8367898 8367899 LDR 8367900

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CIl-7 IUPAC #187 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #156 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16 PIN-17
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03

Paramétre Unités C/N LDR 8367894 8367895 8367897 8367898 8367899 LDR 8367900
CIl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
fig:“é;“::'ﬁg:ﬁﬁ)ggc congéneres mglkg 0012 0012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.016 <0.016
% Humidité % 0.2 72.3 75.5 79.3 69.4 69.6 0.2 70.4

Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 88 81 81 80 65 1 66
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 94 82 86 83 67 1 71
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 92 83 87 83 66 1 69

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 16 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367901 8367902 LDR 8367903 8367904 8367905 8367906

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #153 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #187 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367901 8367902 LDR 8367903 8367904 8367905 8367906
CI-7 IUPAC #191 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #169 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
gggg‘::'ggfgmgc BT ENES mg/kg 0012 0010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012
% Humidité % 0.2 26.7 67.5 0.2 775 72.4 75.0 75.8
Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 76 67 1 72 80 71 59
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 79 71 1 74 87 74 62
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 77 69 1 74 87 73 60

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-24 PIN-25 PIN-26 PIN-27 PIN-28 PIN-29
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367907 8367908 LDR 8367909 LDR 8367910 8367911 8367913

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #187 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PIN-24 PIN-25 PIN-26 PIN-27 PIN-28 PIN-29

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités CIN LDR 8367907 8367908 LDR 8367909 LDR 8367910 8367911 8367913
Cl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #169 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-9 IUPAC #208 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-8 IUPAC #194 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-9 IUPAC #206 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-10 IUPAC #209 ma/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
fig:“é;“::'ﬁg:ﬁﬁ)ggc congéneres mg/kg 0012 0010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010 <0.010
% Humidité % 0.2 67.4 545 0.2 76.4 0.2 67.8 37.0 54.9
Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 81 77 1 76 1 75 80 75
Rec. CL-5 [UPAC #109 % 40-140 85 79 1 78 1 80 82 79
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 84 78 1 77 1 79 80 77

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
PRELEVE PAR:M. Pelletier

N° DE PROJET: Canaux

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-30 PIN-31 PIN-32 PIN-33 PIN-34 PIN-35

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367914 8367915 8367916 LDR 8367918 LDR 8367920 8367921

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #153 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #187 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 21 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-30 PIN-31 PIN-32 PIN-33 PIN-34 PIN-35
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367914 8367915 8367916 LDR 8367918 LDR 8367920 8367921
CI-7 IUPAC #191 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Sommation des BPC congéncres mag/kg 0012 0010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
% Humidité % 0.2 59.7 48.0 45.1 0.2 72.0 0.2 47.8 51.2
Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 80 60 80 1 71 1 70 72
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 83 64 83 1 76 1 73 76
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 82 63 81 1 74 1 72 75

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39 PIN-40 PIN-41 PIN-42 PIN-43
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367922 8367924 8367927 8367929 8367933 8367934 8367935 8367936

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #187 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39 PIN-40 PIN-41 PIN-42 PIN-43
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04

Paramétre Unités C/N LDR 8367922 8367924 8367927 8367929 8367933 8367934 8367935 8367936
CIl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
ggg;“::‘gg:ﬁﬁ)lizc congénéres mg/kg 0012  0.010 <0.010 <0.010 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
% Humidité % 0.2 47.6 64.0 69.6 59.7 66.0 59.8 36.1 62.3

Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 70 73 80 81 7 78 79 76
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 72 83 84 83 82 80 80 84
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 70 84 84 84 82 79 80 84

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX
PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-44 PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367937 8367938 LDR 8367939 LDR 8367940 8367941

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #149 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #153 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #132 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #187 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #171 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PIN-44 PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités CIN LDR 8367937 8367938 LDR 8367939 LDR 8367940 8367941
Cl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-6 IUPAC #169 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-9 IUPAC #208 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-8 IUPAC #195 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-8 IUPAC #194 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
Cl-9 IUPAC #206 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
gggg‘::'ggfgmgc BT ENES mg/kg 0012 0010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012 0.010 <0.010 <0.010
% Humidité % 0.2 34.6 60.8 0.2 736 0.2 67.4 60.6
Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 80 77 1 71 1 75 65
Rec. CL-5 [UPAC #109 % 40-140 82 86 1 74 1 80 67
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 80 85 1 72 1 77 63

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PIN-49 PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367942 LDR 8367943 8367944 8367945 LDR 8367946

CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-3 IUPAC #28 + #31 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-3 IUPAC #33 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #95 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.016 0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #99 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.016 0.018 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CIl-7 IUPAC #187 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #128 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-6 IUPAC #156 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-49 PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53

MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités CIN LDR 8367942 LDR 8367943 8367944 8367945 LDR 8367946
Cl-7 IUPAC #191 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-6 IUPAC #169 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-9 IUPAC #208 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
Cl-9 IUPAC #206 mg/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
CI-10 IUPAC #209 ma/kg 0.016 <0.016 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
fig:“ég‘::";gfﬁigzc congéneres mglkg 0012 0016 0.074 0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0.012 <0.012
% Humidité % 0.2 83.2 0.2 61.6 55.9 337 0.2 78.8
Etalon de recouvrement Unités Limites

Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 75 1 65 60 73 1 72
Rec. CL-5 [UPAC #109 % 40-140 78 1 72 64 84 1 77
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 76 1 73 62 82 1 75

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-54
MATRICE: Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367947
CI-3 IUPAC #17 + #18 mg/kg 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #28 + #31 mag/kg 0.016 <0.016
CI-3 IUPAC #33 mag/kg 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #52 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #49 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #44 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #74 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-4 IUPAC #70 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #95 mag/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #101 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #99 mag/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #87 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #110 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #82 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #151 mg/kg 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #149 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #118 mg/kg 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #153 mg/kg 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #132 mg/kg 0.016 <0.016
CI-5 IUPAC #105 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #158 + #138 mg/kg 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #187 mg/kg 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #183 mg/kg 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #128 mg/kg 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #177 mg/kg 0.016 <0.016
CIl-7 IUPAC #171 mg/kg 0.016 <0.016
Cl-6 IUPAC #156 mg/kg 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #180 mg/kg 0.016 <0.016

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

BPC congéneres (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-54
MATRICE: Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367947
CI-7 IUPAC #191 mg/kg 0.016 <0.016
CI-6 IUPAC #169 mg/kg 0.016 <0.016
CI-7 IUPAC #170 mg/kg 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #199 mg/kg 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #208 mg/kg 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #195 mg/kg 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #194 mg/kg 0.016 <0.016
CI-8 IUPAC #205 mg/kg 0.016 <0.016
CI-9 IUPAC #206 mg/kg 0.016 <0.016
CI-10 IUPAC #209 mg/kg 0.016 <0.016
ggg?zrggr?gisbggc BT ENES mg/kg 0012 0016 <0.016
% Humidité % 0.2 80.2
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. CL-3 IUPAC #34 % 40-140 69
Rec. CL-5 IUPAC #109 % 40-140 74
Rec. CL-9 IUPAC #207 % 40-140 72

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes: se référe Sédiments marins CER
Les valeurs des criteres sont uniquement fournies comme référence générale. Les criteres fournis peuvent étre ou ne pas étre pertinents pour I'utilisation prévue. Se référer directement a la norme applicable

pour l'interprétation réglementaire.

8367831-8367886 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére seche de I'échantillon.
8367889-8367900 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.
8367903-8367906 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére séche de I'échantillon.

8367909 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.
8367918 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére seche de I'échantillon.
8367939 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere seche de I'échantillon.
8367942 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.

8367946-8367947 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére séche de I'échantillon.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02
Parameétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 LDR 8367888
Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.012 0.016 <0.012 <0.012 <0.012 <0.012 0.003 <0.003
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.012 0.020 0.015 0.049 <0.012 <0.012 0.003 <0.003
Anthracéne mg/kg 0.016 0.04 0.08 <0.04 0.08 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.04 0.32 0.15 0.15 <0.04 0.07 0.01 <0.01
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.04 0.28 0.12 0.12 <0.04 0.07 0.01 <0.01
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.04 0.18 0.09 0.09 <0.04 0.06 0.01 <0.01
Benzo (b) fluoranthéne mag/kg 0.04 0.22 0.10 0.11 <0.04 0.07 0.01 <0.01
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.15 0.06 0.06 <0.04 0.04 0.01 <0.01
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.14 0.07 0.06 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.51 0.23 0.23 <0.04 0.11 0.01 <0.01
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.04 0.12 0.07 0.08 <0.04 0.04 0.01 <0.01
Chryséne mg/kg 0.037 0.04 0.32 0.15 0.17 <0.04 0.07 0.01 <0.01
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.012 0.046 0.025 0.028 <0.012 0.016 0.003 <0.003
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.04 0.05 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 0.05 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.04 0.66 0.30 0.30 0.06 0.13 0.01 0.01
Fluoréne mg/kg 0.010 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.04 0.13 0.08 0.08 <0.04 0.05 0.01 <0.01
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.04 0.26 0.12 0.07 0.04 <0.04 0.01 0.01
Pyréne mag/kg 0.041 0.04 0.53 0.26 0.25 0.05 0.12 0.01 0.01
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Méthyl-2 naphtaléne mag/kg 0.016 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02
Paramétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 LDR 8367888
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.01 <0.01
Sommation des HAP mg/kg 0.04 3.57 1.61 1.75 0.15 0.74 0.01 0.03
% Humidité % 0.2 81.8 86.1 87.3 82.3 80.3 0.2 57.6
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphtene-d10 % 40-140 88 85 82 80 84 1 83
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 90 84 83 79 83 1 84
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 87 87 83 74 87 1 82

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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350, rue Franquet

Certificat d’analyse Québec, Ouébec
i | CANADA G1P 4P3
@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

N° DE PROJET: Canaux FAX (418)653 2335

http://www.agatlabs.com

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-7 PIN-8 PIN-9 PIN-10 PIN-11
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: ~ 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03

Parametre Unités C/N LDR 8367889 LDR 8367890 8367891 8367892 LDR 8367893
Acénaphtéene mg/kg 0.0037 0.012 <0.012 0.009 <0.009 0.196 <0.009 0.012 <0.012
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.012 <0.012 0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.012 <0.012
Anthracéne mg/kg 0.016 0.04 <0.04 0.03 <0.03 0.06 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.04 0.06 0.03 <0.03 0.24 0.04 0.04 <0.04
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.04 0.07 0.03 <0.03 0.36 0.05 0.04 <0.04
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.04 0.07 0.03 <0.03 0.22 0.05 0.04 <0.04
Benzo (b) fluoranthéne mag/kg 0.04 0.08 0.03 <0.03 0.29 0.06 0.04 <0.04
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.04 0.03 <0.03 0.18 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.05 0.03 <0.03 0.17 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.04 0.17 0.03 <0.03 0.64 0.06 0.04 <0.04
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.04 0.05 0.03 <0.03 0.15 0.04 0.04 <0.04
Chryséne mg/kg 0.037 0.04 0.09 0.03 <0.03 0.26 0.06 0.04 <0.04
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.012 0.016 0.009 <0.009 0.049 0.011 0.012 <0.012
Dibenzo (a,i) pyréne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 0.05 <0.03 0.04 <0.04
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.04 0.17 0.03 0.03 0.40 0.10 0.04 <0.04
Fluoréne mg/kg 0.010 0.04 <0.04 0.03 <0.03 0.04 <0.03 0.04 <0.04
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mg/kg 0.04 0.06 0.03 <0.03 0.15 0.04 0.04 <0.04
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Naphtaléne mag/kg 0.017 0.04 <0.04 0.03 <0.03 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Phénanthrene mg/kg 0.023 0.04 0.05 0.03 <0.03 0.23 0.04 0.04 0.05
Pyréne mg/kg 0.041 0.04 0.14 0.03 0.03 0.33 0.10 0.04 <0.04
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Méthyl-2 naphtaléne mg/kg 0.016 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 0.03 <0.03 0.04 <0.04

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-7 PIN-8 PIN-9 PIN-10 PIN-11
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367889 LDR 8367890 8367891 8367892 LDR 8367893
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mag/kg 0.04 <0.04 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.04 <0.04
Sommation des HAP mg/kg 0.04 0.95 0.03 0.06 3.44 0.59 0.04 0.05
% Humidité % 0.2 81.0 0.2 75.0 77.1 78.8 0.2 811
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphténe-d10 % 40-140 81 1 79 86 74 1 81
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 85 1 78 87 76 1 80
Rec. Pyréne-d10 % 40-140 86 1 75 84 84 1 80

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16 PIN-17
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Parametre Unités C/N LDR 8367894 8367895 8367897 LDR 8367898 8367899 LDR 8367900
Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.006 <0.006 0.014 0.009 <0.009
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.006 0.029 <0.006 0.009 0.014
Anthracéne mag/kg 0.016 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 0.04 <0.02 0.03 <0.03
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.03 0.04 <0.03 <0.03 0.02 0.19 0.07 0.03 0.06
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.03 0.05 <0.03 <0.03 0.02 0.24 0.10 0.03 0.08
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.03 0.05 <0.03 <0.03 0.02 0.16 0.07 0.03 0.06
Benzo (b) fluoranthéne mag/kg 0.03 0.06 <0.03 <0.03 0.02 0.21 0.09 0.03 0.08
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 0.12 0.04 0.03 0.05
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.03 0.03 <0.03 <0.03 0.02 0.12 0.05 0.03 0.04
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.03 0.09 <0.03 <0.03 0.02 0.45 0.18 0.03 0.17
Benzo (c) phénanthréne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 0.02 <0.02 0.03 <0.03
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.03 0.04 <0.03 <0.03 0.02 0.12 0.07 0.03 0.05
Chryséne mg/kg 0.037 0.03 0.07 <0.03 0.03 0.02 0.19 0.09 0.03 0.09
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.009 0.012 <0.009 <0.009 0.006 0.047 0.019 0.009 0.015
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 <0.03
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracene mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.03 0.10 <0.03 0.06 0.02 0.31 0.14 0.03 0.19
Fluoréne mg/kg 0.010 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mg/kg 0.03 0.04 <0.03 <0.03 0.02 0.13 0.06 0.03 0.05
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Phénanthrene mg/kg 0.023 0.03 0.04 <0.03 0.04 0.02 0.08 0.09 0.03 0.05
Pyréne mg/kg 0.041 0.03 0.09 <0.03 0.05 0.02 0.27 0.12 0.03 0.16
Méthyl-1 naphtalene mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Méthyl-2 naphtaléne mag/kg 0.016 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 0.03 0.03 <0.03

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16 PIN-17
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Parameétre Unités C/N LDR 8367894 8367895 8367897 LDR 8367898 8367899 LDR 8367900
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.03
Sommation des HAP mg/kg 0.03 0.62 <0.03 0.18 0.02 2.32 1.07 0.03 0.99
% Humidité % 0.2 72.3 75.5 79.3 0.2 69.4 69.6 0.2 70.4
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphténe-d10 % 40-140 83 88 82 1 86 83 1 81
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 84 84 84 1 85 86 1 85
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 90 83 86 1 88 88 1 93

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités C/N LDR 8367901 LDR 8367902 LDR 8367903 8367904 8367905 8367906
Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.003 0.003 0.006 <0.006 0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
Acénaphtylene mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 0.006 0.012 0.009 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
Anthracéne mg/kg 0.016 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.01 <0.01 0.02 0.04 0.03 <0.03 0.04 0.04 0.04
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.03 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.03 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Benzo (b+j+k) fluoranthene mg/kg 0.01 0.01 0.02 0.11 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04
Chrysene mg/kg 0.037 0.01 0.01 0.02 0.06 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 0.006 0.012 0.009 0.010 0.012 0.014 0.010
Dibenzo (a,i) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.01 0.03 0.02 0.13 0.03 0.10 0.13 0.10 0.10
Fluoréne mg/kg 0.010 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 <0.03
Méthyl-3 cholanthrene mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Naphtaléne mag/kg 0.017 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Phénanthrene mg/kg 0.023 0.01 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03
Pyréne mg/kg 0.041 0.01 0.02 0.02 0.11 0.03 0.07 0.11 0.08 0.08
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Méthyl-2 naphtaléne mag/kg 0.016 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 0.05 <0.03 <0.03 <0.03
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367901 LDR 8367902 LDR 8367903 8367904 8367905 8367906
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Sommation des HAP mag/kg 0.01 0.11 0.02 0.68 0.03 0.52 0.60 0.51 0.48
% Humidité % 0.2 26.7 0.2 67.5 0.2 775 72.4 75.0 75.8
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphtene-d10 % 40-140 83 1 82 1 77 89 75 86
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 85 1 84 1 78 91 78 89
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 85 1 84 1 73 91 77 89

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

N° DE PROJET: Canaux

R o 350, rue Franquet
Certificat d’analyse Québec, Ouébec
CANADA G1P 4P3

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthene

(Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-24 PIN-25 PIN-26 PIN-27
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367907 LDR 8367908 LDR 8367909 LDR 8367910

Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.006 <0.006 0.003 <0.003 0.009 <0.009 0.006 <0.006
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.006 <0.006 0.003 <0.003 0.009 0.011 0.006 0.007
Anthracéne mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Benzo (a) anthracene mg/kg 0.027 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.07 0.02 0.04
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.07 0.02 0.04
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.06 0.02 0.04
Benzo (b) fluoranthéne mag/kg 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.03 0.08 0.02 0.05
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.04 0.02 <0.02
Benzo (k) fluoranthéne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.05 0.02 0.02
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.03 0.17 0.02 0.07
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.04 0.02 0.03
Chryséne mg/kg 0.037 0.02 0.02 0.01 <0.01 0.03 0.08 0.02 0.05
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.006 <0.006 0.003 <0.003 0.009 0.016 0.006 0.012
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.02 0.04 0.01 <0.01 0.03 0.15 0.02 0.10
Fluoréne mg/kg 0.010 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.04 0.02 0.03
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Naphtaléne mag/kg 0.017 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 0.04 0.02 0.03
Pyréne mag/kg 0.041 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.11 0.02 0.09
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Méthyl-2 naphtaléne mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 0.02

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Page 39 de 65



350, rue Franquet

Certificat d’analyse Québec, Ouébec

i | CANADA G1P 4P3

@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

o . FAX (418)653-2335

N° DE PROJET: Canaux http://www.agatlabs.com
NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-24 PIN-25 PIN-26 PIN-27
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367907 LDR 8367908 LDR 8367909 LDR 8367910
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.02 <0.02
Sommation des HAP mg/kg 0.02 0.11 0.01 0.02 0.03 0.86 0.02 0.56
% Humidité % 0.2 67.4 0.2 54.5 0.2 76.4 0.2 67.8
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphténe-d10 % 40-140 74 1 81 1 80 1 79
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 74 1 78 1 80 1 78
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 78 1 75 1 79 1 82

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 40 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-28 PIN-29 PIN-30 PIN-31 PIN-32 PIN-33
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367911 8367913 8367914 8367915 8367916 LDR 8367918
Acénaphténe mag/kg 0.0037 0.003 <0.003 <0.003 0.005 <0.003 <0.003 0.009 <0.009
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 <0.003 0.018 0.006 <0.003 0.009 <0.009
Anthracéne mg/kg 0.016 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.03 <0.03
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.01 <0.01 0.01 0.13 0.03 0.02 0.03 <0.03
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.01 <0.01 0.01 0.16 0.03 0.02 0.03 <0.03
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 0.01 0.11 0.02 0.01 0.03 <0.03
Benzo (b) fluoranthéne mag/kg 0.01 <0.01 0.02 0.13 0.03 0.02 0.03 <0.03
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.08 0.01 <0.01 0.03 <0.03
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.07 0.02 <0.01 0.03 <0.03
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 0.02 0.28 0.06 0.02 0.03 <0.03
Benzo (c) phénanthréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.01 <0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.03 <0.03
Chryséne mag/kg 0.037 0.01 <0.01 0.02 0.13 0.03 0.02 0.03 <0.03
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 0.004 0.038 0.007 0.005 0.009 <0.009
Dibenzo (a,i) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.01 0.01 0.03 0.16 0.05 0.05 0.03 0.03
Fluoréne mg/kg 0.010 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.01 <0.01 0.01 0.08 0.02 <0.01 0.03 <0.03
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.03 <0.03
Pyréne mg/kg 0.041 0.01 <0.01 0.02 0.14 0.05 0.04 0.03 <0.03
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Méthyl-2 naphtaléne mag/kg 0.016 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-28 PIN-29 PIN-30 PIN-31 PIN-32 PIN-33
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367911 8367913 8367914 8367915 8367916 LDR 8367918
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03
Sommation des HAP mag/kg 0.01 0.02 0.15 1.52 0.36 0.23 0.03 0.03
% Humidité % 0.2 37.0 54.9 59.7 48.0 45.1 0.2 72.0
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphténe-d10 % 40-140 78 77 79 78 80 1 73
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 76 82 80 79 86 1 79
Rec. Pyréne-d10 % 40-140 73 80 7 79 81 1 83

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-34 PIN-35 PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367920 8367921 8367922 LDR 8367924 8367927 LDR 8367929
Acénaphténe mag/kg 0.0037 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 <0.006 <0.006 0.003 <0.003
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.006 0.007 <0.006 0.003 <0.003
Anthracéne mg/kg 0.016 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (a) anthracene mg/kg 0.027 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.01
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.03 <0.02 0.01 0.01
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.02 0.05 <0.02 0.01 0.01
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 <0.02 0.01 0.02
Chryséne mg/kg 0.037 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.003 <0.003 0.003 0.005 0.006 0.016 0.006 0.003 <0.003
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.01 <0.01 0.02 0.03 0.02 0.06 0.04 0.01 0.02
Fluoréne mg/kg 0.010 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 <0.02 0.01 <0.01
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 0.03
Pyréne mg/kg 0.041 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02 0.05 0.03 0.01 0.02
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Méthyl-2 naphtaléne mag/kg 0.016 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 0.01

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-34 PIN-35 PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367920 8367921 8367922 LDR 8367924 8367927 LDR 8367929
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 <0.02 0.01 <0.01
Sommation des HAP mg/kg 0.01 0.02 0.05 0.15 0.02 0.36 0.12 0.01 0.12
% Humidité % 0.2 47.8 51.2 47.6 0.2 64.0 69.6 0.2 59.7
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphtene-d10 % 40-140 82 80 82 1 99 94 1 99
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 85 83 92 1 113 112 1 115
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 84 81 92 1 123 118 1 114

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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350, rue Franquet

Certificat d’analyse Québec, Ouébec
i | CANADA G1P 4P3
@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731 TEL (418)266-5511

N° DE PROJET: Canaux FAX (418)653 2335

http://www.agatlabs.com

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-40 PIN-41 PIN-42 PIN-43 PIN-44
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04

Paramétre Unités C/N LDR 8367933 LDR 8367934 8367935 LDR 8367936 LDR 8367937
Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.006 <0.006 0.003 <0.003 <0.003 0.006 <0.006 0.003 <0.003
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.006 <0.006 0.003 <0.003 <0.003 0.006 <0.006 0.003 <0.003
Anthracene mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (a) anthracene mg/kg 0.027 0.02 0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (a) pyréne mg/kg 0.034 0.02 0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.02 0.01 0.02 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (b+j+k) fluoranthene mg/kg 0.02 0.02 0.01 0.03 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Chryséne mg/kg 0.037 0.02 0.02 0.01 0.02 <0.01 0.02 0.03 0.01 <0.01
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.006 0.006 0.003 0.003 <0.003 0.006 <0.006 0.003 <0.003
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.02 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 <0.01
Fluoréne mg/kg 0.010 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Pyrene mag/kg 0.041 0.02 0.03 0.01 0.02 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Méthyl-2 naphtaléne mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2) Page 45 de 65
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



Certificat d’analyse
@ @ @ i | [_aboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-40 PIN-41 PIN-42 PIN-43 PIN-44
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367933 LDR 8367934 8367935 LDR 8367936 LDR 8367937
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.01 <0.01
Sommation des HAP mg/kg 0.02 0.16 0.01 0.15 0.01 0.02 0.05 0.01 <0.01
% Humidité % 0.2 66.0 0.2 59.8 36.1 0.2 62.3 0.2 34.6
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphténe-d10 % 40-140 87 1 92 100 1 89 1 101
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 86 1 98 110 1 102 1 118
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 101 1 89 96 1 90 1 98

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 46 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



@ @ @ ﬁ Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48 PIN-49
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367938 LDR 8367939 LDR 8367940 8367941 LDR 8367942
Acénaphtéene mg/kg 0.0037 0.006 <0.006 0.009 <0.009 0.006 <0.006 <0.006 0.012 <0.012
Acénaphtyléne mg/kg 0.0033 0.006 <0.006 0.009 <0.009 0.006 <0.006 <0.006 0.012 <0.012
Anthracéne mag/kg 0.016 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05
Benzo (a) pyréne mg/kg 0.034 0.02 <0.02 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.05
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 <0.04
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.05
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.02 <0.02 0.04 <0.04
Benzo (k) fluoranthéne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.02 <0.02 0.04 <0.04
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 0.04 0.02 0.08 0.03 0.04 0.05
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 <0.04
Chryséne mag/kg 0.037 0.02 <0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 <0.02 0.04 0.06
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.006 <0.006 0.009 0.010 0.006 0.008 0.007 0.012 <0.012
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.02 0.03 0.03 0.06 0.02 0.07 0.04 0.04 0.14
Fluoréne mg/kg 0.010 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.02 <0.02 0.04 <0.04
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Naphtaléne mg/kg 0.017 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Phénanthrene mg/kg 0.023 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 0.03 <0.02 0.04 0.05
Pyréne mag/kg 0.041 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.05 0.02 0.04 0.09
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Méthyl-2 naphtaléne mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




Certificat d’analyse
@ @ @ i | [_aboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48 PIN-49
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367938 LDR 8367939 LDR 8367940 8367941 LDR 8367942
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mag/kg 0.02 <0.02 0.03 <0.03 0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.04
Sommation des HAP mag/kg 0.02 0.05 0.03 0.26 0.02 0.41 0.20 0.04 0.49
% Humidité % 0.2 60.8 0.2 73.6 0.2 67.4 60.6 0.2 83.2
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphtene-d10 % 40-140 95 1 94 1 93 107 1 96
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 96 1 96 1 95 114 1 97
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 89 1 87 1 85 100 1 88

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Page 48 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




Certificat d’analyse
@ @ @ i | [_aboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

N° DE PROJET: Canaux

A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53 PIN-54
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parameétre Unités C/N LDR 8367943 LDR 8367944 8367945 LDR 8367946 LDR 8367947
Acénaphténe mg/kg 0.0037 0.006 0.022 0.003 0.083 0.006 0.009 <0.009 0.012 <0.012
Acénaphtylene mg/kg 0.0033 0.006 0.007 0.003 0.003 <0.003 0.009 <0.009 0.012 <0.012
Anthracéne mag/kg 0.016 0.02 0.04 0.01 0.06 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.027 0.02 0.24 0.01 0.41 0.03 0.03 0.06 0.04 0.04
Benzo (a) pyréne mag/kg 0.034 0.02 0.31 0.01 0.66 0.05 0.03 0.08 0.04 0.04
Benzo (e) pyréne mg/kg 0.02 0.25 0.01 0.44 0.04 0.03 0.07 0.04 0.05
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.34 0.01 0.58 0.04 0.03 0.08 0.04 0.06
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.16 0.01 0.28 0.02 0.03 0.05 0.04 <0.04
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.20 0.01 0.29 0.03 0.03 0.05 0.04 <0.04
Benzo (b+j+k) fluoranthéne mg/kg 0.02 0.70 0.01 1.15 0.09 0.03 0.18 0.04 0.06
Benzo (c) phénanthréne mag/kg 0.02 0.05 0.01 0.05 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Benzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.02 0.21 0.01 0.48 0.04 0.03 0.05 0.04 <0.04
Chryséne mg/kg 0.037 0.02 0.38 0.01 0.45 0.04 0.03 0.08 0.04 0.05
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg 0.0033 0.006 0.062 0.003 0.133 0.009 0.009 0.016 0.012 <0.012
Dibenzo (a,i) pyréne mag/kg 0.02 0.08 0.01 0.34 0.02 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 0.05 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Dibenzo (a,l) pyréne mag/kg 0.02 <0.02 0.01 0.03 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Fluoranthéne mg/kg 0.027 0.02 1.03 0.01 0.67 0.08 0.03 0.18 0.04 0.13
Fluoréne mg/kg 0.010 0.02 0.02 0.01 0.04 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mag/kg 0.02 0.19 0.01 0.43 0.03 0.03 0.05 0.04 <0.04
Méthyl-3 cholanthréne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Naphtaléne mag/kg 0.017 0.02 <0.02 0.01 0.03 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Phénanthréne mg/kg 0.023 0.02 0.49 0.01 0.27 0.03 0.03 0.05 0.04 <0.04
Pyréne mag/kg 0.041 0.02 0.65 0.01 0.48 0.05 0.03 0.12 0.04 0.10
Méthyl-1 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Méthyl-2 naphtaléne mg/kg 0.016 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Diméthyl-1,3 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

EEGET CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Certificat d’analyse
@ @ @ i | [_aboratoires N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53 PIN-54
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367943 LDR 8367944 8367945 LDR 8367946 LDR 8367947
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne mg/kg 0.02 <0.02 0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.03 0.04 <0.04
Sommation des HAP mg/kg 0.02 4.73 0.01 6.26 0.52 0.03 0.94 0.04 0.47
% Humidité % 0.2 61.6 0.2 55.9 33.7 0.2 78.8 0.2 80.2
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Acénaphtene-d10 % 40-140 94 1 96 95 1 91 1 88
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 % 40-140 97 1 98 94 1 94 1 92
Rec. Pyrene-d10 % 40-140 86 1 88 86 1 87 1 83

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes: se référe Sédiments marins CER

Les valeurs des criteres sont uniquement fournies comme référence générale. Les critéres fournis peuvent étre ou ne pas étre pertinents pour I'utilisation prévue. Se référer directement a la norme applicable

pour l'interprétation réglementaire.
8367831-8367886 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.
8367889-8367900 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére séche de I'échantillon.
8367902-8367907 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére séche de I'échantillon.
8367909-8367910 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére seche de I'échantillon.

8367918 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere seche de I'échantillon.
8367924-8367927 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.
8367933 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.
8367936 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiere séche de I'échantillon.

8367938-8367943 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére seche de I'échantillon.
8367946-8367947 La LDR a été ajustée en raison de la faible matiére seche de I'échantillon.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT

sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-1 PIN-2 PIN-3 PIN-4 PIN-5 PIN-6 PIN-7 PIN-8
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367831 8367856 8367857 8367858 8367886 8367888 8367889 8367890
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 81.8 86.1 87.3 82.3 80.3 57.6 81.0 75.0
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 101 97 87 102 103 95 106 102
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-9 PIN-10 PIN-11 PIN-12 PIN-13 PIN-14 PIN-15 PIN-16
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03
Paramétre Unités C/N LDR 8367891 8367892 8367893 8367894 8367895 8367897 8367898 8367899
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 144 185 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 77.1 78.8 81.1 72.3 75.5 79.3 69.4 69.6
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 98 103 104 83 92 103 97 95
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-17 PIN-18 PIN-19 PIN-20 PIN-21 PIN-22 PIN-23 PIN-24
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367900 8367901 8367902 8367903 8367904 8367905 8367906 8367907
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 70.4 26.7 67.5 77.5 72.4 75.0 75.8 67.4
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 98 94 96 96 97 98 104 97

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05

DATE DU RAPPORT: 2018-10-01

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-25 PIN-26 PIN-27 PIN-28 PIN-29 PIN-30 PIN-31 PIN-32
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367908 8367909 8367910 8367911 8367913 8367914 8367915 8367916
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 54.5 76.4 67.8 37.0 54.9 59.7 48.0 45.1
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 101 103 104 92 92 85 91 71
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: PIN-33 PIN-34 PIN-35 PIN-36 PIN-37 PIN-38 PIN-39 PIN-40
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Parametre Unités CI/N LDR 8367918 8367920 8367921 8367922 8367924 8367927 8367929 8367933
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 72.0 47.8 51.2 47.6 64.0 69.6 59.7 66.0
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 70 91 94 98 94 91 96 94
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-41 PIN-42 PIN-43 PIN-44 PIN-45 PIN-46 PIN-47 PIN-48
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367934 8367935 8367936 8367937 8367938 8367939 8367940 8367941
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 59.8 36.0 62.3 34.6 60.8 73.6 67.4 60.6
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 96 92 95 94 83 97 85 83

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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@ @ @ 'F Laboratoires

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

PRELEVE PAR:M. Pelletier

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier

LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)

DATE DE RECEPTION: 2017-05-05 DATE DU RAPPORT: 2018-10-01
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PIN-49 PIN-50 PIN-51 PIN-52 PIN-53 PIN-54
MATRICE: Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04
Paramétre Unités C/N LDR 8367942 8367943 8367944 8367945 8367946 8367947
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 mag/kg 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
% Humidité % 0.2 83.2 61.6 55.9 33.7 78.8 80.2
Etalon de recouvrement Unités Limites
Rec. Nonane % 40-140 95 84 101 86 86 97

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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350, rue Franquet

Québec, Québec

@ @ @ﬁ L b . CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511

aboratoires FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

N° DE PROJET: Canaux
PRELEVE PAR:M. Pelletier

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Analyse des Sols

Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Analyses inorganiques (sédiments)
Carbone organique total 1

Analyses inorganiques (sédiments)
Carbone organique total 8367899 8367899

Analyses inorganiques (sédiments)
Carbone organique total 8367922 8367922

0.05 <0.05 NA <0.05 86% 80% 120%  NA 80% 120% NA 80% 120%

7.04 6.90 2.0 <0.05 NA  80% 120% NA 80% 120% 103% 80% 120%

2.26 2.25 0.4 <0.05 80% 80% 120%  NA 80% 120% NA 80% 120%

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

Argent 8367888 8367888
Arsenic 8367888 8367888
Baryum 8367888 8367888
Cadmium 8367888 8367888
Chrome 8367888 8367888
Cobalt 8367888 8367888
Cuivre 8367888 8367888
Etain 8367888 8367888
Manganese 8367888 8367888
Mercure 8365429

Molybdéene 8367888 8367888
Nickel 8367888 8367888
Plomb 8367888 8367888
Sélénium 8367888 8367888
Zinc 8367888 8367888

<05 <05 NA <05 98% 80% 120% 94% 80% 120% 98%  70% 130%
14 1.4 NA <07 118% 80% 120% 97% 80% 120% 93%  70% 130%
59 56 NA <20  87% 80% 120% 91% 80% 120% 93%  70% 130%
<030 <030 NA <030 118% 80% 120% 90% 80% 120% 94%  70% 130%
19 19 0.7 <1 88% 80% 120% 94%  80% 120% 92%  70% 130%
7 7 NA <2 85% 80% 120% 95%  80% 120% 95%  70% 130%
13 13 43 <1 84% 80% 120% 88%  80% 120% 86%  70% 130%
<5 <5 NA <5  112% 80% 120% 92% 80% 120% 92%  70% 130%
NA NA 0.0 <5 85% 80% 120% 102% 80% 120% 101% 70% 130%
0.10 011 130 <002 97% 80% 120% 102% 80% 120% 83%  70% 130%
<2 <2 NA <2 90% 80% 120% 89%  80% 120% 92%  70% 130%
17 16 5.4 <2 82% 80% 120% 90%  80% 120% 87%  70% 130%
8 7 NA <5 90% 80% 120% 98%  80% 120% 101% 70% 130%
<05 0.5 NA <05 95% 80% 120% 92% 80% 120% 88% 70% 130%
a4 43 24 <5 99% 80% 120% 87% 80% 120% 86%  70% 130%

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

Mercure 8367907 8367907

0.07 0.06 NA <0.02 93% 80% 120% 105% 80% 120% 102% 70% 130%

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

Argent 8367911 8367911
Arsenic 8367911 8367911
Baryum 8367911 8367911
Cadmium 8367911 8367911
Chrome 8367911 8367911
Cobalt 8367911 8367911
Cuivre 8367911 8367911
Etain 8367911 8367911
Manganése 8367911 8367911
Molybdene 8367911 8367911
Nickel 8367911 8367911
Plomb 8367911 8367911
Sélénium 8367911 8367911
Zinc 8367911 8367911

<05 <05 NA <05 83% 80% 120% 101% 80% 120% 97%  70% 130%
1.0 0.9 NA <07 112% 80% 120% 100% 80% 120% 97%  70% 130%
29 28 NA <20  84% 80% 120% 103% 80% 120% 96%  70% 130%
<0.30 <030 NA <030 84% 80% 120% 91% 80% 120% 90%  70% 130%
9 9 0.0 <1  96% 80% 120% 96%  80% 120% 95%  70% 130%
4 4 NA <2 85% 80% 120% 105% 80% 120% 97%  70% 130%
8 7 96 <1  80% B80% 120% 91% 80% 120% 92% 70% 130%
<5 <5 NA <5  110% 80% 120% 105% 80% 120% 91%  70% 130%
153 150 23 <5  81% 80% 120% NA  80% 120% 107% 70% 130%
<2 <2 NA <2 85% 80% 120% 100% 80% 120% 90%  70% 130%
9 9 NA <2 84% 80% 120% 93% 80% 120% 92%  70% 130%
5 <5 NA <5  87% 80% 120% 102% 80% 120% 103% 70% 130%
<05 <05 NA <05 108% 80% 120% 101% 80% 120% 90%  70% 130%
34 32 6.8 <5  81% 80% 120% 88% 80% 120% 88%  70% 130%

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)
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http://www.agatlabs.com

Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse des Sols (Suite)

Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

. ) ) Blanc de ) Limites ) Limites ) Limites

PARAMETRE Lot N°éch. | Dup#1 | Dup#2 |%d'écart| oo~ % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. | Sup. Inf. | Sup.

Mercure 8367911 8367911 <0.02 0.03 NA <0.02 90% 80% 120% 101% 80% 120% 103% 70% 130%

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)

Argent 8367935 8367935 <0.5 <0.5 NA <05 100% 80% 120% 101% 80% 120% 97%  70% 130%
Arsenic 8367935 8367935  <0.7 0.7 NA <07 NA  80% 120% 104% 80% 120% 101% 70% 130%
Baryum 8367935 8367935 <20 <20 NA <20 83% 80% 120% 104% 80% 120% 97%  70% 130%
Cadmium 8367935 8367935  <0.30 <0.30 NA <0.30 90% 80% 120% 99%  80% 120% 95%  70% 130%
Chrome 8367935 8367935 7 6 9.7 <1 97% 80% 120% 110% 80% 120% 102% 70% 130%
Cobalt 8367935 8367935 3 3 NA <2 89% 80% 120% 112% 80% 120% 103% 70% 130%
Cuivre 8367935 8367935 5 5 11.1 2 92% 80% 120% 108% 80% 120% 99%  70% 130%
Etain 8367935 8367935 <5 <5 NA <5 114% 80% 120% 103% 80% 120% 96%  70% 130%
Manganése 8367935 8367935 67 60 12.2 <5 96% 80% 120% NA  80% 120% 112% 70% 130%
Molybdéne 8367935 8367935 <2 <2 NA <2 100% 80% 120% 103% 80% 120% 97%  70% 130%
Nickel 8367935 8367935 5 5 NA <2 84% 80% 120% 106% 80% 120% 97%  70% 130%
Plomb 8367935 8367935 17 <5 NA <5 99% 80% 120% 112% 80% 120% 93%  70% 130%
Sélénium 8367935 8367935 0.5 0.6 NA <05 100% 80% 120% 100% 80% 120% 96%  70% 130%
Zinc 8367935 8367935 18 17 NA <5 84% 80% 120% 102% 80% 120% 96%  70% 130%

Commentaires: Cu : Le blanc positif n'a pas été soustrait de I'échantillon.

Balayage - Métaux extractibles totaux + mercure (Sédiments)
Mercure 8368512 0.03 0.03 NA <0.02 90% 80% 120% 103% 80% 120% 91%  70% 130%

Commentaires: Cu : Le blanc positif n'a pas été soustrait de I'échantillon.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA,
CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'/AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.
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NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX

N° DE PROJET: Canaux
PRELEVE PAR:M. Pelletier

Contrdle de qualité

350, rue Franquet
Québec, Québec
CANADA G1P 4P3

TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
http://www.agatlabs.com

N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Analyse organique de trace
Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)
Hydrocarbures pétroliers C10 a 1 8367895 <100 <100 0.0 <100 104% 70% 130% NA  100% 100% 116% 60% 140%
C50
Rec. Nonane 1 8367895 92 107 15.1 105 104% 40% 140% NA  100% 100% 81%  40% 140%
% Humidité 8367939 8367939 73.6 74.3 1.0 <0.2 NA  80% 120% NA  100% 100% NA  100% 100%
BPC congéneéres (Sédiment)
CI-3 IUPAC #17 + #18 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 127% 70% 130% NA  100% 100% 121% 60% 140%
CI-3 IUPAC #28 + #31 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 128% 70% 130% NA  100% 100% 122% 60% 140%
CI-3 IUPAC #33 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 126% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #52 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA  100% 100% 132% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #49 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 125% 70% 130% NA  100% 100% 123% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #44 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA  100% 100% 132% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #74 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 124% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #70 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 124% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-5 IUPAC #95 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 124% 70% 130% NA  100% 100% 127% 60% 140%
CI-5 IUPAC #101 1 8367893 0.019 0.023 NA <0.010 126% 70% 130% NA  100% 100% 131% 60% 140%
CI-5 IUPAC #99 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 128% 70% 130% NA  100% 100% 134% 60% 140%
CI-5 IUPAC #87 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA 100% 100% 137% 60% 140%
CI-5 IUPAC #110 1 8367893 0.018 0.020 NA <0.010 126% 70% 130% NA 100% 100% 132% 60% 140%
CI-5 IUPAC #82 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 110% 70% 130% NA  100% 100% 115% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #151 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 122% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%
CI-6 IUPAC #149 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 123% 70% 130% NA 100% 100% 126% 60% 140%
CI-5 IUPAC #118 1 8367893 0.016 0.016 NA <0.010 127% 70% 130% NA 100% 100% 129% 60% 140%
CI-6 IUPAC #153 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 127% 70% 130% NA 100% 100% 138% 60% 140%
CI-6 IUPAC #132 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 119% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-5 IUPAC #105 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 116% 70% 130% NA 100% 100% 121% 60% 140%
CI-6 IUPAC #158 + #138 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 138% 70% 130% NA  100% 100% 146% 60% 140%
CI-7 IUPAC #187 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 126% 70% 130% NA  100% 100% 127% 60% 140%
CI-7 IUPAC #183 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA  100% 100% 135% 60% 140%
CI-6 IUPAC #128 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 124% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-7 IUPAC #177 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 132% 70% 130% NA  100% 100% 138% 60% 140%
CI-7 IUPAC #171 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA  100% 100% 131% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #156 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 128% 70% 130% NA  100% 100% 134% 60% 140%
CI-7 IUPAC #180 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 122% 70% 130% NA  100% 100% 126% 60% 140%
CI-7 IUPAC #191 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 116% 70% 130% NA  100% 100% 120% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #169 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 122% 70% 130% NA  100% 100% 125% 60% 140%
CI-7 IUPAC #170 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 129% 70% 130% NA  100% 100% 131% 60% 140%
CI-8 IUPAC #199 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 122% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-9 IUPAC #208 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 124% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-8 IUPAC #195 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 119% 70% 130% NA  100% 100% 118% 60% 140%
CI-8 IUPAC #194 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 119% 70% 130% NA  100% 100% 124% 60% 140%
CI-8 IUPAC #205 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 122% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%
CI-9 IUPAC #206 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 123% 70% 130% NA 100% 100% 125% 60% 140%
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Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

R Blanc de Limites Limites Limites

PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

CI-10 IUPAC #209 1 8367893 <0.016 <0.016 NA <0.010 111% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%
Sommation des BPC congéneres 1 8367893 0.139 0.175 229 <0.010 132% 70% 130% NA  100% 100% 137% 60% 140%
ciblés et non ciblés
Rec. CL-3 IUPAC #34 1 8367893 90 92 2.2 94 94% 40% 140% NA  100% 100% 92%  40% 140%
Rec. CL-5 IUPAC #109 1 8367893 99 102 3.0 98 96% 40% 140% NA  100% 100% 99%  40% 140%
Rec. CL-9 IUPAC #207 1 8367893 95 98 3.1 99 98% 40% 140% NA  100% 100% 97%  40% 140%
% Humidité 8367939 8367939 73.6 74.3 1,0% <0.2 NA  80% 120% NA  100% 100% NA  100% 100%

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
Acénaphténe 1 8367894 <0.003 <0.003 0.0 <0.003 104% 70% 130% NA  100% 100% 95%  60% 140%

Acénaphtyléne 1 8367894 <0.003 <0.003 0.0 <0.003 96% 70% 130% NA 100% 100% 89% 60% 140%
Anthracene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 108% 70% 130% NA 100% 100% 92% 60% 140%
Benzo (a) anthracene 1 8367894 0.04 <0.03 NA <0.01 104% 70% 130% NA 100% 100% 94% 60% 140%
Benzo (a) pyréne 1 8367894 0.05 <0.03 NA <0.01 105% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Benzo (e) pyrene 1 8367894 0.05 <0.03 NA <0.01 107% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Benzo (b) fluoranthene 1 8367894 0.06 <0.03 NA <0.01 103% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Benzo (j) fluoranthene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 113% 70% 130% NA 100% 100% 100% 60% 140%
Benzo (k) fluoranthene 1 8367894 0.03 <0.03 NA <0.01 107% 70% 130% NA 100% 100% 99% 60% 140%
Benzo (b+j+k) fluoranthene 1 8367894 0.09 <0.03 NA <0.01 107% 70% 130% NA 100% 100% 99% 60% 140%
Benzo (c) phénanthrene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 98% 70% 130% NA 100% 100% 91% 60% 140%
Benzo (g,h,i) pérylene 1 8367894 0.04 <0.03 NA <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 90% 60% 140%
Chryséne 1 8367894 0.07 <0.03 NA <0.01 109% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 8367894 0.012 <0.012 NA <0.003 92% 70% 130% NA 100% 100% 94% 60% 140%
Dibenzo (a,i) pyréne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 72% 70% 130% NA 100% 100% 80% 60% 140%
Dibenzo (a,h) pyréne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 63% 70% 130% NA  100% 100% 70%  60% 140%
Dibenzo (a,l) pyréne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 86% 70% 130% NA  100% 100% 87%  60% 140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 98% 70% 130% NA  100% 100% 94%  60% 140%
anthracene

Fluoranthéne 1 8367894  0.10 0.06 50.0 <0.01 104% 70% 130% NA  100% 100% 92%  60% 140%
Fluoréne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 103% 70% 130% NA 100% 100% 94%  60% 140%
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 1 8367894  0.04 <0.03 NA <0.01 86% 70% 130% NA  100% 100% 80%  60% 140%
Méthyl-3 cholanthrene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 94% 70% 130% NA 100% 100% 108% 60% 140%
Naphtaléne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 96% 70% 130% NA 100% 100% 90% 60% 140%
Phénanthréne 1 8367894  0.04 <0.03 NA <0.01 104% 70% 130% NA  100% 100% 96%  60% 140%
Pyréne 1 8367894  0.09 0.05 57.1 <0.01 98% 70% 130% NA  100% 100% 86%  60% 140%
Méthyl-1 naphtalene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 104% 60% 140%
Méthyl-2 naphtalene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 97% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Diméthyl-1,3 naphtalene 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 91% 60% 140%
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 1 8367894 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 103% 70% 130% NA 100% 100% 95% 60% 140%
Sommation des HAP 1 8367894 0.62 0.11 139.7 <0.01 89% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
Rec. Acénaphténe-d10 1 8367894 83 80 3.7 84 91% 40% 140% NA 100% 100% 82% 40% 140%
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 1 8367894 84 83 1.2 85 93% 40% 140% NA 100% 100% 84% 40% 140%
Rec. Pyrene-d10 1 8367894 90 79 13.0 84 91% 40% 140% NA 100% 100% 82% 40% 140%
% Humidité 8367939 8367939 73.6 74.3 1,0% <0.2 NA 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%
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N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731

A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul

Analyse organique de trace (Suite)
Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.

Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)
Hydrocarbures pétroliers C10 a 1 8367920 <100 <100 0.0 <100 114% 70% 130% NA 100% 100% 127% 60% 140%
C50
Rec. Nonane 1 8367920 91 85 6.8 108 103% 40% 140% NA  100% 100% 84%  40% 140%
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Sédiment)
Hydrocarbures pétroliers C10 a 1 8367937 <100 <100 0.0 <100 96% 70% 130% NA  100% 100% 121% 60% 140%
C50
Rec. Nonane 1 8367937 94 89 5.5 100 97% 40% 140% NA 100% 100% 73% 40% 140%
BPC congénéres (Sédiment)
CI-3 IUPAC #17 + #18 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 84% 60% 140%
CI-3 IUPAC #28 + #31 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
CI-3 IUPAC #33 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #52 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 98% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #49 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #44 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #74 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 91% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #70 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CI-5 IUPAC #95 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 91% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
CI-5 IUPAC #101 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
CI-5 IUPAC #99 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA  100% 100% 86%  60% 140%
CI-5 IUPAC #87 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA  100% 100% 86%  60% 140%
CI-5 I[UPAC #110 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 92% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CI-5 I[UPAC #82 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 81% 70% 130% NA 100% 100%  73% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #151 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 89% 70% 130% NA 100% 100%  79% 60% 140%
ClI-6 IUPAC #149 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 89% 70% 130% NA 100% 100% 79%  60% 140%
CI-5 IJUPAC #118 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 79%  60% 140%
Cl-6 IUPAC #153 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA 100% 100% 86%  60% 140%
Cl-6 IUPAC #132 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 88% 70% 130% NA 100% 100% 78%  60% 140%
CI-5 IUPAC #105 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 85% 70% 130% NA 100% 100% 76% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 102% 70% 130% NA 100% 100%  92% 60% 140%
CI-7 IUPAC #187 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 91% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CI-7 IUPAC #183 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #128 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 88% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
CI-7 IUPAC #177 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 98% 70% 130% NA 100% 100%  89% 60% 140%
Cl-7 IUPAC #171 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #156 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
CI-7 IUPAC #180 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 89% 70% 130% NA 100% 100% 80% 60% 140%
CIl-7 IUPAC #191 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 84% 70% 130% NA 100% 100% 78% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #169 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 86% 60% 140%
CI-7 IUPAC #170 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
CI-8 IUPAC #199 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
CI-9 IUPAC #208 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 92% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%

&G aT RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE (V2)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier,

rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Page 58 de 65
sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se



350, rue Franquet

Québec, Québec

@ @ @ﬁ L b . CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511

aboratoires FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse organique de trace (Suite)
Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.

Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
CI-8 IUPAC #195 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 88% 70% 130% NA 100% 100% 78% 60% 140%
CI-8 IUPAC #194 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 88% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
CI-8 IUPAC #205 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 89% 70% 130% NA  100% 100% 81% 60% 140%
CI-9 IUPAC #206 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA  100% 100% 82% 60% 140%
CI-10 IUPAC #209 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 84% 70% 130% NA  100% 100% 75%  60% 140%
Sommation des BPC congénéres 1 8367913 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 103% 70% 130% NA 100% 100% 86%  60% 140%
ciblés et non ciblés
Rec. CL-3 IUPAC #34 1 8367913 75 77 2.6 62 79% 40% 140% NA 100% 100% 69% 40% 140%
Rec. CL-5 IUPAC #109 1 8367913 79 81 2.5 64 81% 40% 140% NA 100% 100% 71% 40% 140%
Rec. CL-9 IUPAC #207 1 8367913 77 80 3.8 64 80% 40% 140% NA 100% 100% 70% 40% 140%
BPC congénéres (Sédiment)
CI-3 IUPAC #17 + #18 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CIl-3 IUPAC #28 + #31 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CI-3 IUPAC #33 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #52 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #49 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #44 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA 100% 100% 88% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #74 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA 100% 100% 86% 60% 140%
Cl-4 IUPAC #70 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
CI-5 IUPAC #95 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 82% 60% 140%
CI-5 I[UPAC #101 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
CI-5 IUPAC #99 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 98% 70% 130% NA  100% 100% 85%  60% 140%
CI-5 IUPAC #87 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA  100% 100% 87% 60% 140%
CI-5 IUPAC #110 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA  100% 100% 83% 60% 140%
CI-5 IUPAC #82 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 84% 70% 130% NA  100% 100% 73% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #151 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 92% 70% 130% NA  100% 100% 80%  60% 140%
CI-6 IUPAC #149 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 92% 70% 130% NA  100% 100% 79%  60% 140%
CI-5 IJUPAC #118 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA  100% 100% 84% 60% 140%
CI-6 IUPAC #153 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA  100% 100% 87% 60% 140%
CI-6 IUPAC #132 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA  100% 100% 78%  60% 140%
CI-5 IUPAC #105 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 88% 70% 130% NA  100% 100% 77%  60% 140%
CI-6 IUPAC #158 + #138 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 106% 70% 130% NA 100% 100% 92% 60% 140%
CI-7 IUPAC #187 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
CI-7 IUPAC #183 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 101% 70% 130% NA 100% 100% 86% 60% 140%
CI-6 IUPAC #128 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
CI-7 IUPAC #177 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 105% 70% 130% NA 100% 100% 89% 60% 140%
Cl-7 IUPAC #171 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA 100% 100% 84% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #156 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 100% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
CI-7 IUPAC #180 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 94% 70% 130% NA 100% 100% 80% 60% 140%
CIl-7 IUPAC #191 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 90% 70% 130% NA 100% 100% 79% 60% 140%
Cl-6 IUPAC #169 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 98% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
CI-7 IUPAC #170 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA 100% 100% 85% 60% 140%
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Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

R Blanc de Limites Limites Limites

PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

CI-8 IUPAC #199 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 96% 70% 130% NA  100% 100% 81% 60% 140%
CI-9 IUPAC #208 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA  100% 100% 83%  60% 140%
CI-8 IUPAC #195 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 78%  60% 140%
CI-8 IUPAC #194 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 93% 70% 130% NA 100% 100% 81%  60% 140%

CI-8 IUPAC #205 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 95% 70% 130% NA  100% 100% 82%  60% 140%
CI-9 IUPAC #206 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 99% 70% 130% NA  100% 100% 85%  60% 140%
CI-10 IUPAC #209 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 91% 70% 130% NA 100% 100% 76%  60% 140%
Sommation des BPC congénéres 1 8367936 <0.010 <0.010 0.0 <0.010 108% 70% 130% NA  100% 100% 91%  60% 140%
ciblés et non ciblés

Rec. CL-3 IUPAC #34 1 8367936 76 75 1.3 78 76% 40% 140% NA 100% 100% 68% 40% 140%
Rec. CL-5 IUPAC #109 1 8367936 84 81 3.6 83 81% 40% 140% NA 100% 100% 72% 40% 140%
Rec. CL-9 IUPAC #207 1 8367936 84 81 3.6 83 81% 40% 140% NA 100% 100% 70% 40% 140%

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
Acénaphténe 1 8367916 <0.003 <0.003 0.0 <0.003 103% 70% 130% NA 100% 100% 92%  60% 140%

Acénaphtyléne 1 8367916 <0.003 <0.003 0.0 <0.003 91% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Anthracéne 1 8367916 <0.01 <0.01 0.0 <0.01 109% 70% 130% NA 100% 100% 92% 60% 140%
Benzo (a) anthracéne 1 8367916 0.02 0.02 NA <0.01 117% 70% 130% NA 100% 100% 90% 60% 140%
Benzo (a) pyrene 1 8367916 0.02 0.02 NA <0.01 95% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Benzo (e) pyréne 1 8367916 0.01 0.02 NA <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Benzo (b) fluoranthene 1 8367916 0.02 0.02 NA <0.01 97% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Benzo (j) fluoranthéne 1 8367916 <0.01 0.01 NA <0.01 113% 70% 130% NA 100% 100% 102% 60% 140%
Benzo (k) fluoranthéne 1 8367916 <0.01 0.01 NA <0.01 108% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Benzo (b+j+k) fluoranthéne 1 8367916 0.02 0.04 NA <0.01 106% 70% 130% NA 100% 100% 99% 60% 140%
Benzo (c) phénanthréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 107% 70% 130% NA  100% 100% 84% 60% 140%
Benzo (g,h,i) pérylene 1 8367916  0.01 0.01 NA <0.01 94% 70% 130% NA  100% 100% 93%  60% 140%
Chryséne 1 8367916  0.02 0.02 NA <0.01 110% 70% 130% NA  100% 100% 91%  60% 140%
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 8367916 0.005 0.005 NA <0.003 90% 70% 130% NA  100% 100% 91% 60% 140%
Dibenzo (a,i) pyréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 99% 70% 130% NA  100% 100% 107% 60% 140%
Dibenzo (a,h) pyréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 76% 70% 130% NA  100% 100% 76%  60% 140%
Dibenzo (a,l) pyréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 74% 70% 130% NA  100% 100% 85%  60% 140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 100% 70% 130% NA  100% 100% 95%  60% 140%
anthracene

Fluoranthéne 1 8367916  0.05 0.05 0.0 <0.01 122% 70% 130% NA  100% 100% 87%  60% 140%
Fluoréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 106% 70% 130% NA 100% 100% 95% 60% 140%
Indéno (1,2,3-cd) pyrene 1 8367916 <0.01 0.01 NA <0.01 86% 70% 130% NA 100% 100% 75% 60% 140%
Méthyl-3 cholanthréne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 75% 70% 130% NA 100% 100% 110% 60% 140%
Naphtaléne 1 8367916 <0.01 0.01 NA <0.01 89% 70% 130% NA 100% 100% 86% 60% 140%
Phénanthréne 1 8367916 0.03 0.04 NA <0.01 108% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Pyréne 1 8367916 0.04 0.04 NA <0.01 110% 70% 130% NA 100% 100% 81% 60% 140%
Méthyl-1 naphtaléne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 102% 60% 140%
Méthyl-2 naphtaléene 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 99% 70% 130% NA 100% 100% 87% 60% 140%
Diméthyl-1,3 naphtaléne 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 100% 70% 130% NA 100% 100% 89% 60% 140%
Triméthyl-2,3,5 naphtaléene 1 8367916 <0.01 <0.01 NA <0.01 101% 70% 130% NA 100% 100% 95% 60% 140%
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Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

R Blanc de Limites Limites Limites

PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Sommation des HAP 1 8367916 0.23 0.28 19.6 <0.01 90% 70% 130% NA 100% 100% 83% 60% 140%
Rec. Acénaphtene-d10 1 8367916 80 80 0.0 82 83% 40% 140% NA  100% 100% 79%  40% 140%
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 1 8367916 86 78 9.8 81 84% 40% 140% NA  100% 100% 78%  40% 140%
Rec. Pyrene-d10 1 8367916 81 73 10.4 76 83% 40% 140% NA  100% 100% 75%  40% 140%

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthéne (Sédiment)
Acénaphtene 1 8367945 0.006 0.005 NA <0.003 105% 70% 130% NA 100% 100% 105% 60% 140%

Acénaphtyléne 1 8367945 <0.003 <0.003 NA <0.003 96% 70% 130% NA  100% 100% 101% 60% 140%
Anthracene 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 110% 70% 130% NA  100% 100% 105% 60% 140%
Benzo (a) anthracéne 1 8367945  0.03 0.03 NA <0.01 111% 70% 130% NA  100% 100% 111% 60% 140%
Benzo (a) pyréne 1 8367945  0.05 0.04 NA <0.01 93% 70% 130% NA  100% 100% 101% 60% 140%
Benzo (e) pyréne 1 8367945 0.04 0.03 NA <0.01 99% 70% 130% NA 100% 100% 106% 60% 140%
Benzo (b) fluoranthéne 1 8367945 0.04 0.04 NA <0.01 91% 70% 130% NA 100% 100% 101% 60% 140%
Benzo (j) fluoranthéne 1 8367945 0.02 0.02 NA <0.01 111% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Benzo (k) fluoranthéne 1 8367945 0.03 0.02 NA <0.01 112% 70% 130% NA 100% 100% 115% 60% 140%
Benzo (b+j+k) fluoranthéne 1 8367945 0.09 0.08 11.8 <0.01 104% 70% 130% NA 100% 100% 105% 60% 140%
Benzo (c) phénanthréne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 105% 70% 130% NA 100% 100% 106% 60% 140%
Benzo (g,h,i) pérylene 1 8367945 0.04 0.03 NA <0.01 88% 70% 130% NA 100% 100% 98% 60% 140%
Chrysene 1 8367945 0.04 0.03 NA <0.01 104% 70% 130% NA 100% 100% 102% 60% 140%
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 8367945 0.009 0.007 NA <0.003 85% 70% 130% NA 100% 100% 100% 60% 140%
Dibenzo (a,i) pyréne 1 8367945 0.02 0.01 NA <0.01 85% 70% 130% NA 100% 100% 114% 60% 140%
Dibenzo (a,h) pyréne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 71% 70% 130% NA 100% 100% 97% 60% 140%
Dibenzo (a,l) pyréne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 70% 70% 130% NA 100% 100% 100% 60% 140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 92% 70% 130% NA 100% 100% 103% 60% 140%
anthracene

Fluoranthene 1 8367945  0.08 0.07 13.3 <0.01 120% 70% 130% NA  100% 100% 118% 60% 140%
Fluoréne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 109% 70% 130% NA 100% 100% 112% 60% 140%
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 1 8367945  0.03 0.03 NA <0.01 81% 70% 130% NA  100% 100% 96%  60% 140%
Méthyl-3 cholanthréne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 79% 70% 130% NA  100% 100% 108% 60% 140%
Naphtaléne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 96% 70% 130% NA  100% 100% 98%  60% 140%
Phénanthréne 1 8367945  0.03 0.03 NA <0.01 105% 70% 130% NA  100% 100% 108% 60% 140%
Pyréne 1 8367945  0.05 0.05 0.0 <0.01 106% 70% 130% NA  100% 100% 105% 60% 140%
Méthyl-1 naphtalene 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 110% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%
Méthyl-2 naphtalene 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 104% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%
Diméthyl-1,3 naphtaléne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 105% 70% 130% NA 100% 100% 109% 60% 140%
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 1 8367945 <0.01 <0.01 NA <0.01 105% 70% 130% NA 100% 100% 107% 60% 140%
Sommation des HAP 1 8367945 0.52 0.44 16.7 <0.01 89% 70% 130% NA  100% 100% 95%  60% 140%
Rec. Acénaphténe-d10 1 8367945 95 96 1.0 96 99% 40% 140% NA 100% 100% 101% 40% 140%
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 1 8367945 94 96 2.1 102 100% 40% 140% NA 100% 100% 103% 40% 140%
Rec. Pyrene-d10 1 8367945 86 88 2.3 90 97% 40% 140% NA 100% 100% 96% 40% 140%

HAP + Séparation Benzo (b,j,k) fluoranthene (Sédiment)

Acénaphténe 1 NA NA NA 00 <0003 107% 70% 130% NA  100% 100% NA  60% 140%
Acénaphtyléne 1 NA NA NA 00 <0003 100% 70% 130% NA  100% 100% NA  60% 140%
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NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
Analyse organique de trace (Suite)
Date du rapport: 2018-10-01 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d'écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.

Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
Anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Benzo (a) anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Benzo (a) pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Benzo (e) pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 109% 70% 130% NA  100% 100%  NA 60% 140%
Benzo (b) fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 114% 70% 130% NA  100% 100%  NA 60% 140%
Benzo (j) fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 118% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Benzo (k) fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 115% 70% 130% NA  100% 100%  NA 60% 140%
Benzo (b+j+k) fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 115% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Benzo (c) phénanthrene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Benzo (g,h,i) péryléne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 103% 70% 130% NA 100% 100% NA  60% 140%
Chryséne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.003 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Dibenzo (a,i) pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 136% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Dibenzo (a,h) pyrene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 121% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Dibenzo (a,l) pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Diméthyl-7,12 benzo (a) 1 NA NA NA 0.0 <0.01 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
anthracene
Fluoranthene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 122% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Fluoréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Méthyl-3 cholanthrene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Phénanthréne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Pyrene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 60% 140%
Méthyl-1 naphtalene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 109% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Méthyl-2 naphtalene 1 NA NA NA 0.0 <0.01 107% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Diméthyl-1,3 naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 107% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <0.01 106% 70% 130% NA  100% 100% NA 60% 140%
Rec. Acénaphténe-d10 1 NA NA NA 0.0 101 95% 40% 140% NA  100% 100%  NA 40% 140%
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 1 NA NA NA 0.0 114 108% 40% 140% NA  100% 100%  NA 40% 140%
Rec. Pyrene-d10 1 NA NA NA 0.0 97 97% 40% 140% NA  100% 100%  NA 40% 140%

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA,
CCN et MDDELCC. Toutes les signatures sur les certificats d'/AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

E'G @ T RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE (V2) Page 62 de 65

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



350, rue Franquet

Québec, Québec

@ @ @ﬁ L b . CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511

aboratoires FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L'ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
N - " - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE PREPARE LE|ANALYSE LE AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALYT%UE
Analyse des Sols
Carbone organique total 2017-05-11  2017-05-12  INOR-101-6057F MA. 405-C 1.1 TITRAGE
Argent 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Arsenic 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Baryum 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Cadmium 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Chrome 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Cobalt 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Cuivre 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Etain 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Manganése 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Mercure 2017-05-10  2017-05-11  MET-161-6107F EPA 2455 VAPEUR FROIDE/AA
Molybdéne 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Nickel 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Plomb 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Sélénium 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Zinc 2017-05-10  2017-05-12  MET-161-6106F, 6108F  MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
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Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
N . - - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE PREPARE LE|ANALYSE LE AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALYT%UE
Analyse organique de trace
CI-3 IUPAC #17 + #18 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-3 IUPAC #28 + #31 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-3 IUPAC #33 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-4 IUPAC #52 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-4 IUPAC #49 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-4 IUPAC #44 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-4 IUPAC #74 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-4 IUPAC #70 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #95 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #101 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #99 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #87 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #110 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #82 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Cl-6 IUPAC #151 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #149 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #118 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #153 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #132 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-5 IUPAC #105 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #158 + #138 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #187 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #183 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #128 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #177 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #171 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #156 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #180 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #191 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-6 IUPAC #169 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-7 IUPAC #170 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-8 IUPAC #199 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-9 IUPAC #208 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-8 IUPAC #195 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-8 IUPAC #194 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-8 IUPAC #205 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-9 IUPAC #206 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
CI-10 IUPAC #209 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
ﬁgﬂ?ﬁgg” des BPC congéneres ciblés et 5517 05 09 2017.05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Rec. CL-3 IUPAC #34 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Rec. CL-5 IUPAC #109 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
Rec. CL-9 IUPAC #207 2017-05-09  2017-05-11  ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GCIMS
% Humidité 2017-05-09  2017-05-10  INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 BALANCE
Acénaphténe 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Acénaphtyléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Anthracéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (a) anthracéne 2017-05-09 2017-05-12 ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GC/MS
Benzo (a) pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
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Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: MUNICIPALITE DE SAINT PAUL DE L'ILE AUX NOIX N° BON DE TRAVAIL: 17Q212731
N° DE PROJET: Canaux A L’ATTENTION DE: Marc Pelletier
PRELEVE PAR:M. Pelletier LIEU DE PRELEVEMENT:St-Paul
N ‘ . . REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE PREPARE LE|ANALYSE LE AGAT P.O.N. ITTERATURE ANALYT%UE
Benzo () pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (b) fluoranthéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (j) fluoranthéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (k) fluoranthéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (b+j+k) fluoranthéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (c) phénanthréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Benzo (g,h,i) péryléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Chryséne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo (a,h) anthracéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo (a,i) pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo (a,h) pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo (a,l) pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Fluoranthéne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Fluoréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-3 cholanthréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Naphtaléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Phénanthréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Pyréne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-1 naphtaléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-2 naphtaléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-1,3 naphtaléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Sommation des HAP 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Rec. Acénaphténe-d10 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Rec. Benzo(a)anthracéne-d12 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
Rec. Pyréne-d10 2017-05-09  2017-05-12  ORG-160-5102F MA. 400 - HAP 1.1 GCIMS
% Humidité 2017-05-09  2017-05-11  INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 BALANCE
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 2017-05-09  2017-05-09  ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GCIFID
Rec. Nonane 2017-05-09  2017-05-09  ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GCIFID
% Humidité 2017-05-09  2017-05-11  INOR-161-6006F MA. 100 - S.T. 1.0 BALANCE
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