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EIE Etude d’impact sur I'environnement

MELCCFP Ministére de 'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune

et des Parcs

MES Matieres en suspension

Mg/L Milligrammes par litre

SPBSG Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.
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1.0 MISE EN CONTEXTE |

La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc. (SPBSG) a déposé, en février 2023, son étude
d’'impact sur I'environnement (EIE) dans le cadre de son Programme décennal de dragage d’entretien au Port
de Gros-Cacouna, au Québec. Ce programme couvre une période de dix ans s’étendant de 2025 a 2035, ou des
travaux de dragage seront réalisés a trois reprises. Dans le cadre du processus d’obtention du Décret, le ministére
de 'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) souhaite
obtenir le protocole d’établissement de la relation turbidité-matieres en suspension (MES) qui appuiera
le programme de suivi de la dérive sédimentaire, avant la réalisation de chacune des trois campagnes de dragage
une fois autorisées par le Décret. La SPBSG s’est engagée auprés du MELCCFP a soumettre avant chacun des
dragages le protocole d’établissement de la relation turbidité-MES, pour qu’il refléte dans chacune de ses itérations
I'adaptation a la configuration finale des dragages prévus.

Le dragage du port de Gros-Cacouna prévoit un rejet en eau libre des matériaux dragués au site désigné a cet effet
par Transports Canada au large de Riviére-du-Loup (site de I’Anse-au-Persil). La SPBSG doit mettre en ceuvre
un programme de suivi de la dérive sédimentaire lors du rejet pour veiller a ce que ce rejet ne provoque pas
de dépassement des limites réglementaires en MES. Ce suivi repose sur une analyse « en continu » de la turbidité
de I'eau en amont et en aval du site de rejet. Avant chacun des trois suivis des dragages prévus, la SPBSG doit
déployer un protocole pour établir la courbe de relation entre la turbidité mesurée et la concentration en MES.

Le présent protocole décrit la méthodologie a appliquer pour établir cette courbe de relation turbidité-MES.
A la demande du MELCCFP, cette courbe doit étre établie en condition de marée montante et de marée
descendante. Aucune courbe aux étals n’est requise. Ce protocole repose en grande partie sur les indications
trouvées dans le document Recommandations pour la gestion des matieres en suspension (MES) lors des activités
de dragage (MELCCFP et ECCC, 2016). La lecture de ce document par les responsables de I'application du présent
protocole est fortement recommandée.

2.0 LOCALISATION DES PRELEVEMENTS D’EAU |

Pour établir la courbe de relation turbidité-MES, des échantillons d’eau doivent étre prélevés dans un secteur
du fleuve représentatif des conditions prévalant au site de rejet en eau libre. Idéalement, les échantillons devraient
étre prélevés & proximité du site de rejet de 'Anse-au-Persil (voir 'Annexe A). A défaut de moyens techniques
ou financiers pour ce faire, un site alternatif plus prés du port de Gros-Cacouna peut étre sélectionné a condition
qu'il présente une profondeur d’eau similaire a celle observée au site de '’Anse-au-Persil.

Les prélévements doivent étre faits dans trois stations, distantes d’au moins 100 m l'une de l'autre. A chacune
de ces stations, les prélévements doivent étre pris a trois profondeurs, soit a 1 m sous la surface, a 50 % de la
colonne d’eau et a 1 m du fond de I'eau.

3.0 ECHANTILLONNAGE |

3.1 DATES D’ECHANTILLONNAGE

L’échantillonnage doit étre réalisé peu de temps avant chacun des dragages qui sont planifiés de la mi-octobre
a la fin décembre. Il est recommandé de faire le prélevement des échantillons d’eau en septembre, avant le début
du dragage réalisé par la Société des traversiers du Québec (STQ) au quai de Riviére-du-Loup.
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3.2 FREQUENCE D’ECHANTILLONNAGE

Pour générer des résultats statistiquement valables, au moins quinze résultats de turbidité doivent étre comparés
a des résultats de MES pour chacune des phases de marée (montante/descendante). Pour éviter des travaux
de nuit, il faut ainsi prévoir cing jours de sorties pour faire ces prélevements. Au moins deux doubles d’échantillons
doivent étre prélevés pour chacune des phases de marée.

3.3 METHODE DE PRELEVEMENT

Les prélevements d’eau devront étre faits conformément au « Guide de prélévement d’échantillon d’eau »
du MELCCEFP. Il faut utiliser notamment des bouteilles d'échantillonnage propres et appropriées pour éviter toute
contamination. Il faut aussi prendre des précautions pour éviter les perturbations des sédiments lors de la collecte.
Les échantillons pris aux trois profondeurs doivent étre mis en bouteille séparément (aucun mélange)
et correctement identifiés.

4.0 ANALYSES |

Les analyses de turbidité et de MES doivent étre réalisées dans un laboratoire détenant les accréditations requises
émises par le CEAEQ. Le tableau ci-dessous, tiré du document Recommandations pour la gestion des matiéres en
suspension (MES) lors des activités de dragage (MELCCFP et ECCC, 2016) précise les méthodes analytiques
a suivre.

La mesure de la turbidité et des MES en laboratoire

Pour la mesure de la turbidité en laboratoire, il est recommandé d'utiliser la meéthode
suivante (CEAEQ, 2009) ou une methode équivalente -

Détermination de la turbidité dans l'eau - methode néphélémeétrique, MA. 103 — Tur.
1.0, Rév. 4, Ministére du Developpement durable, de 'Environnement et des Parcs du
Quebec, 10 p.

Pour la mesure des MES en |aboratoire, il est recommandé d'utiliser la méthode
suivante (CEAEQ, 2012)" ou une méthode équivalente -

Détermination des solides en suspension fotaux - methode gravimetrique, MA. 104 —
5.5, 2.0, Ministére du Développement durable, de 'Environnement, de la Faune et des
Parcs du Quebec, 8 p.

T L'utilisation du filtre 0,45 pm est recommandée.

Chacun des échantillons prélevés doit étre analysé pour la turbidité et les MES. Ceci représente 102 analyses
de turbidité et 102 analyses de MES (cinq jours a marée montante; trois stations; trois profondeurs plus cing jours
a marée descendante; trois stations; trois profondeurs plus deux doubles d’échantillons par phase de marée a trois
profondeurs). Les résultats de turbidité doivent étre exprimés en unités de turbidité néphélométrique (UTN) et ceux
des MES en mg/L.
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5.0 COMPILATION DES DONNEES |

La base de données des résultats doit inclure linformation sur la date, I'heure de prélévement, le site
de prélevement, la phase de marée et la profondeur de prélévement. Pour chacune des journées d’échantillonnage,
la moyenne des résultats des trois profondeurs doit étre calculée pour la turbidité et les MES (un calcul a marée
montante, un calcul a marée descendante). Toute donnée qui semble aberrante doit étre investiguée et des
analyses de reprise réalisées au besoin.

6.0 ANALYSE STATISTIQUE ET SELECTION DE LA COURBE

DE RELATION TURBIDITE-MES

Les couples de données turbidité-MES pour chacun des jours de préléevement doivent étre représentés
graphiquement par un nuage de points (un graphique par phase de marée). La turbidité (UTN) doit occuper I'axe
des y etles MES (mg/L) I'axe des x.

Ensuite, il faut utiliser des méthodes de régression (linéaire, polynomiale, exponentielle, etc.) pour établir une
relation entre la turbidité et les MES. La relation retenue pour chacune des phases de marée doit étre celle qui
représente le meilleur coefficient de détermination (R?).

Une fois ces courbes sélectionnées, ces relations sont utilisées pour évaluer en temps réel les concentrations
de MES a partir des mesures de turbidité de I'eau lors des travaux.

7.0 RAPPORT D’ETABLISSEMENT DE LA COURBE DE RELATION

TURBIDITE-MES

Un rapport doit étre remis a la SPBSG dans les cinq jours ouvrables suivant la date de sélection de la courbe
de relation turbiditée-MES. Ce rapport doit couvrir toutes les étapes décrites dans le présent protocole et présenter,
entre autres, les méthodologies, les équipements, la chronologie des activités, la cartographie des lieux
de prélévement, les résultats analytiques (incluant les certificats de laboratoire), les mesures de contrdle qualité
et d’assurance qualité appliquées, et les arguments soutenant la sélection des courbes de relation turbidité-MES.

8.0 VALIDATION DE LA COURBE EN TRAVAUX |

Deés que les travaux sont commenceés, la corrélation turbidite-MES doit étre vérifiée et ajustée (si requis) a l'aide
de nouvelles données couplées turbidité-MES obtenues a proximité du site de rejet en eau libre. Cette validation
est effectuée a I'aide de deux mesures couplées par phase de marée lors de la premiére semaine de travaux.
Si un ajustement important est requis, une seconde validation sera effectuée dans la semaine suivante.

9.0 OUVRAGES CONSULTES |

APHA, AWWA, WEF. (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd Edition.
American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.

Hakanson, L., & Boulion, V. (2002). Turbidity and its relationship to sediment transport in lakes and rivers.
Hydrobiologia, 482(1), 1-11.
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ANNEXE A : LOCALISATION DE LA ZONE DE REJET EN EAUX LIBRE
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AIRE GENERALE DE DEPOSITION

GEODESIQUE SCOPQ fuseau 7

Points Latitude Longitude N E

47° 51" 44" 69° 34' 40" 5 302 989,691 373 797,010
B 47° 52' 00" 69° 35' 29" 5303 471,737 372 772,878
c 47° 53 22" 69° 34' 26" 5306 019,611 374 051,673
D 47° 51' 44" 69° 33' 39" 5 305 475,523 375 034,678

NAD 83
SITE DE DEPOSITION
GEODESIQUE SCOPQ fuseau 7
Points Latitude Longitude N E
1 ' 47° 51'52.0913"  69° 34' 59.7601" 5 303'234,679 ' 373383,390°
2 47° 62'03.7431"  69°34'51.3413" 5303 596,589 373 554,061
3 47° 51'46.4261"  69° 34' 42.4453" 5303 064,008 373 745,299
4 47° 51'58.0776"  69° 34'34.0257" 5303 425,918 373 915,970
5 47° 51'57.7558"  69° 35'17.0760" 5 303 405,350 373 021,480
6 47° 52' 09.4079"  69° 35'08.6580" 5303 767,260 373 192,152
7 47° 52' 15.3947"  69° 34'42.9215" 5303 958,498 373 724,732
8 47° 52' 09.7288"  69° 34' 25.6050" 5303 787,827 374 086,642
10 47° 52'21.0599"  69° 35'00.2391" 5304 129,170 373 362,822
1 47°52'21.3799"  69° 34' 17.1833" 5304 149,737 374 257,313
12 47° 52' 27.0462"  69° 34' 31.50068" 5 304 320,408 373 895,403
13 47° 52'32.7117"  69° 34'51.8190" 5304 491,080 373 533,493
14 47° 52" 33.0308"  69° 34' 08.7606" 5304 511,647 374 427,984
15" ' 47° 52'38.6074"  69°34'26.0787" 5304682318 ' 374 086,074
16 47° 52'44.3633"  69° 34'43.3079" 5304 852,990 373 704,164
17 47° 52 44.6816"  69° 34'00.3367° 5304 373:,557 374 598,6'55
18 47° 52' 50.3485"  69° 34' 17.6557" 5 305 044,228 374 236,745
19 47° 52" 56.0148"  69° 34' 34.9757" 5305 214,900 373 874,835
20 47° 52'56.3321"  69° 33' 51.9119" 5 305 235,467 374 769,326
21 47° 53'01.9994"  69° 34'09.2316" 5 305 406,138 374 407,416
22 47° 53' 07.6660"  69° 34' 26.5524" 5305 576,810 374 045,506
NAD 83

PLAN DE LOCALISATION
SITE DE DEPOSITION DE RIVIERE-DU-LOUP
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