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raymr2
Machine à écrire
Préliminaire, perméabilité triaxiale à suivre.

























raymr2
Machine à écrire
Préliminaire, consolidation à suivre.





























































































1356,0 11,5
874,2 5
89
180,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0
Ln Hr 
(cm)

Temps écoulé (min)

08:11:05 1195,5 -232,3 7,86 2,06 0,00
08:13:05 2,00 1196,9 -233,7 1,40 -233 0,70 6,46 1,87 2,00
08:15:05 2,00 1197,9 -234,7 1,00 -234,2 0,50 5,46 1,70 4,00
08:17:05 2,00 1198,7 -235,5 0,80 -235,1 0,40 4,66 1,54 6,00
08:19:05 2,00 1199,3 -236,1 0,60 -235,8 0,30 4,06 1,40 8,00
08:21:05 2,00 1199,9 -236,7 0,60 -236,4 0,30 3,46 1,24 10,00
08:23:05 2,00 1200,4 -237,2 0,50 -236,95 0,25 2,96 1,09 12,00
08:25:05 2,00 1200,7 -237,5 0,30 -237,35 0,15 2,66 0,98 14,00
08:27:05 2,00 1201,0 -237,8 0,30 -237,65 0,15 2,36 0,86 16,00
08:29:05 2,00 1201,4 -238,2 0,40 -238 0,20 1,96 0,67 18,00
08:31:05 2,00 1201,6 -238,4 0,20 -238,3 0,10 1,76 0,57 20,00
08:33:05 2,00 1201,9 -238,7 0,30 -238,55 0,15 1,46 0,38 22,00
08:35:05 2,00 1202,1 -238,9 0,20 -238,8 0,10 1,26 0,23 24,00
08:37:05 2,00 1202,2 -239,0 0,10 -238,95 0,05 1,16 0,15 26,00
08:39:05 2,00 1202,5 -239,3 0,30 -239,15 0,15 0,86 -0,15 28,00
08:41:05 2,00 1202,6 -239,4 0,10 -239,35 0,05 0,76 -0,27 30,00
08:43:05 2,00 1202,8 -239,6 0,20 -239,5 0,10 0,56 -0,58 32,00
08:45:05 2,00 1203,0 -239,8 0,20 -239,7 0,10 0,36 -1,02 34,00
08:47:05 2,00 1203,2 -240,0 0,20 -239,9 0,10 0,16 -1,83 36,00
08:49:05 2,00 1203,3 -240,1 0,10 -240,05 0,05 0,06 -2,81 38,00
08:59:05 10,00 1203,2 -240,0 0,10 -240,05 0,01 0,16 -1,83 48,00

p= 11,20

8,89E-07 m/s

Ho= -240,16

p'= 0,1024

1,02E-06 m/s

SOLINST LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

328,41
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité
Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable descendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P02-2020

y = 11,25x - 240,04

y = -0,1024x + 2,3628
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Essai	de	perméabilité	

퐶 = 2휋퐿/푙푛(2퐿/퐷 )

푐푚

푐푚/푚푖푛

푘 = 퐴/6000푝퐶=

1

푚푖푛

푘 = 푝′퐴/6000C=

퐷

퐴 = (푐푚 )

Alphard 
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903,0 9,6
21 5
99
320,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

08:43:05 1296,5 -1176,5 2,21 0,79 0,00
08:45:05 2,00 1296,8 -1176,8 0,30 -1176,65 0,15 1,91 0,65 2,00
08:47:05 2,00 1297,2 -1177,2 0,40 -1177 0,20 1,51 0,41 4,00
08:49:05 2,00 1297,5 -1177,5 0,30 -1177,35 0,15 1,21 0,19 6,00
08:51:05 2,00 1297,8 -1177,8 0,30 -1177,65 0,15 0,91 -0,10 8,00
08:53:05 2,00 1298,0 -1178,0 0,20 -1177,9 0,10 0,71 -0,35 10,00
08:55:05 2,00 1298,2 -1178,2 0,20 -1178,1 0,10 0,51 -0,68 12,00
08:57:05 2,00 1298,3 -1178,3 0,10 -1178,25 0,05 0,41 -0,90 14,00
08:59:05 2,00 1298,3 -1178,3 0,00 -1178,3 0,00 0,41 -0,90 16,00
09:01:05 2,00 1298,4 -1178,4 0,10 -1178,35 0,05 0,31 -1,18 18,00
09:03:05 2,00 1298,4 -1178,4 0,00 -1178,4 0,00 0,31 -1,18 20,00
09:05:05 2,00 1298,6 -1178,6 0,20 -1178,5 0,10 0,11 -2,24 22,00
09:07:05 2,00 1298,7 -1178,7 0,10 -1178,65 0,05 0,01 -4,99 24,00
09:09:05 2,00 1298,9 -1178,9 0,20 -1178,8 0,10 -0,19 / 26,00
09:11:05 2,00 1299,1 -1179,1 0,20 -1179 0,10 -0,39 / 28,00
09:13:05 2,00 1299,2 -1179,2 0,10 -1179,15 0,05 -0,49 / 30,00
09:17:05 4,00 1299,4 -1179,4 0,20 -1179,3 0,05 -0,69 / 34,00
09:19:05 2,00 1299,6 -1179,6 0,20 -1179,5 0,10 -0,89 / 36,00
09:23:05 4,00 1299,8 -1179,8 0,20 -1179,7 0,05 -1,09 / 40,00
09:35:05 12,00 1300,1 -1180,1 0,30 -1179,95 0,02 -1,39 / 52,00
09:37:05 2,00 1300,3 -1180,3 0,20 -1180,2 0,10 -1,59 / 54,00
09:39:05 2,00 1300,5 -1180,5 0,20 -1180,4 0,10 -1,79 / 56,00
09:41:05 2,00 1300,6 -1180,6 0,10 -1180,55 0,05 -1,89 / 58,00
09:43:05 2,00 1300,7 -1180,7 0,10 -1180,65 0,05 -1,99 / 60,00
09:45:05 2,00 1300,8 -1180,8 0,10 -1180,75 0,05 -2,09 / 62,00
09:47:05 2,00 1300,9 -1180,9 0,10 -1180,85 0,05 -2,19 / 64,00
10:01:05 14,00 1301,0 -1181,0 0,10 -1180,95 0,01 -2,29 / 78,00
10:03:05 2,00 1301,1 -1181,1 0,10 -1181,05 0,05 -2,39 / 80,00
10:21:05 18,00 1301,6 -1181,6 0,50 -1181,35 0,03 -2,89 / 98,00
11:03:05 42,00 1301,8 -1181,8 0,20 -1181,7 0,00 -3,09 / 140,00
11:07:05 4,00 1301,9 -1181,9 0,10 -1181,85 0,02 -3,19 / 144,00
11:37:05 30,00 1302,1 -1182,1 0,20 -1182 0,01 -3,39 / 174,00
11:55:05 18,00 1302,2 -1182,2 0,10 -1182,15 0,01 -3,49 / 192,00
12:11:05 16,00 1302,4 -1182,4 0,20 -1182,3 0,01 -3,69 / 208,00
12:25:05 14,00 1302,6 -1182,6 0,20 -1182,5 0,01 -3,89 / 222,00
12:41:05 16,00 1302,9 -1182,9 0,30 -1182,75 0,02 -4,19 / 238,00
13:11:05 30,00 1303,0 -1183,0 0,10 -1182,95 0,00 -4,29 / 268,00
13:13:05 2,00 1303,1 -1183,1 0,10 -1183,05 0,05 -4,39 / 270,00
14:05:05 52,00 1303,3 -1183,3 0,20 -1183,2 0,00 -4,59 / 322,00
14:33:05 28,00 1303,5 -1183,5 0,20 -1183,4 0,01 -4,79 / 350,00
14:55:05 22,00 1303,9 -1183,9 0,40 -1183,7 0,02 -5,19 / 372,00
15:11:05 16,00 1304,1 -1184,1 0,20 -1184 0,01 -5,39 / 388,00
15:19:05 8,00 1304,3 -1184,3 0,20 -1184,2 0,02 -5,59 / 396,00

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P03-2020

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63 478,75
L- Longueur de la lanterne (cm) :

𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)

𝐷௅

𝐴 =
గௗమ

ସ
(𝑐𝑚ଶ)

Alphard 

-



903,0 9,6
21 5
99
320,0

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P03-2020

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63 478,75
L- Longueur de la lanterne (cm) :

𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)

𝐷௅

𝐴 =
గௗమ

ସ
(𝑐𝑚ଶ)

p= 30,33

2,25E-07 m/s

Ho= -1178,71

p'= 0,1795

1,23E-06 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

y = 30,334x - 1182

y = -0,1795x + 1,3945
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Vitesse de montée ∆H/∆t (cm/min) 

Essai de perméabilité 

𝑐𝑚

𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝐴/6000𝑝𝐶=

1

𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝑝′𝐴/6000C=

Alphard 

0 



891,0 11,5
34,8 5
90
185,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

09:35:05 1314,4 -1189,6 1,60 0,47 0,00
09:37:05 2,00 1314,6 -1189,8 0,20 -1189,7 0,10 1,40 0,33 2,00
09:39:05 2,00 1314,7 -1189,9 0,10 -1189,85 0,05 1,30 0,26 4,00
10:05:05 26,00 1314,9 -1190,1 0,20 -1190 0,01 1,10 0,09 30,00
10:07:05 2,00 1315,0 -1190,2 0,10 -1190,15 0,05 1,00 0,00 32,00
10:19:05 12,00 1315,3 -1190,5 0,30 -1190,35 0,02 0,70 -0,36 44,00
11:07:05 48,00 1315,5 -1190,7 0,20 -1190,6 0,00 0,50 -0,70 92,00
11:33:05 26,00 1315,6 -1190,8 0,10 -1190,75 0,00 0,40 -0,93 118,00
11:35:05 2,00 1315,7 -1190,9 0,10 -1190,85 0,05 0,30 -1,22 120,00
11:55:05 20,00 1316,0 -1191,2 0,30 -1191,05 0,01 0,00 / 140,00
11:57:05 2,00 1316,1 -1191,3 0,10 -1191,25 0,05 -0,10 / 142,00
12:09:05 12,00 1316,3 -1191,5 0,20 -1191,4 0,02 -0,30 / 154,00
12:17:05 8,00 1316,5 -1191,7 0,20 -1191,6 0,03 -0,50 / 162,00
12:19:05 2,00 1316,4 -1191,6 -0,10 -1191,65 -0,05 -0,40 / 164,00
12:21:05 2,00 1316,5 -1191,7 0,10 -1191,65 0,05 -0,50 / 166,00
12:33:05 12,00 1316,7 -1191,9 0,20 -1191,8 0,02 -0,70 / 178,00

p= 9,62

1,02E-06 m/s

Ho= -1191,20

p'= 0,0118

1,16E-07 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

334,87
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P04-2020

y = 9,619x - 1191,1

y = -0,0118x + 0,3365
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Essai de perméabilité 

𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)

𝑐𝑚

𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝐴/6000𝑝𝐶=

1

𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝑝′𝐴/6000C=

𝐷௅

𝐴 =
గௗమ

ସ
(𝑐𝑚ଶ)

Alphard 

-

0 

--
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0 0 

0 0 0 
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0 0 



435,0 9,6
90,3 5
94
125,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

16:41:05 1268,6 -1084,3 29,53 3,39 0,00
16:51:05 10,00 1270,2 -1085,9 1,60 -1085,1 0,16 27,93 3,33 10,00
16:59:05 8,00 1271,3 -1087,0 1,10 -1086,45 0,14 26,83 3,29 18,00
17:01:05 2,00 1271,6 -1087,3 0,30 -1087,15 0,15 26,53 3,28 20,00
17:11:05 10,00 1273,0 -1088,7 1,40 -1088 0,14 25,13 3,22 30,00
17:19:05 8,00 1274,1 -1089,8 1,10 -1089,25 0,14 24,03 3,18 38,00
17:25:05 6,00 1274,8 -1090,5 0,70 -1090,15 0,12 23,33 3,15 44,00
17:31:05 6,00 1275,6 -1091,3 0,80 -1090,9 0,13 22,53 3,11 50,00
17:37:05 6,00 1276,3 -1092,0 0,70 -1091,65 0,12 21,83 3,08 56,00
17:45:05 8,00 1277,2 -1092,9 0,90 -1092,45 0,11 20,93 3,04 64,00
17:53:05 8,00 1278,2 -1093,9 1,00 -1093,4 0,13 19,93 2,99 72,00
18:01:05 8,00 1279,1 -1094,8 0,90 -1094,35 0,11 19,03 2,95 80,00
18:09:05 8,00 1279,9 -1095,6 0,80 -1095,2 0,10 18,23 2,90 88,00
18:17:05 8,00 1280,7 -1096,4 0,80 -1096 0,10 17,43 2,86 96,00
18:27:05 10,00 1281,7 -1097,4 1,00 -1096,9 0,10 16,43 2,80 106,00
18:39:05 12,00 1282,8 -1098,5 1,10 -1097,95 0,09 15,33 2,73 118,00
18:49:05 10,00 1283,7 -1099,4 0,90 -1098,95 0,09 14,43 2,67 128,00
18:59:05 10,00 1284,6 -1100,3 0,90 -1099,85 0,09 13,53 2,60 138,00
19:09:05 10,00 1285,5 -1101,2 0,90 -1100,75 0,09 12,63 2,54 148,00
19:19:05 10,00 1286,3 -1102,0 0,80 -1101,6 0,08 11,83 2,47 158,00
19:29:05 10,00 1287,2 -1102,9 0,90 -1102,45 0,09 10,93 2,39 168,00
19:39:05 10,00 1288,0 -1103,7 0,80 -1103,3 0,08 10,13 2,32 178,00
19:49:05 10,00 1288,8 -1104,5 0,80 -1104,1 0,08 9,33 2,23 188,00
19:59:05 10,00 1289,5 -1105,2 0,70 -1104,85 0,07 8,63 2,16 198,00
20:09:05 10,00 1290,3 -1106,0 0,80 -1105,6 0,08 7,83 2,06 208,00
20:19:05 10,00 1291,0 -1106,7 0,70 -1106,35 0,07 7,13 1,96 218,00
20:29:05 10,00 1291,9 -1107,6 0,90 -1107,15 0,09 6,23 1,83 228,00
20:33:05 4,00 1292,2 -1107,9 0,30 -1107,75 0,07 5,93 1,78 232,00

p= 255,89

5,31E-08 m/s

Ho= -1113,83

p'= 0,0067

9,03E-08 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

240,94
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P05-2020

y = 255,89x - 1123,7

y = -0,0067x + 3,4597
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Essai de perméabilité 

𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)

𝑐𝑚

𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝐴/6000𝑝𝐶=

1

𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝑝′𝐴/6000C=

𝐷௅
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ସ
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592,0 9,6
122,5 5
84
335,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

12:07:05 1018,9 -812,4 2,33 0,85 0,00
12:13:05 6,00 1019,5 -813,0 0,60 -812,7 0,10 1,73 0,55 6,00
12:15:05 2,00 1020,1 -813,6 0,60 -813,3 0,30 1,13 0,13 8,00
12:17:05 2,00 1020,2 -813,7 0,10 -813,65 0,05 1,03 0,03 10,00
12:23:05 6,00 1020,8 -814,3 0,60 -814 0,10 0,43 -0,83 16,00
12:25:05 2,00 1021,0 -814,5 0,20 -814,4 0,10 0,23 -1,45 18,00
12:27:05 2,00 1021,4 -814,9 0,40 -814,7 0,20 -0,17 / 20,00
12:31:05 4,00 1021,5 -815,0 0,10 -814,95 0,02 -0,27 / 24,00
12:33:05 2,00 1021,3 -814,8 -0,20 -814,9 -0,10 -0,07 / 26,00
12:37:05 4,00 1021,4 -814,9 0,10 -814,85 0,03 -0,17 / 30,00
12:43:05 6,00 1021,2 -814,7 -0,20 -814,8 -0,03 0,03 -3,36 36,00

p= 3,63

1,82E-06 m/s

Ho= -814,73

p'= 0,1542

1,02E-06 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P06-2020

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63 495,79
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

y = 3,6324x - 814,5

y = -0,1542x + 1,4748
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Essai de perméabilité 

𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)

𝑐𝑚

𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛

𝑘 = 𝐴/6000𝑝𝐶=

1
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766,0 20,5
-134 5
143,96
160,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

16:51:05 1334,4 -1324,4 7,52 2,02 0,00
16:53:05 2,00 1336,0 -1326,0 1,60 -1325,24 0,80 5,92 1,78 2,00
17:01:05 8,00 1338,7 -1328,7 2,70 -1327,39 0,34 3,22 1,17 10,00
17:11:05 10,00 1339,7 -1329,7 1,00 -1329,24 0,10 2,22 0,80 20,00
17:21:05 10,00 1340,4 -1330,4 0,70 -1330,09 0,07 1,52 0,42 30,00
17:31:05 10,00 1340,9 -1330,9 0,50 -1330,69 0,05 1,02 0,02 40,00
17:41:05 10,00 1341,1 -1331,1 0,20 -1331,04 0,02 0,82 -0,19 50,00
17:51:05 10,00 1341,3 -1331,3 0,20 -1331,24 0,02 0,62 -0,47 60,00
18:01:05 10,00 1341,6 -1331,6 0,30 -1331,49 0,03 0,32 -1,13 70,00
18:11:05 10,00 1341,7 -1331,7 0,10 -1331,69 0,01 0,22 -1,50 80,00
18:21:05 10,00 1341,9 -1331,9 0,20 -1331,84 0,02 0,02 -3,75 90,00

p= 8,15

1,10E-06 m/s

Ho= -1331,96

p'= 0,0497

4,44E-07 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

365,85
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol (*surélevé)(cm): 19,63

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P07-2020

y = 8,15x - 1331,2

y = -0,0497x + 1,9593
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𝐶 = 2𝜋𝐿/𝑙𝑛(2𝐿/𝐷௅)
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𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛
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615,0 20,5
42,5 5
86
170,0

Temps t (hh:mm:ss) Intervalle ∆t (min)

h, 
profondeur 
de l'eau du 
tubage (cm)

H (cm)  h2+h3-h ∆H (cm) H moyen (cm) ∆H/∆t (cm/min) Hr (cm) H-H0 Ln Hr (cm) Temps écoulé (min)

16:43:05 1276,8 -1148,3 3,01 1,10 0,00
16:53:05 10,00 1277,9 -1149,4 1,10 -1148,85 0,11 1,91 0,65 10,00
17:03:05 10,00 1278,3 -1149,8 0,40 -1149,6 0,04 1,51 0,41 20,00
17:13:05 10,00 1278,5 -1150,0 0,20 -1149,9 0,02 1,31 0,27 30,00
17:23:05 10,00 1278,8 -1150,3 0,30 -1150,15 0,03 1,01 0,01 40,00
17:33:05 10,00 1279,0 -1150,5 0,20 -1150,4 0,02 0,81 -0,21 50,00
17:43:05 10,00 1279,1 -1150,6 0,10 -1150,55 0,01 0,71 -0,34 60,00
17:53:05 10,00 1279,3 -1150,8 0,20 -1150,7 0,02 0,51 -0,67 70,00
18:03:05 10,00 1279,5 -1151,0 0,20 -1150,9 0,02 0,31 -1,16 80,00
18:47:05 44,00 1279,7 -1151,2 0,20 -1151,1 0,00 0,11 -2,19 124,00
19:23:05 36,00 1280,0 -1151,5 0,30 -1151,35 0,01 -0,19 / 160,00

p= 21,13

4,07E-07 m/s

Ho= -1151,31

p'= 0,0252

2,17E-07 m/s

Solinst LL

Fait par: Calculé par: Vérifié Par:
Date: Date: Date:23/11/2020 28/12/2020 07/01/2021

Graphique Ln Hr en fonction du temps écoulé
p'=pente de la droite 

Appareil de mesure des niveaux d'eau: Étanchéité des joints: 
Précision:
Remarques: 

Jean Guillemette Nicolae Fugaru Éliane Ndanga

380,32
L- Longueur de la lanterne (cm) :

Premier calcul du coefficient de perméabilité

Graphique H moyen en fonction de ∆H/∆t p=pente de 
la droite 

Corriger les colonnes d'eau d'après la position 
d'équilibre piézométrique obtenue sur le graphique 
précédent: intersection Ho avec l'axe Hm quand 
∆H/∆t=0

Deuxième calcul du coefficient de
 perméabilité

h1- profondeur de l'essais (incluant la lanterne) (cm):        - diamètre de la lanterne (cm):
h2- niveau piézométrique (cm): d- diamètre intérieur d (cm):
h3- hauteur du tubage de forage à partir du sol(cm): 19,63

Dossier: RIL-002 Emplacement: Mont-Laurier LET Essais: 1

Essai de perméabilité in situ dans le piézomètre
Essai à niveau variable ascendant

Client: RIDL Projet: Étude géotechnique et hydrogéologique No forage: P08-2020

y = 21,132x - 1150,9

y = -0,0252x + 0,9953
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